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1 Tehtävä 

Illertissenissä sijaitseva Basf Personal Care and Nutrition GmbH yhtiö valmistaa tuotteita palo-

katkojen ja tiivistysten tekemiseen. Projektien yksityiskohtaisten asennusten vaatimusten johdosta 

nämä palokatkot ja tiivistykset tulee olla akustisesti arvioitu. Testiraportin tiedot pohjautuvat 

suomalaisen testauslaitoksen tekemään (LVI 1989) arviointiin. Tässä testiraportissa käsiteltävän 

testin testiaukko sisältää kuusi yksittäistä kaapeli-installaatiota sekä sähkökaapeli nipun (viisi 

kaapelia). Tämä testiaukko oli suljettu erillisellä eriste- ja pinnoitemateriaalilla. Laskelmat on 

laskettu ISO 140 mukaisesti ja äänenvaimennusindexin yksittäiset numeroarviot on ISO 717 mu-

kaisesti. 

 

 
2 Standardit 

Testiprosessi on toteutettu seuraavien standardien mukaisesti. 

 

- DIN EN SIO 140-3: 2005-03  

− Ääneneristävyyden mittaaminen rakennuksissa ja rakennuselementeissä. 

- Laboratoriomittaukset ilmanääneneristävyydelle rakennuselementeissä. 

 

- DIN EN ISO 140-3: 2005-03 

 

− Ääneneristävyyden arviointi rakennuksissa ja rakennuselementeissä. 

- Ilmanääneneristävyys. 

 
3 Dokumentointi 

Tuotteen valmistaja tarjosi seuraavat dokumentit testiprosessia varten: 

 

- Tuotedokumentit BARRA Flame DMA/DMK tuotteista, 6 sivua 
- Otteita alla olevasta raportista, 3 sivua:  
− Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand nach EN 13501-2 : 2007 + A1 : 2009 

of the MPA Braunschweig, Päivätty 4.7.2016 
- Otteita testiraportista, 6 sivua: 
− Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus Statens Tekniska Forskiningscentral, Helsinki 

Äänen mittaukset päivätty 20/21.11.1989, testiraportti päivätty 8.12.1989. 
 



 

 

4 Palokatkon Kuvaus 

Alla on esitettynä BASF Personal Care and Nutrition GmbH palokatkojen ominaisuudet. 

Kaksi vaihtoehtoa seuraavilla rakenteilla: 

 

 

BASF vaihtoehto 1 

 ≥ 1.00 mm BARRA Flame DMA, massa 1,5kg/m2 

 
≥ 120  mm mineraali villalevy (2 x 60 mm) 

   tiheys p≥ 150 kg/m3, sulamispiste yli 1000 °C 

 ≥ 1.00 mm BARRA Flame DMA, massa 1,5 kg/ m2 

 

BASF vaihtoehto 2 

 

≥ 1.00 mm BARRA Flame DMA, massa 1,5kg/m2 

≥ 60   mm mineraali villalevy (2 x 60 mm) 

   tiheys p≥ 150 kg/m3, sulamispiste yli 1000 °C 

≥ 30  mm ilmaväli 

≥ 60   mm mineraali villalevy (2 x 60 mm) 

   tiheys p≥ 150 kg/m3, sulamispiste yli 1000 °C 

≥ 1.00 mm BARRA Flame DMA, massa 1,5kg/m2 

 

 

5 Laboratoriolaskelmien tulokset 

  

Laskelmien tulokset vuodelta 1989 ovat peräisin (VTT) Suomen valtion Teknilliseltä tut-

kimuskeskukselta. VTT on osa Suomen innovaatiokeskusta ja toimii Kauppa- ja teolli-

suusministeriön ohjauksessa. Ääneneristyslaskelmat on tehty laboratoriohuoneissa. Las-

kelmat ja arviointi on tehty seuraavien standardien mukaisesti. 

 

ISO 140-3: 1978 

ISO 717-1: 1982 

 

Seinän äänenvaimennusindeksi huoneiden välillä arvioitiin: Rw = 69 dB. 

 



 

 

Tämä vastaa laboratorion ääneneristyskynnystä. Testisertifikaatti on kuvattu liitteissä 1-

6, otteita. Seinään tehdyn aukon koko on 36 cm x 36 cm (=0,13m2).  Aukon tiivistys oli 

suljettu seuraavilla palokatkomateriaaleilla. 

 

KBS vaihtoehto 1 

   BARRA Flame DMA pinnoite 

60  mm mineraalivilla, tiheys 150 kg/m3 

   BARRA Flame DMA pinnoite 

 

KBS vaihtoehto 2 

   BARRA Flame DMA pinnoite 

 60  mm mineraalivilla, tiheys 150 kg/m3 

   BARRA Flame DMA pinnoite 

20  mm mineraalivilla, (tiheys 290 kg/m3) 

 

 

KBS vaihtoehto 3 

   BARRA Flame DMA pinnoite 

 60  mm mineraalivilla, tiheys 150 kg/m3  

20  mm ilmaväli 
 60  mm mineraalivilla, tiheys 150 kg/m3  

   BARRA Flame DMA pinnoite 
 

KBS vaihtoehto 4 

   BARRA Flame DMA pinnoite 

 60  mm mineraalivilla, tiheys 150 kg/m3  

20  mm ilmaväli 
 60  mm mineraalivilla, tiheys 150 kg/m3  

   BARRA Flame DMA pinnoite 

20  mm mineraalivilla, (tiheys 290 kg/m3) 

 

 

6 kaapelia (MMJ 1,5 S) ja 5 identtistä kaapelia asetettiin nippuun, mikä asennettiin auk-

koon. Testisertifikaatti ei indikoi nimenomaisesti sitä, kulkeeko kaapelihylly läpi vai ei.  

 

Vaihtoehto 
testiarvo Rw VTT:n viittaaman  

testialueen 10m2 mukaisesti 
Katso liite. 



 

 

 

 

 

 

6 Arviointi 

Alla on esitetty miten Basf Personal care and nutrition GmbH:n yhdistelmäläpivientitiivis-

te BARRA Flame DMA/DMK eroaa KBS pinnoitteesta. 

 

- BARRA Flame DMA pinnoitteen minimipaksuus 1mm on ohuempi kuin testattu 
KBS pinnoitteen paksuus d=1,5mm. 

- Mineraalivillan minimikerrosrakenne on 2x60 mm, mikä on paksumpi kuin testattu 
kerrosrakenne 1x60 mm KBS vaihtoehdossa 1. 

- Ilmaväli 30mm (BASF vaihtoehto 2) on paksumpi kuin testattu KBS vaihtoehto 3 
ilmaväli 20mm. 
 

 

Palokatkojen ääneneristys määritellään koko rakenteen ominaispainon ja pinnoitteen 

resonanssitaajuuden välillä. Parametrit on kuvattu seuraavasti: 

 

 

Rakenne 
Alueen massa (koko 

rakenne) 

Resonanssitaajuus 

f0 

Testisertifikaatin mukaisesti 

(KBS vaihtoehto 1) 
13 kg / m2 noin 1,200 Hz 

Yhdistelmäläpivientitiiviste 

BARRA Flame DMA/DMK 

(Basf vaihtoehto 1) 

21 kg/m2 noin 900 Hz 

Testisertifikaatin mukaisesti 

(KBS vaihtoehto 3) 
22 kg/m2 noin 600 Hz 

Yhdistelmäläpivientitiiviste 

BARRA Flame DMA/DMK 

(Basf vaihtoehto 2) 

21 kg/m2 noin 600 Hz 

 

 

1 45 dB A 3 

2 52 dB A 4 

3 57 dB A 5 

4 60 dB A 6 



 

 

 

Tämä vertailu paljastaa, että testatun (KBS vaihtoehto 1) yhdistelmäläpivientitiivisteen 

BARRA Flame DMA/DMK:n (BASF vaihtoehto 1) massa on korkeampi, jolloin resonans-

sitaajuus on matalampi. Pinnoitteen massa on lähellä samaa. Basf:n vaihtoehdon 2 ja 

testatun KBS vaihtoehdon 3 rakenne on lähellä samaa. Tämä johtaa johtopäätökseen, 

että seuraavat palokatkot (Basf vaihtoehto 1 ja 2) omaavat vähintään saman ääneneris-

tävyysindeksin kuin mitatut KBS vaihtoehdot 1 ja 3. 

 

BASF Vaihtoehto 1: 

 min. 1.00 mm BARRA Flame DMA, alueen massa 1.5 kg/m2 

 min. 120 mm mineraalivillalevy (2 x 60 mm) 

   Tiheys p ≥ 150 kg/m3, sulamispiste 1,000 °C 

 min. 1.00 mm BARRA Flame DMA, alueen massa 1,5 kg/m2 

 

Ääneneristävyysindeksi laskelmien mukaan: 
R

w,P,10m2 = 45 dB 

    
R

w,P,13m2 = 26 dB 

 

 

BASF Vaihtoehto 2: 

 min. 1.00 mm BARRA Flame DMA, alueen massa 1.5 kg/m2 

 min. 60 mm mineraalivillalevy (2 x 60 mm) 

   tiheys p ≥ 150 kg/m3, sulamispiste 1,000 °C 

 min. 30 mm ilmaväli 

min. 60 mm mineraalivillalevy (2 x 60 mm) 

   Tiheys p ≥ 150 kg/m3, sulamispiste 1,000 °C 

 min. 1.00 mm BARRA Flame DMA, alueen massa 1,5 kg/m2 

 

Ääneneristävyysindeksi laskelmien mukaan: 
R

w,P,10m2 = 57 dB 
R

w,P,13m2 = 38 dB 

 

 



 

 

Tämä tieto edustaa testiarvoja. Asennukselle laskettavat arvot suunnitelmien (DIN 4109) 

mukaan, 2 dB toleranssi tulee ottaa huomioon:    

  
R

w,R, = Rw,P - 2 dB 

 

 

Tulee myös huomioida, että palokatkojen ääneneristävyysindeksiin voi merkittävästi vai-

kuttaa kaapelit ja kaapelihyllyt. Kuvattuihin vaihtoehtoihin 3 ja 4, on suositeltavaa ettei 

tuoda enempää kuin yksi kaapelinippu palokatkon läpi, jos 
R

w,P arvot on lisätty. Mitä 

suunnitelmiin tulee, liitosten tiiveys tulee varmistaa ja mahdollisten lisä installaatioiden 

lisäysmahdollisuus tulee ottaa huomioon. 

 

Nuremberg, 11.1.2017 
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