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1 Johdanto

Tama palonkestédvyyttd koskeva Iluokitusraportti maarittdd rakenneosan johdon- ja

yhdistelmélapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa palokatkopinnoitteen BarraFlame

DMA kanssa kaapelikoururakenteiden, kaapeleiden tai erilaisten johtojen (ohjausjohtojen)
lapivienneissd sekd syttyvien putkijohtojen (muoviputkien) ja ei-syttyvien putkijohtojen
(metalliputkien) lapivienneissa, osittain vhdessa elastomeerisolumuovieristeen tai
mineraalivillaeristeen kanssa ja asennettaessa vahintdan 100 mm paksuun seindrakenteeseen
(kevytseind- tai massiiviseindrakenteeseen) tai vahintddn 150 mm paksuun lattiarakenteeseen
(massiivilattia) standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 maaritteleman menettelyn mukaisesti.

Rakenneosa johdon- ja yhdistelmaldpivientitiiviste System BarraFlame 90/120 koostuu olennaisilta
osiltaan mineraalikuitulevyistd ja eristekerroksen muodostavista materiaaleista sek& mahdollisesti
em. asennuksista. 2 x 60 mm paksut mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrock 040 (nimellistilavuuspaino
p = 160 kg/m?®), on esipinnoitettu tehtaalla toiselta puolelta eristekerroksen muodostavalla
BarraFlame DMA -materiaalilla, jonka kuivakerrostiheys on d = (0,8 - 1,0) mm, ja ne asennetaan
seindn tai lattian aukkoon niin, ettd pinnoitettu puoli on seinan tai lattian molemmilla puolilla ulospain.
Véahintadn 100 mm  paksuun seindrakenteeseen seindn  aukkoon  asennettaessa
mineraalikuitulevyjen pinnoittamattomat puolet asennetaan paittaisliitokseen. Asennettaessa
mineraalikuitulevyt vahintddn 150 mm paksuun lattiarakenteeseen, mineraalikuitulevyjen valisen
etdisyyden on oltava = 30 mm. Em. mineraalikuitulevyt asennetaan seindn tai lattian aukkoon
asennettaessa aina keskenadn tai asennusten kanssa paittaisliitokseen niin, ettd yksittdiset

mineraalikuitulevyt ovat aina "tiukasti” rakenneosa-aukossa ja kiinnitettyina paikoilleen.

Jokaisen kerroksen mineraalikuitulevyt sidotaan toisiinsa ja rakenneosan aukon sisapintaan
limaamalla BarraFlame DMA -rakennusmateriaalilla. Asennusten alueella 5 mm - enintdan 15 mm
leveat valit ja saumat mineraalikuitulevyjen ja asennusten valilla on taytettava koko véliseinan
paksuudelta irtonaisella Rockwool RL -mineraalivillalla (uusi nimike ProRox LF 970) (tayttotiheys p 2
100 kg/m?®), niin ettd sullontavilla paattyy johdon- tai yhdistelmalépivientitiivisteen molemmin puolin
lahestulkoon tasan valiseinan pinnan kanssa. Sen jélkeen rengasmainen rako taytetdan kauttaaltaan
tiiviiksi, kunnes saavutetaan valiseindn paksuus , BarraFlame DMK -palokatkotiivistysmassalla
(vaihtoehto 1) tai KBS FR Caulking -palokatkotiivistysmassalla (vaihtoehto 2), jolloin saumasta
muodostuu lahestulkoon "kourulista”, jonka séde on 5—10 mm. Vaihtoehdossa 3 mineraalikuitulevyn
ja asennuksen vélistd saumausta varten on enintdadn 15 mm leved sauma suljettava koko véliseinan

paksuudelta tiiviisti KBS FR Caulking -palokatkotiivistysmassalla, niin ettd se tayttaa tyhjan tilan.

Mineraalikuitulevyjen pinta, mukaan lukien noin 10 mm levea reunakaistale seina- tai lattiarakenteen

pinnalla, pinnoitetaan paikan paalla levittamalla siveltimelld tms. lapivientitiivisteen molemmilta
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puolilta BarraFlame DMA:lla niin, ettd kasittelyn jalkeen kuivakerrospaksuus on vahintdan d = 1,0

mm.

Kaapelihyllyrakenne (ts. kaapelikourut tai -hyllyt) sekd kaapelit, kaapelikimput ja erilaiset johdot
pinnoitetaan lapivientitiivisteen molemmilta puolilta BarraFlame DMA:lla seind- tai lattiarakenteisiin
asennettaessa véhintdan | = 200 mm pituudelta (seind) tai vahintaan | = 150 mm (lattia) niin, etta

kuivakerrospaksuus asennusten paalld on vahintdédn d=15 mm, ja siirtymékohta

mineraalikuitulevyyn toteutetaan kyseisen asennuksen muotoa vastaavasti “kourulistana”

(pinnoitevaihtoehto 1).

2 Yksityiskohtaiset tiedot luokitellusta tuotteesta

21 Toimintatapa

Tassa luokitusraportissa esitetty rakenneosa johdon- ja yhdistelméaldpivientitiiviste System
BarraFlame 90/120 yhdessd palokatkopinnoitteen BarraFlame DMA kanssa maaritetaan lapi
viedyistd johdoista riippuen johdon- tai yhdistelmalapivientitiivisteeksi. Johdon- ja
vhdistelmalapivientitiivisteen System BarraFlame 90/120 toiminta perustuu standardin EN 13501-
2:2007+A1:2009 luvun 5 mukaisen tuotteen ominaisen kayttaytymisen EN 13501-2:2007+A1:2009

kestamiseen.

2.2 Kuvaus

Tassa luokitusraportissa esitetty rakenneosa johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste System
BarraFlame 90/120 yhdessa palokatkopinnoitteen BarraFlame DMA kanssa kuvaillaan kokonaan

luvussa 3.1 mainituissa tarkastusraporteissa.
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Tarkastusraportit ja tarkastustulokset luokituksen osoittamiseksi

Tarkastusraportit

Testauslaitoksen nimi

Tilaajan nimi

Tarkastusraportin numero

Tarkastusmenettely

MPA
Braunschweig

10

BASF Personal Care
and Nutrition GmbH,
89257
D-lllertissen

(3463/095/10) - Wsp
16.6.2012
(seinatarkastus)

(3143/202/10) - Wsp
16.6.2012
(lattiatarkastus)

(3085/190/12) - Wsp
10.9.2012
(seina- ja lattiatarkastus)

(3399/996/11) - Wsp
8.10.2012
(seina- ja lattiatarkastus)

(3174/329/12) - Wsp
17.2.2015
seina- ja latuatar astus
(sein- ja Iatiatarkastus)

(3397/598/13-1) - Wsp
26.1.2015
(lattiatarkastus)

(3723/965/14-1) - Wsp
23.6.2014
(seinatarkastus)

(3750/992/14) - Wsp
30.4.2014
(seinatarkastus - tyhja
véliseind)

(3722/964/14) - Wsp
30.4.2014
(lattiatarkastus - tyhja valiseind)

DIN EN 1366-3:2009-07
yhdessa standardin
DIN EN 1363-1:1999-10
kanssa
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3.2 Johdon- ja yhdistelmalapivientitiivisteen tulokset — Asennus seinidrakenteisiin

3.21  Johdon- ja yhdistelmilépivientitiiviste ilman johtoja (tyhja viliseina)

Rakenneosa

Johdon- ja vyhdistelméldpivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessi
palokatkopinnoitteen BarraFlame DMA kanssa, kun palokuorma kohdistuu yhdelti
puolelta

ilman johtoja (tyhja valiseina)

Asennus 100 mm paksuun, ei-kantavaan ja osastoivaan viliseinirakenteeseen
metallirunkorakentamistavassa (kevytseindrakenne)

Tarkastusmenettely
ja tarkastusraportti

Parametri Tulokset

DIN EN 1366-
3:2009-07,

Tarkastusraportti nro
(3750/992/14)-Wsp,
30.4.2014

Yksikkoélampétila-aikakayra
standardin

DIN EN 1363-1: 1999-10
mukaan

Palokuorma

Palokuorman suunta: yhdelta puolelta kohdistuva
palokuorma

kéaytetty kuormitus: Seiné:
ilman (ks.
DIN EN 1366-3)

Johdonléapivientitiiviste:

ilman (ks.
DIN EN 1366-3)

Vanutuppo > 125 min

Osastoivan

rakenneosan tiiviys E Rakotulkki > 125 min

Yhtéjaksoiset liekit > 125 min

suurin [ampdtilan
nousu enintdaan
T 180 °C :
Lammoneristys | Keskimaaraisen 110 min
lahtélampaotilan
ylapuolelle
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3.2.2 Johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste johtojen kanssa (kaapelihyllyrakenteet,
kaapelit,...)
Johdon- ja vyhdistelmaldpivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessd
palokatkopinnoitteen BarraFlame DMA kanssa, kun palokuorma kohdistuu yhdeltd
puolelta
Rakenneosa

johtojen kanssa (kaapelihyllyrakenne, kaapelit, kaapelikimppu tai johdot,...)

Asennus 100 mm paksuun, ei-kantavaan ja osastoivaan viliseindrakenteeseen

metallirunkorakentamistavassa (kevytseindrakenne)

Tarkastusmenettely ja

tarkastusraportti Parametri Tulokset
Yksikkélampotila-aikakayra
standardin
Palokuorma DIN EN 1363-1: 1999-10
mukaan
Palokuorman suunta: yhdeltd puolelta kohdistuva
palokuorma
DIN EN 1366-3:2009-07, | kéytetty kuormitus: ﬁﬁ%}ks_
Tarkastusraportti DIN EN 1366-3)
Johdonlapivientitiiviste:
nro (3399/996/11)-Wsp, standardin DIN EN 1366-
8.10.2012, 3:2009-07, liitteen A mukaan
nro (3174/329/12)-Wsp, Vanutuppo ks. liitteet 1-3
17.2.2015,
Osastoivan E Rakotulkki ks. liitteet 1-3
nro (3723/965/14)- Wsp rakenneosan tiiviys
- , Yhtajaksoiset "
23.6.2014 ja Iiekitj ks. liitteet 1-3
suurin
lampétilan
nousu enintaan
Lamméneristys | 180 °C ks. liitteet 1-3
keskimaaraisen
laht6lampétilan
ylapuolelle
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3.2.3 Johdon- ja yhdistelmalédpivientitiiviste putken ladpivienneilld (metalli- tai muoviputket)
Johdon- ja vyhdistelméldpivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa
palokatkopinnoitteen BarraFlame DMA kanssa, kun palokuorma kohdistuu yhdelta
puolelta
putken ldpivienneilla (metalli- tai muoviputket)

Rakenneosa - Putken lapivientitiivisteet, joissa on mineraalivillaeriste (metalli- ja muoviputket)

- Putken lapivientitiivisteet KBS Seal Pipe EU (metalliputket)
- Putken lapivientitiivisteet KBS Pipe Seal SN (muoviputket)

Asennus 100 mm paksuun, ei-kantavaan ja osastoivaan viéliseindrakenteeseen

metallirunkorakentamistavassa (kevytseindrakenne)

Tarkastusmenettely ja

tarkastusraportti Parametri Tulokset
Yksikkdlampétila-aikakayra
standardin
Palokuorma DIN EN 1363-1: 1999-10
mukaan
Palokuorman suunta: yhdelta puolelta kohdistuva
palokuorma
DIN EN 1366-3:2009-07, kéytetty kuormitus: M
Tark : ilman (ks.
arkastusraportti DIN EN 1366-3)
nro (3399/996/11)-Wsp Johdonlapivientitiiviste:
8.10.2012, standardin DIN EN 1366-
3:2009-07, liitteen A mukaan
nro (3174/329/12)Wsp, e
17.2.2015, Vanutuppo ks. liitteet 410
Osastoivan E Rakotulkki ks. liitteet 4—10
nro (3723/965/14)}-Wsp, rakenneosan tiiviys Vhi ;
23.6.2014 ja ";‘:glaksmse* ks. liitteet 4-10

Ladmmdneristys

suurin l[Ampadtilan
nousu enintdan
180 °C
keskimaaraisen
lahtdlampotilan
ylapuolelle

ks. liitteet 4-10
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3.3 Johdon- ja yhdistelmalapivientitiivisteen tulokset — Asennus lattiarakenteisiin

3.3.1  Johdon- ja yhdistelmilapivientitiiviste ilman johtoja (tyhja valiseini)
Johdon- ja yhdistelmélédpivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa
palokatkopinnoitteen BarraFlame DMA kanssa, kun palokuorma kohdistuu yhdelta
puolelta
Rakenneosa i R . % EEe o
ilman johtoja (tyhji valiseind)
Asennus 150 mm paksuun kaasubetonilattiaan
Tarkastusmenettel
yja Parametri Tulokset
tarkastusraportti
Yksikkoldmpotila-aikakayra
standardin
Palokuorma DIN EN 1363-1: 1999-10
mukaan
Palokuorman suunta: yhdelté puolelta kohdistuva
palokuorma
kaytetty kuormitus: Lattia:
ilman (ks.
DIN EN 1366-3)
Johdonlépivientitiiviste:
standardin DIN EN 1366-
DIN EN 1366- 3:2009-07, liitteen A mukaan
3:2009-07,
Tarkastusraportti nro Vanutuppo > 125 min
(3750/992/14)-Wsp, Osastoivan . -
30.4.2014 rakenneosan tiiVin E Rakotulkki > 125 min
Yhtéjaksoiset liekit > 125 min
suurin lAmpétilan
nousu enintédén
Lammoneristys | 180 °C 103 min

keskimaaraisen
lahtdlampdtilan
ylapuolelle
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Johdon- ja yhdistelméldpivientitiiviste johtojen kanssa (kaapelihyllyrakenteet,

Rakenneosa

Johdon- ja yhdistelmilapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessd
palokatkopinnoitteen BarraFlame DMA kanssa, kun palokuorma kohdistuu yhdelté

puolelta

johtojen kanssa (kaapelihyllyrakenne, kaapelit, kaapelikimppu tai johdot,...)

Asennus 150 mm paksuun kaasubetonilattiaan

Tarkastusmenettely ja

tarkastusraportti Parametri Tulokset
Yksikkdlampotila-aikakayra
standardin
Palokuorma DIN EN 1363-1: 1999-10
mukaan
Palokuorman suunta: -
. kaytetty kuormitus: Lattia:
DIN EN 1366-3:2009-07, ytetty fiman (ks.
Tarkastusraportti DIN EN 1366-3)
Johdonlapivientitiiviste:
nro (3399/996/11)-Wsp, :
8.10.2012, fiman
Vanutuppo ks. liitteet 11-13
nro (3174/329/12)-Wsp,
17.2.2015ja Osastoivan E Rakotulkki ks. liitteet 11-13
rakenneosan tiiviys
Yhtéjaksoiset ..
nro (3397/598/13-1)- ,iekitj ks. liitteet 11-13
Wsp, 26.1.2015
suurin
lampdtilan
nousu enintaan
Lammoneristys I 180 °C ks. liitteet 11-13
keskimaaraisen
laht6lampétilan
ylapuolelle
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3.3.3 Johdon- ja yhdistelmalidpivientitiiviste putken ldpivienneilla (metalli- tai muoviputket)
Johdon- ja yhdistelmélapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa
palokatkopinnoitteen BarraFlame DMA kanssa, kun palokuorma kohdistuu yhdelta
puolelta
putken ldpivienneilla (metalli- tai muoviputket)

Rakenneosa - Putken ldpivientitiivisteet, joissa on mineraalivillaeriste (metalli- ja muoviputket)
- Putken lapivientitiivisteet KBS Seal Pipe EU (metalliputket)
- Putken lapivientitiivisteet KBS Pipe Seal SN (muoviputket)
Asennus 150 mm paksuun kaasubetonilattiaan
Tarkastusmenettely ja .
tarkastusraportti Parametri Tulokset
Yksikkdlampétila-aikakayra
standardin
Palokuorma DIN EN 1363-1: 1999-10
mukaan
Palokuorman suunta: -
kaytetty kuormitus: Lattia:
DIN EN 1366-3:2009-07, ilman (ks.
Tarkastusraportti DIN EN 1366-3)
Johdonlapivientitiiviste:
nro (3399/996/11)-Wsp, standardin DIN EN 1366-
8.10.2012, 3:2009-07, liitteen A mukaan
nro (3174/329/12) Wsp, Vanutuppo ks. liitteet 14-21
17.2.2015ja Osastoivan £ Rakotulkki ks. liitteet 14-21
rakenneosan tiiviys _
nro (3397/598/13-1)- Yhtdjaksoiset | g jiitteet 14-21
Wsp, 26.1.2015 liekit
suurin
[ampétilan
nousu enintéan
Lammodneristys | 180 °C ks. liitteet 14-21
keskimaéréisen
1&ht6lampdétilan
ylapuolelle
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4 Luokitus ja soveltamisala

4.1 Luokitusperuste

Tama luokitus on tehty standardin EN 13501-2:2007+A1:2009, luvun 7.5.8, mukaisesti.

4.2 Luokitus
421 System BarraFlame 90/120 -johdon- ja yhdistelmalapivientitiivisteen luokitus

Rakenneosa johdon- ja yhdistelmalapivientitiviste System BarraFlame 90/120 luokitetaan
kaapelihyllyrakenteiden, kaapeleiden, kaapelinippujen, erilaisten johtojen ja metalli- tai muoviputkien
lapivienneissd vahintadan 100 mm paksuun seindrakenteeseen asennettaessa tai vahintdan 150 mm

paksuun lattiarakenteeseen asennettaessa seuraavien suoritusparametrien ja luokkien mukaan.

R E | W tt - M S C IncSlow | sn | ef r

Rakenneosan johdon- ja yhdistelmaldpivientitiiviste System BarraFlame 90/120 luokitus voidaan

katsoa |apivientitiivisteen rakenteellisista reunaehdoista riippuen, ts.

- rakenneosasta (seind- tai lattiarakenne), johon johdon- tai yhdistelmalapivientitiiviste

asennetaan,

- putken |apivientitiivisteiden toteutusmuodoista muoviputkille, joissa on putkimansetti
(KBS Pipe Seal SN),

- putken [&pivientitiivisteiden toteutusmuodoista metalli- ja muoviputkille, joissa on

mineraalivillaeriste,

- putken lapivientitiivisteiden  toteutusmuodoista  metalliputkille, joissa on

elastomeerisolumuovieriste ja putkimansetti (KBS Pipe Seal EU),
- pinnoitevaihtoehdon 1 toteutusmuodosta ja
- johtojen (kaapelihyllyrakenne, kaapelit tai putket) ja mineraalikuitulevyjen valisen

saumauksen (vaihtoehdot 1-3) toteutusmuodoista

kappaleista 4.2.2—4.2.10 yhdessa kappaleen 4.3 ja tdman luokitusraportin liitteiden 1—-45 kanssa.
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4.2.2 System BarraFlame 90/120 -johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste asennettaessa
seindrakenteisiin (saumaus, vaihtoehto 1)

Johdon- ja  yhdistelmélapivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessé
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja kaapeleiden, joiden halkaisija @ < 21 mm, seka
vaihtoehdon 1 mukaisen saumauksen (liite 1) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 90

Palonkestavyysluokitus: El 90

Johdon- ja  yhdistelméladpivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja kaapeleiden, joiden halkaisija @ < 80 mm, seka
vaihtoehdon 1 mukaisen saumauksen (liite 1) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 90

Palonkestavyysluokitus: El 60

Johdon- ja  yhdistelméladpivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja Dekabon Synflex 1300 — 12 x 1.9 mm
(terasjohto, jossa on PVC-vaippakerros) ja/tai PVC-pneumatiikkaletkuien @ 12 mm x 1,3 mm seka
vaihtoehdon 1 mukaisen saumauksen (liite 1) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 90-U/U

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/U

Johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja telekaapeleista, joiden halkaisija @ < 21 mm,
sidotun kaapelikimpun (kimpun ulkohalkaisiia @ = 100 mm) kaapeleiden sekd vaihtoehdon 1
mukaisen saumauksen (liite 1) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 90

Palonkestavyysluokitus: El 90

Johdon- ja  yhdistelmdldpivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja johtimien, joiden halkaisija @ < 24 mm, seka
vaihtoehdon 1 mukaisen saumauksen (liite 1) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 90

Palonkestavyysluokitus: El 90
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4.2.3 System BarraFlame 90/120 -johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste asennettaessa
seindrakenteisiin (saumaus, vaihtoehto 2)

Johdon- ja  yhdistelmalédpivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja kaapeleiden, joiden halkaisija @ < 21 mm, seka
vaihtoehdon 2 mukaisen saumauksen (lite 2) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 90

Johdon- ja  yhdistelmaldpivientitiiviste System BarraFlame 90/120  yhdessé
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja kaapeleiden, joiden halkaisija @ < 80 mm, seké
vaihtoehdon 2 mukaisen saumauksen (liite 2) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 90

Johdon- ja  yhdistelméldpivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja PVC-pneumatiikkaletkuijen @ 12 mm x 1.3 mm
seka vaihtoehdon 2 mukaisen saumauksen (liite 2) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120-U/C

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/C

Johdon- ja yhdistelmélapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja telekaapeleista, joiden halkaisija & < 21 mm,
sidotun kaapelikimpun (kimpun ulkohalkaisija @ < 100 mm) kaapeleiden seka vaihtoehdon 2
mukaisen saumauksen (liite 2) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestéavyysluokitus: El 90

Johdon- ja  yhdistelmalapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja johtimien, joiden halkaisija @ < 24 mm, seké
vaihtoehdon 2 mukaisen saumauksen (liite 2) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 60
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424 Johdon- ja yhdistelmaéldpivientitiiviste System BarraFlame 90/120 asennettaessa
seindrakenteisiin (saumaus, vaihtoehto 3)

Johdon- ja  yhdistelmalapivientitiiviste System BarraFlame  90/120 yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja kaapeleiden, joiden halkaisija @ < 80 mm, seka
vaihtoehdon 3 mukaisen saumauksen (liite 3) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 90

Johdon- ja  yhdistelmilédpivientitiiviste  System BarraFlame  90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja Sanpress-tyyppisten jaykkien jaloterasputkien
J15mm x 1.0 mm ja/tai PVC-pneumatiikkaletkujen @ 12 mm x 1.3 mm seka vaihtoehdon 3
mukaisen saumauksen (lite 3) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120-U/C

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/C

Johdon- ja yhdistelmaldpivientitiiviste System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja telekaapeleista, joiden halkaisija @ < 21 mm,
sidotun kaapelikimpun (kimpun ulkohalkaisija @ < 100 mm) kaapeleiden seka vaihtoehdon 3
mukaisen saumauksen (liite 3) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 90

Johdon- ja yhdistelmaldpivientitiiviste System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja johtimien, joiden halkaisija @ < 24 mm, seka
vaihtoehdon 3 mukaisen saumauksen (liite 3) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 90

425 System BarraFlame 90/120 -johdon- ja yhdistelmilédpivientitiiviste asennettaessa
lattiarakenteisiin (saumaus, vaihtoehto 1)

Johdon- ja  yhdistelmélapivientitiiviste  System BarraFlame 90/120 yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja kaapeleiden, joiden halkaisija @ < 80 mm, seka
vaihtoehdon 1 mukaisen saumauksen (liite 11) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 60
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Johdon- ja  yhdistelmalapivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja Dekabon Synflex 1300 — 12 x 1,9 mm
(terasjohto, jossa on PVC-vaippakerros) ja/tai PVC-pneumatiikkaletkuien @ 12 mm x 1,3 mm seka
vaihtoehdon 1 mukaisen saumauksen (liite 11) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120-U/U

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/U

Johdon- ja  yhdistelmailapivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja telekaapeleista, joiden halkaisija @ = 21 mm,
sidotun kaapelikimpun (kimpun ulkohalkaisija @ < 100 mm) kaapeleiden seka vaihtoehdon 1
mukaisen saumauksen (lite 11) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 90

Johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja johtimien, joiden halkaisija @ < 24 mm, seka
vaihtoehdon 1 mukaisen saumauksen (liite 11) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 90

42.6 System BarraFlame 90/120 -johdon- ja yhdistelmilipivientitiiviste asennettaessa
lattiarakenteisiin (saumaus, vaihtoehto 2)

Johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja kaapeleiden, joiden halkaisija & < 80 mm, seka
vaihtoehdon 2 mukaisen saumauksen (liite 12) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 60

Johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja PVC-pneumatiikkaletkuien @ 12 mm x 1,3 mm
seka vaihtoehdon 2 mukaisen saumauksen (liite 12) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120-U/C

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/C
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Johdon- ja yhdistelmdlapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja telekaapeleista, joiden halkaisija @ < 21 mm,
sidotun kaapelikimpun (kimpun ulkohalkaisija @ < 100 mm) kaapeleiden sekd vaihtoehdon 2
mukaisen saumauksen (lite 12) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 90

Johdon- ja  yhdistelmélédpivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja johtimien, joiden halkaisija @ < 24 mm, seké&
vaihtoehdon 2 mukaisen saumauksen (lite 12) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 90

4.2.7 System BarraFlame 90/120 -johdon- ja yhdistelmilapivientitiiviste asennettaessa
lattiarakenteisiin (saumaus, vaihtoehto 3)

Johdon- ja  yhdistelmédlapivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja kaapeleiden, joiden halkaisija & < 80 mm, seka
vaihtoehdon 3 mukaisen saumauksen (lite 13) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 90

Johdon- ja  yhdistelmélédpivientitiiviste  System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja Sanpress-tyyppisten jaykkien jaloterésputkien
@15 mm x 1,5 mm ja/tai PVC-pneumatiikkaletkuien @ 12 mm x 1.3 mm sekd vaihtoehdon 3
mukaisen saumauksen (lite 13) kanssa:

Palonkestéavyysluokitus: E 120-U/C

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/C

Johdon- ja  yhdistelmalapivientitiiviste System BarraFlame 90/120  yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja telekaapeleista, joiden halkaisija @ < 21 mm,
sidotun kaapelikimpun (kimpun ulkohalkaisija @ < 100 mm) kaapeleiden sek& vaihtoehdon 3
mukaisen saumauksen (lite 13) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestéavyysluokitus: El 90
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Johdon- ja yhdistelmildpivientitiiviste  System BarraFlame  90/120 yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) ja johtimien, joiden halkaisija @ < 24 mm, seka
vaihtoehdon 3 mukaisen saumauksen (liite 13) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120

Palonkestavyysluokitus: El 90

4.2.8 System BarraFlame 90/120 -johdon- ja yhdistelmaladpivientitiiviste asennettaessa
seini- ja lattiarakenteisiin, joissa on metalli- ja muoviputkien ldpivientien putken
lapivientitiivisteet ja mineraalivillaeriste

Johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste System BarraFlame 90/120  yhdessa
metalliputkilépivientien (kupari-, teras-, jaloteras- tai valuputket) lapivientitiivisteiden kanssa, liitteiden
25 ja 26 kayttdalueen mukaisesti, valinnaisesti KBS Foamcoat -pinnoitteella ja vaihtoehdon 3:
mukaisen saumauksen kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120-C/U

Palonkestavyysluokitus: El 90-C/U

Johdon- ja yhdistelmalidpivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessd muoviputkien
(Geberit Mepla Systemrohr ML) l&pivientitiivisteiden kanssa, liitteiden 27 ja 28 kéyttdalueen
mukaisesti ja vaihtoehdon 3: mukaisen saumauksen kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120-U/C

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/C

4.2.9 System BarraFlame 90/120 -johdon- ja yhdistelmaélapivientitiiviste asennettaessa
seiné- ja lattiarakenteisiin, joissa on KBS Pipe Seal EU putken ldpivientitiivisteet
(metalliputken ldpiviennit)

Johdon- ja yhdistelmalépivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa metalliputkien (teras-
, jaloteras- tai valuputket) lapivientitiivisteiden kanssa, joissa on AF/Armaflex-eriste, liitteiden 29 ja 30
kayttdalueen mukaisesti ja vaihtoehdon 3: mukaisen saumauksen kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120-C/U

Palonkestavyysluokitus: ElI 90-C/U

4.2.10 System BarraFlame 90/120 -johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste asennettaessa
seini- ja lattiarakenteisiin, joissa on KBS Pipe Seal SN putken lapivientitiivisteet
(muoviputken lapiviennit)

Johdon- ja yhdistelmalépivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessd palavien putken
lapivientien (standardin DIN 8061/62 mukaiset PVC-U-putket) KBS Pipe Seal SN -
lapivientitiivisteiden kanssa, litteen 35 (seind) kayttdalueen mukaisesti ja vaihtoehdon 3: mukaisen
saumauksen kanssa:
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Palonkestéavyysluokitus: E 90-U/U

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/U

Johdon- ja yhdistelmailépivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdess& palavien putken
lépivientien (standardin DIN 8061/62 mukaiset PVC-U-putket) KBS Pipe Seal SN -
lapivientitiivisteiden kanssa, liitteen 37 (lattia) kayttdalueen mukaisesti ja vaihtoehdon 3: mukaisen
saumauksen kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 90-U/U

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/U

Johdon- ja yhdistelmalipivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa palavien putken
lépivientien (standardin DIN 8074/75 mukaiset PE-HD-putket) KBS Pipe Seal SN -
lapivientitiivisteiden kanssa, liitteen 36 (seind) kayttdalueen mukaisesti ja vaihtoehdon 3: mukaisen
saumauksen kanssa:

Palonkestéavyysluokitus: E 90-U/U

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/U

Johdon- ja yhdistelmilépivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa palavien putken
lépivientien (standardin DIN 8074/75 mukaiset PE-HD-putket) KBS Pipe Seal SN -
lapivientitiivisteiden kanssa, liitteen 38 (lattia) kayttdalueen mukaisesti ja vaihtoehdon 3: mukaisen
saumauksen kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 90-U/U

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/U

Johdon- ja yhdistelmailipivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessi palavien putken
lépivientien KBS Pipe Seal SN -ldpivientitiivisteiden kanssa (hyvaksynnan nro Z-42.1-228 mukaiset
Wavin AS -putket tai hyviksynnén nro Z-42.1-265) mukaiset Geberit Silent dB20 -putket) liitteiden
39 ja 40 kayttéalueen mukaisesti ja vaihtoehdon 3: mukaisen saumauksen kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 120-U/U

Palonkestavyysluokitus: El 90-U/U

4.3 Soveltamisala

Rakenneosalla johdon- ja yhdistelmaldpivientitiiviste System BarraFlame 90/120 yhdessa
kaapeliteiden, kaapeleiden, kaapelinippujen ja johtojen (ohjausjohtojen) lapivientien kanssa seka
metalli- tai muoviputkien I&pivientien kanssa asennettaessa vahintaan 100 mm paksuun

seindrakenteeseen tai vahintdan 150 mm paksuun lattiarakenteeseen on seuraavassa ilmoitettu
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4.3.1.1 Suunta

43111 Tarkastustulokset ovat kayitokelpoisia vain suuntaan, jossa johdon- ja

yhdistelmalapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 on tarkastettu.

4.3.1.2 Kantavat rakenteet (kevytseindrakenne ja massiiviseina)

43121 Kevyessa véliseinarakenteessa saadut testitulokset koskevat kaikkia

kevytseindrakenteita, joilla on vahintdan sama palonkestavyysluokka, edellyttden etta:

1) Rakenne on luokiteltu standardin EN 13501-2 mukaan.
2) Rakenteen kokonaispaksuus on vahintdan d = 100 mm.

3) Seindn aukon  sisapinta (aukon  sisapinta), johon johdon- ja
yhdistelmalapivientitiiviste asennetaan, on rajattava ympariltd vaihtopalkista, joka
koostuu vahintaan 0,6 mm paksuista teraslevyprofiileista, jotka liitetdan toisiinsa
ja pystysuoraan kulkeviin pylvasprofiileihin voimasulkuisesti. Aukon sisdpinta on
verhottava ymparoivasti jarjestetyilld, vahintaan 2 x 12,5 mm paksuilla levyilla,
joiden leveys vastaa vahintddn seinan paksuutta, ja jotka Kkiinnitetdén
terdsruuveilla, a < 200 mm, ympardiviin teraslevyprofiileihin. Kevytseinarakenteen
verhous on Kkiinnitettdvd aukon sisdpinnan alueelta kevytseindrakenteen
molemmilta puolilta terdsruuveilla, a <300 mm (1. Kerros), tai terasruuveilla,
a < 300 mm (2. Kerros), ympéardivaan pylvasrakenteeseen. Terasruuvien pituus
on valittava aina niin, ettd ne tydntyvat vahintdan 10 mm:n syvyyteen ympérdivan
vaihdepalkin tai kevyen véliseinan teréslevyprofiileihin. Sisdpinnan verhoukseen
on kaytettava teraslevyprofiileja ja levyjd, jotka vastaavat samaa erittelyd kuin

kevyeen véliseindan kaytettavat teraslevyprofiilit ja levyt.

4) Kevytseindrakenteen jokaisella seindsivulla on vahintddn kaksi levykerrosta,

jolloin kokonaispaksuus on vahintdan d = 25 mm.

5) Kevytrakenneseindt, joissa on puupalkit, varustetaan vahintddn kahdella
levykerroksella seindsivua kohti; kaikki lapivientitiivisteen osat ovat védhintdan
100 mm:n etaisyydella palkista, lapivientitiivisteen ja palkin valinen rako suljetaan

ja standardin EN 13501-1 mukaisen luokan A1 tai A2 vahintddn 100 mm:n eriste

asetetaan lapivientitiivisteen ja palkin véliseen rakoon.

6) Kevytseindrakenteen ja aukon sisdpinnan verhoukseen saa kéayttaa
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431.2.2

4.3.1.2.3

4.3.1.3

4.3.1.31

4.31.4

4.3.1.41

4.3.1.4.2

4.3.1.4.3

43.1.4.4

43145
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vaihtoehtoisia levymateriaaleja, jos kunkin kerroksen verhouspaksuus on
vahintddn d = 12,5 mm, verhous kuuluu vahintdén euroluokkaan A2-s1, d0 (B)
standardin EN  13501-1:2007+A1:2009 mukaisesti, ja vaihtoehtoisella
kevytrakenneseindlla on samanarvoinen tai suurempi palonkestévyys kuin

tarkastetulla kevyella véliseinalla.

Tarkastustulokset eivat koske sandwich-paneelirakenteita ja kevytrakenneseinid, joissa
verhous ei peitd pylvaitda molemmilta puolilta. Tallaisten rakenteiden lapiviennit on

tarkastettava kukin erikseen tapauskohtaisesti.

Tarkastustulokset koskevat osastoivia muurauksesta (kaasubetoni,...) tai betonista tai
terasbetonia koostuvia seindrakenteita, joiden paksuus on yhté suuri tai suurempi kuin

tarkastetuilla rakenteilla (d = 100 mm) ja tiheys p = 550 kg/m®.

Kantava rakenne (massiivilattia)

Tarkastustulokset koskevat kaasubetonia, betonia tai terésbetonia olevia rakenneosia,
joiden paksuus on yhta suuri tai suurempi kuin tarkastetuilla rakenneosilla (d = 150 mm)

ja tiheys p = 550 kg/m?.

Johdonkannatuslaite

Ohjausjarjestelmien  kaapelit, kaapelikimput tai johdot tulee vetdd esim.
ruostumattomasta tai sinkitystd teraksestd oleville metallisille kaapelihyllyrakenteille,
joiden sulamispisteen on oltava suurempi kuin uunin lampétila lapivientitiivisteen
luokitusajankohtana, ts. vahintdan 945 °C (El 60), 1 006 °C (El 90) tai 1 049 °C (El 120).
Kaikille muille kaapelihyllyille/~kouruille (esim. muovia, alumiinia) vaaditaan erillinen

todistus.

Kaapelihyllyjarjestelmien (kaapelikourut tai -tikkaat) sek& niihin kuuluvien ripustus- tai
kannatinjarjestelmien sekd vaadittavien kiinnityksien seiné- ja lattiarakenteeseen on
vastattava vaadittavaa johdon- tai yhdistelmalépivientitiivisteen luokitusta, ja niiden on

oltava toteutettu niin, etta lapivientitiivisteeseen ei kohdistu mekaanista kuormitusta.

Tarkastustulokset kattavat terdstikkaat/-kourut, joissa on orgaaninen pinnoite, jos niiden
palokayttaytymistd koskeva kokonaisluokitus on standardin EN 13501-1 mukaan

vahintaan A2.

Tarkastustulokset kattavat kaapelitikkaat, jotka viedaan johdon- tai

yhdistelmalapivientitiivisteiden |&pi, jos niiden paksuus on vahintdédnt= 1,5 mm.

Tarkastustulokset koskevat my6s johdon- ja yhdistelméalapivientitiivisteita, joissa
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4.3.1.46

43147

43.1.5

4.3.1.5.1

43152

43.153
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kaapeliteita ei johdeta lapivientitiivisteen lapi.

Etdisyyden valiseinan pinnasta Iahimpééan johtojen (kaapelitiet, kaapelit, kaapelikimput ja
putket) tukipisteeseen on oltava pienempi tai yhtd suuri kuin tarkastettu etaisyys -
mitattuna véliseindn pinnasta -, ts. se saa olla enintddn a = 350 mm (seindasennus) tai

a = 350 mm (lattia-asennus).

Saavutetut  tarkastustulokset  eivat koske  kannellisia  kaapelihyllyja tai

sahkodasennuskanavia, jos kansi viedaan lapivientieristeen lapi.

Viliseindn koko ja etaisyydet

Johdon- tai yhdistelmélapivientitiivisteen System BarraFlame 90/120 tarkastustulokset
koskevat jokaista véliseinan kokoa (pituuden ja leveyden suhteen), joka on pienempi tai
yhtd suuri kuin tarkastettu koko, edellyttden, ettd kaapeleiden (johdin ja eriste)
kokonaispoikkipinta ei ylita 60 %:a lapivientitiivisteen pinta-alasta, ja etaisyydet eivét ole
pienemméat kuin tarkastetut etéisyydet, ts. tdman luokitusraportin litteessd 22
(seindasennus) tai litteessa 23 (lattia-asennus) iimoitetut vahimmaisetaisyydet. Lisaksi
taman luokitusraportin liitteessd 22 ja 23 ilmoitettuja vahimmaisetaisyyksid muihin
mahdollisiin yhdistelmélapivientitiivisteessd oleviin lapivienteihin (johtoihin, metalli- tai

muoviputkien l&pivienteihin,...) ei saa alittaa.

Tarkastustulokset koskevat  System BarraFlame 90/120  -johdon- tai
yhdistelmalapivientitiivisteitd asennettaessa seindrakenteisiin, joiden maksimileveys on

b =1 200 mm ja maksimikorkeus | =1 200 mm.

Tarkastustulokset ~ koskevat  System BarraFlame 90/120  -johdon- tai
yhdistelmalapivientitiivisteitd asennettaessa lattiarakenteisiin, joiden maksimileveys on
b =800 mm. System BarraFlame 90/120 - johdon- tai yhdistelmalapivientitiivisteen
pituutta voidaan kasvattaa halutusti, kunhan ympéaryksen suhde lapivientitiivisteen pinta-
alaan ei ole pienempi kuin tarkastetun l&pivientitiivisteen, ts. suhde ei saa olla pienempi
kuin U/A = 0,004.
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Johdon- ja yhdistelmilépivientitiiviste - Kiyttéalueet kaapelityypeille ja kaapelin
koko

I

Tarkastetut vaihtoehdot "pieni”, "keskikokoinen” ja "suuri” kattavat télla hetkelld kaikki
eurooppalaisessa rakennusteollisuudessa kaytettavat kaapelityypit maksimihalkaisijaan
d = 80 mm. Tésta ovat poikkeuksena aaltojohdot (metalliputket tai metalliputket, joilla on
ympyranmuotoinen, elliptinen tai nelikuimainen poikkipinta, tai putkien koaksiaalinen
jarjestely, joiden I&pi sahkomagneeftisia aaltoja johdetaan mikroaalto- tai

radiotaajuussiirrossa). Tarkastustulokset kattavat optiset kuitukaapelit.

Tarkastustulokset telekaapeleista koostuvasta sidotusta kimpusta (ks. taulukko A.1.
standardin DIN EN 1366-3:2009-07 mukaan) koskevat sidottuja kimppuja, joiden
halkaisija on pienempi tai yhtd suuri kuin tarkastetun kaapelikimpun halkaisija (@ <
100 mm), edellyttéen, etté yksittdisen kaapelin halkaisija on enintdén 21 mm. Kimppujen
on koostuttava rinnakkain kulkevista kapeleista, jotka on pakattu tiiviisti ja sidottu lujasti,

ja jotka voidaan vieda lapivientitiivisteen lapi sidontaa avaamatta.

Tarkastustulokset G1-kaapelista (ks. taulukko A.1. standardin DIN EN 1366-3:2009-07
mukaan) koskevat kaikkia johtimia, joiden halkaisija on pienempi tai yhta suuri kuin 17
mm, ja tarkastustulokset G2-kaapelista (ks. taulukko A.1. standardin DIN EN 1366-
3:2009-07 mukaan) koskevat kaikkia johtimia, joiden halkaisija on pienempi tai yhta suuri
kuin 24 mm.

Tarkastustulokset tyypin Dekabon Synflex 1300 @ 12 mm x 1,9 mm, valmistaja Eaton
Industries GmbH, tyypin Sanpress @ 15 mm x 1,0 mm, valmistaja Viega GmbH & Co.
KG, Attendorn, tai tyypin PVC-erikoispneumatiikkaletku @ 12 mm x 1,3 mm, valmistaja
Riegler & Co. KG, Bad Urach, johdoista koskevat kulloinkin tarkastettua tyyppia.

Kiyttdalue metalliputkien lapivientitiivisteille, joissa on mineraalivillaeriste

Tulokset tarkastetuista metalliputkista (kupariputket) yhdesséd Rockwool 800 -tyypin

mineraalivillaeristeen kanssa koskevat kuparia, terasta, jaloterésta ja valua olevia putken

lapivienteja, joilla on pienempi ldmmonjohtokyky kuin tarkastuksessa, edellyttéen, etta
em. metalliputkilla on sulamispiste, joka on vahintddn yhtad suuri tai suurempi kuin
lampéotila tarkastusuunissa ajankohtana, joka on maaraava vaadittavalle luokitukselle, ts.
sulamispisteen on oltava vahintaan 945 °C (EI 60), 1 006 °C (El 90) tai 1 049 °C (El
120).
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Tulokset tarkastetuista metalliputkista (terasputket) yhdessd Rockwool 800 -tyypin

mineraalivillaeristeen kanssa koskevat terastd, jaloterdstd ja valua olevia putken

lapivienteja, joilla on pienempi lamménjohtokyky kuin tarkastuksessa, edellyttden, etta
em. metalliputkilla on sulamispiste, joka on vahintddn yhtd suuri tai suurempi kuin
lampétila tarkastusuunissa ajankohtana, joka on maéraavé vaadittavalle luokitukselle, ts.
sulamispisteen on oltava vahintaan 945 °C (El 60), 1 006 °C (El 90) tai 1 049 °C (El
120).

Tulokset tarkastetuista metalliputkista yhdessd mineraalivillaeristeen kanssa koskevat
kupari-, terés-, jaloteras- ja valuputkia, jotka ovat tdmén luokitusraportin liitteissa 25 ja 26

mainitulla kayttdalueella.

Taman luokitusraportin liitteissd 25 ja 26 mainitut kayttdalueet on maéritetty ottaen
huomioon standardi DIN EN 1366-3:2009-07, lite G, ja perustana on kéytetty
tarkastusraporttia nro (3085/190/12) - Wsp
10.9.2012.

Jos metalliputket jarjestetaan ryhmaksi, saavutetut palonkestévyysajat patevat myos, jos
vierekkaiset eristetyt metalliputket koskettavat toisiaan, jolloin metalliputket saa jarjestaa
ainoastaan lineaarisesti (katso DIN EN 1366-3:2009-07, kuva E.1 - vaihtoehto 1).
Lineaarisesti jarjestettyjen putkirivien keskindisen etdisyyden tulee olla véhintdan a =
100 mm - putkieristeiden valilta mitattuna. Jos putket jarjestetdan ns. "klustereiksi” (katso
DIN EN 1366-3:2009-07, kuva E.1 - vaihtoehto 2), saavutetut palonkestavyysajat

pateviét vain, jos putkieristeiden vélinen etdisyys on véhintdédn a = 100 mm.

Eristettyjen kupari-, terds-, jaloterds- ja valuputkien vahimmaisetéisyys muihin
mahdollisiin yhdistelmélapivientitiivisteessa oleviin lapivienteihin (kaapelit, johdot ja
palavat putket) seka véliseinan reunaan on ilmoitettu tdman luokitusraportin liitteissa 22
ja 23.

Saavutetut palonkestévyysajat koskevat metalliputkien Iapivientejd yhdessé Rockwool
800 -tyypin (kivivilla) mineraalivillaputkikourun kanssa, valmistaja Deutsche Rockwool
Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck, joka on vahintdan euroluokkaa A2.-s1,d0
standardin EN 13501-1 mukaisesti, ja jonka eristeen tilavuuspaino on vahintadn 90
kg/m®.

Mineraalivillaputkikourut on asennettava aina iiman alumiinilaminointia.

Rockwool 800 -tyypin 30 mm paksu mineraalivillaputkikouru tulee jarjestdd LS-tyypin
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mukaisena "osaeristeend” ftiiviisti ja lapi kulkevana metalliputken péaaélle standardin
DIN EN 1366-3:2009-07, taulukon 1, mukaisesti, jolloin eriste on asennettava
symmetrisesti mineraalikuitulevyvaliseinan sisaan, ts. eristeen vahimmaispituuden tulee
olla yhtd suuri valiseindn pinnan molemmin puolin. Mineraalivillaputkikourujen
puskusaumat on jarjestettdvd véliseindn pinnan ulkopuolelle, ja ne on asennettava

paittaisliitokseen.

Putkieristeen pituus voidaan katsoa putkimateriaalista ja putken mitoista riippuen tdman

luokitusraportin liitteista, ja sitd saa kasvattaa, mutta ei pienentaa.

Mineraalivillaputkikourut on kaarittadva kauttaaltaan teraslangalla, paksuus t = 0,7 mm,

etaisyys a < 100 mm, niin ettd putkikourut kiinnittyvat paikoilleen.

Saavutetut palonkestoajat eivét koske eristdaméttomid metalliputkia.

Saavutetut palonkestavyysajat koskevat kaikkia putkia, jotka asennetaan ¢ = 90°

kulmassa véliseindn pintaan nahden.

Etaisyyden valiseindn pinnasta lahimpaan metalliputkien tukipisteeseen on oltava
pienempi tai yhtad suuri kuin tarkastettu etdisyys - mitattuna véliseinén pinnasta -, ts. se

saa olla enintdan a = 350 mm (seindasennus) tai a = 350 mm (lattia-asennus).

Putken lapivientitiivisteiden kayttdalueesta riippuen mineraalivillaputkikourun pinta seka
putkikourun paatysivut saa pinnoittaa valinnaisesti BarraFlame DMA:lla, jolloin

kuivakerrospaksuuden tulee ollad = 1,0.

Kayttoalue muoviputkien lépivientitiivisteille, joissa on mineraalivillaeriste

Tulokset tarkastetuista Geberit Mepla Systemrohr ML -tyypin muoviputkista yhdessa
Rockwool 800 -tyypin mineraalivillaeristeen kanssa koskevat vain putken lapivientej3,

jotka ovat tdman luokitusraportin liitteissa 27 ja 28 mainitulla kayttoalueella.

Eristettyjen muoviputkien vahimmaisetaisyys muihin mahdollisiin
yhdistelmalapivientitiivisteessa oleviin lapivienteihin (kaapelit, johdot ja palavat putket)

seka valiseindn reunaan on ilmoitettu tdman luokitusraportin liitteissa 22 ja 23.

Saavutetut palonkestavyysajat koskevat metalliputkien lapivienteja yhdessd Rockwool
800 -tyypin (kivivilla) mineraalivillaputkikourun kanssa, valmistaja Deutsche Rockwool
Mineraiwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck, joka on vahintddn euroluokkaa A2 -s1,d0

standardin EN 13501-1 mukaisesti, ja jonka eristeen tilavuuspaino on vahintaan 90
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kg/m?.
Mineraalivillaputkikourut on asennettava aina ilman alumiinilaminointia.

Rockwool 800 -tyypin 30 mm paksu mineraalivillaputkikouru tulee jarjestdd CS-tyypin
mukaisena “1api kulkevana” eristeena tiiviisti muovin paalle standardin DIN EN 1366-
3:2009-07 mukaisesti.

Mineraalivillaputkikourut on kaarittdva kauttaaltaan teraslangalla, paksuus t = 0,7 mm,
etdisyys a < 100 mm, niin ettd putkikourut kiinnittyvat paikoilleen.

Mineraalikuituputkikourujen puskusaumat on asennettava paittaisliitokseen.
Saavutetut palonkestoajat eivat koske eristdmattémid muoviputkia.

Saavutetut palonkestdvyysajat koskevat kaikkia putkia, jotka asennetaan ¢ = 90°

kulmassa véliseinan pintaan nédhden.

Etadisyyden viliseinan pinnasta Idhimpaan metalliputkien tukipisteeseen on oltava
pienempi tai yhtéd suuri kuin tarkastettu etdisyys - mitattuna valiseinan pinnasta -, ts. se

saa olla enintdan a = 350 mm (seindasennus) tai a = 350 mm (lattia-asennus).

Putken ladpivientitiivisteet KBS Pipe Seal EU - Kayttoalue metalliputkille, joissa
putkeneristeend on elastomeerisolumuovieriste
Tulokset tarkastetuista metalliputkista (terésputket) yhdessé standardin DIN EN 14304
mukaisen AF/Armaflex-tyypin joustavan elastomeerisolumuovieristeen kanssa koskevat

teristd, jaloterdstd ja valua olevia putken Idpivienteja, joilla on pienempi

lAmmonjohtokyky kuin tarkastuksessa, edellyttden, ettd em. metaliiputkilla on
sulamispiste, joka on vahintaan yhta suuri tai suurempi kuin [Ampétila tarkastusuunissa
ajankohtana, joka on maaradva vaadittavalle luokitukselle, ts. sulamispisteen on oltava
vahintaan 945 °C (El 60), 1 006 °C (El 90) tai 1 049 °C (EI 120).

Tulokset tarkastetuista metalliputkista yhdessad AF/Armaflex-eristeen kanssa koskevat
teras-, jaloterds- ja valuputkia, jotka ovat tdman luokitusraportin liitteissa 29 ja 30

mainitulla kayttdalueella.
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Joustava elastomeerisolumuovieriste AF/Armaflex (valmistaja Armacell GmbH,
Munster), jonka euroluokka on véahintdan B, -s3, dO standardin EN 13501-1 mukaisesti,
ja eristeletkujen paksuus on 10 mm = d < 25 mm, on johdettava tiiviisti eristamattéman
metalliputken ympdérille, jolloin letkujen lapaisykohdat on peitettdvéd kokonaan
putkijohdon pituussuunnassa jarjestelmaan kuuluvalla AF/Armaflex Band -teipilld (50

mm X 3 mm).

Joustava elastomeerisolumuovieriste AF/Armaflex tulee jarjestaéd metalliputken paalle
CS-tyypin mukaisena "lapi kulkevana” eristeend standardin DIN EN 1366-3:2009-07

mukaisesti.

Kunkin eristetyn putken ympérille on aina asetettava System BarraFlame 90/120 -
yhdistelmélapivientitiivisteen molemmille puolille putken ulkohalkaisijaan (siséltden
eristeen) sopiva putkimansetti KBS Pipe Seal EU tdman luokitusraportin liitteen 31
mukaisesti ja kiinnitettdvad se kierretangoilla M6, siihen kuuluvilla aluslaatoilla ja
kuusiomuttereilla pehmeéan véliseindén (ns. "pulttiasennus”). Talléin putkimansettien
sisdhalkaisijan tulee vastata eristetyn putken ulkohalkaisijaa, jolloin putkimansetti on
vietava tiiviisti eristetyn putken ympérille, ja palokatkosisuksen ja eristamattéman putken

valinen rengasmainen rako on pienempi tai yhta suuri kuin tarkastuksen kohteena oleva.

Eristettyjen terds-, jaloteras- ja valuputkien vahimmaisetaisyys toisiinsa ja muihin
mahdollisiin yhdistelmalapivientitiivisteessa oleviin lapivienteihin (kaapelit, johdot ja
palavat putket) seké valiseindn reunaan on ilmoitettu tdman luokitusraportin liitteissa 22
ja 23.

Saavutetut palonkestoajat eivat koske eristamattémia metalliputkia.

Saavutetut palonkestavyysajat koskevat kaikkia putkia, jotka asennetaan ¢ = 90°

kulmassa véliseinan pintaan nahden.

Etaisyyden valiseinAn pinnasta ldhimpaan metalliputkien tukipisteeseen on oltava
pienempi tai yhtd suuri kuin tarkastettu etdisyys - mitattuna valiseinan pinnasta -, ts. se

saa olla enintddn a = 350 mm (seindasennus) tai a = 350 mm (lattia-asennus).

4.3.1.10 Putken lapivientitiivisteet KBS Pipe Seal SN - Kayttoalue muoviputkille

4.3.1.10.1 Putken lapivientitiivisteiden KBS Pipe Seal SN yhdistelmalapivientitiivisteen System

BarraFlame 90/120 sisalld koskevat

— standardin DIN 8061/62 mukaisia PVC-U-putkia , jotka ovat téamén
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luokitusraportin liitteessad 35 (seindasennus) tai 37 (lattia-asennus) ilmoitetulla

kayttéalueella,

— standardin DIN 8074/75 mukaisia PE-HD-putkia, jotka ovat t&dman
luokitusraportin liitteessé 36 (seindasennus) tai 38 (lattia-asennus) ilmoitetulla

kayttéalueella,

—  Wavin AS -putkia (nro Z-42.1-228), jotka ovat tman luokitusraportin liitteessa 39

(seindasennus) ilmoitetulla kayttbalueella, ja

— Geberit Silent db20 -putkia (nro Z-42.1-265), jotka ovat tdméan luokitusraportin

liitteessa 40 (lattia-asennus) ilmoitetulla kdyttéalueella.

Taman luokitusraportin liitteissa 35 ja 38 mainitut kayttdalueet on méaaritetty ottaen
huomioon standardi DIN EN 1366-3:2009-07, lite G, ja perustana on kaytetty
tarkastusraportteja nro (3463/095/10) - Wsp 16.6.2010 ja nro (3143/202/10) - Wsp
16.6.2010.

Taman luokitusraportin liitteisséd 35—40 mainitut kayttdalueet koskevat kaikkia taulukon 2
tarkastusolosuhteita standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 mukaisesti. Suositellut
toteutusmuodot putkenpaarakenteille eri kayttétarkoituksissa voidaan katsoa standardin
DIN EN 1366-3: 2009-07 luvusta H.4.2.2 yhdessa taulukon H.1 kanssa.

Saavutetut palonkestdvyysajat koskevat putkia, jotka asennetaan 90° kulmassa

valiseinan pintaan nahden.

Jos metalliputket jarjestetdan ryhmaksi, saavutetut palonkestavyysajat patevat myos, jos
vierekkaiset putkimansetit koskettavat toisiaan, jolloin putket saa jarjestdd ainoastaan
lineaarisesti (katso DIN EN 1366-3: 2009-07, kuva E.1 - vaihtoehto 1). Lineaarisesti
jarjestettyjen putkirivien keskindisen etdisyyden tulee olla vahintdan a = 100 mm -
putkimansettien valiltd mitattuna. Jos putket jarjestetddn ns. “klustereiksi® (katso
DIN EN 1366-3: 2009-07, kuva E.1 - vaihtoehto 2), saavutetut palonkestavyysajat

patevat vain, jos putkimansettien valinen etaisyys on vahintd&dn a = 100 mm.

Muoviputkien vahimmaisetaisyys muihin mahdollisiin  yhdistelmalapivientitiivisteessa
oleviin lapivienteihin (kaapelit, kaapelitiet ja eristetyt, palamattomat putket) seka

véliseinan reunaan on ilmoitettu tdman luokitusraportin liitteissé 22 ja 23.

Etaisyyden valiseinan pinnasta lahimpaan muoviputkien tukipisteeseen on oltava
pienempi tai yhta suuri kuin tarkastettu etaisyys - mitattuna valiseinan pinnasta -, ts. se

saa olla enintdédn a = 350 mm (seindasennus) tai a = 350 mm (lattia-asennus).

Kunkin muoviputken ympérille on aina asetettava System BarraFlame 90/120 -
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yhdistelmalapivientitiivisteen molemmille puolille putken ulkohalkaisijaan sopiva
putkimansetti KBS Pipe Seal SN tdman luokitusraportin litteen 34 mukaisesti ja
kiinnitettdvd se kierretangoilla M6 tai M8, siihen kuuluvilla aluslaatoilla ja
kuusiomuttereilla pehmeaan valiseindan (ns. pulttiasennus). Talldin putkimansettien
sisdhalkaisijan tulee vastata eristetyn putken ulkohalkaisijaa, jolloin putkimansetti on
jarjestettdvd aina tiiviisti eristetyn putken ympaérille, ja palokatkosisuksen ja
eristamattdman putken valinen rengasmainen rako on pienempi tai yhtd suuri kuin

tarkastuksen kohteena oleva.

Johdon- ja yhdistelmalapivientitiivisteiden System BarraFlame 90/120 rakenteelliset
reunaehdot

Johdon- ja yhdistelmalapivientitiivisteiden System BarraFlame 90/120 tarkastustulokset
patevat vain yhdessd Hardrock 040 -tyypin moneraalivillalevyjen kanssa, valmistaja
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. KG, Gladbeck, joiden euroluokka on

vahintddn A1 standardin EN 13501-1 mukaisesti, ja nimellistilavuuspaino p = 160 kg/m?3.
Mineraalivillalevyjen paksuuden tulee olla d = 60 mm, eika sita saa pienentaa.

Johdon- ja yhdistelmalapivientitiivisteiden System BarraFlame 90/120 valiseindn
paksuuden on oltava vahintddn 100 mm paksuihin seindrakenteisiin asennettaessa
d =120 mm ja vahintddn 150 mm paksuihin lattiarakenteisiin asennettaessa d = 150

mm.

Mineraalivillalevyt on esipinnoitettu tehtaalla toiselta puoclelta palotilanteessa
vaahtoutuvalla rakennusmateriaalilla BarraFlame DMA, jonka kuivakerrospaksuus on d =
(0,8 - 1,0) mm. Asennuksen ja mineraalikuitulevyjen ja johtojen (kaapelihyllyrakenteet,
johdon tai putken Ilapiviennit) valisten rengasmaisten rakojen taytén jalkeen
mineraalivillalevyt on pinnoitettava pinnalta ja mineraalikuitulevyjen puskualueilta

kauttaaltaan niin, etté pinnoitteen paksuus on asennuksen jalkeend = 1,0 mm.

Asennuksen yhteydessa mineraalivillalevyt on asetettava kesken&an ja seinan tai lattian
rakenneosan sisdpinnan kanssa aina pdittiislitokseen niin, ettd yksittiiset
mineraalivillalevyt on kiinnitetty paikoilleen lapivientitiivisteen [uokituksen kestoajan
mukaisesti. Tatd varten puskupinnat on siveltdvd BarraFlame DMA:lla
(markakerrospaksuus n. 1-2 mm), ja sen jalkeen mineraalivillalevyt tulee asentaa
tiukasti toisiinsa kiinni. Mineraalikuitulevyvélilevyn molemmin puolin mahdollisesti olevat
mineraalikuitulevyjen raot ja kiilat, joita syntyy yksittdisesti leikkaamisen yhteydessa, on

taytettdva BarraFlame DMK -palokatkotiivistysmassalla levyn paksuuteen.

Seina- tai lattiarakenteen rakenneosan pinta on pinnoitettava valiseinén pintaan olevasta

siitymakohdasta ymparilta b =2 10 mm:n leveydeltd BarraFlame DMA:lla, jolloin
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kuivakerrospaksuuden on oltava d = 1,0 mm.

Asennusten ja mineraalikuitulevyjen valilld olevat saumat ja rengasmaiset raot, joita
syntyy mineraalikuitulevyvélilevyn asennuksen yhteydessa ja joiden yksittaiset leveydet
ovat enintdan b = 15 mm, on taytettdvd mineraalikuitulevyvalilevyn molemmilta puolilta

johdon- ja yhdistelméalapivientitiivisteen palonkestavyysluokasta riippuen vaihtoehtojen 1

tai 3 mukaisesti.

Saumaus, vaihtoehto 1: Lapivientitiivisteen molemmin puolin jdavat valit ja saumat on

taytettava tiiviisti valiseindn paksuudelta palamattomalla, irtonaisella Rockwool RL -
tyypin mineraalivillalla (uusi nimike ProRox LF 970) (tayttétiheys n. 100 kg/m®), niin ettd
sullontavilla paattyy johdon- tai yhdistelmalapivientitivisteen molemmin puolin
lahestulkoon tasan véliseindn pinnan kanssa. Sen jalkeen rengasmainen rako taytetdan
kauttaaltaan tiiviikksi BarraFlame DMK -palokatkotiivistysmassalla, kunnes saavutetaan
véliseindn paksuus, jolloin saumasta muodostuu lahestulkoon "kourulista®, jonka sade

on 5—10 mm.

Saumaus, vaihtoehto 2: Lapivientitiivisteen molemmin puolin jaavat valit ja saumat on

taytettdva valiseinan paksuudelta palamattomalla, irtonaisella Rockwool RL -tyypin
mineraalivillalla (uusi nimike ProRox LF 970) (tayttétiheys n. 100 kg/m®), niin etta
sullontavilla péaéttyy johdon- tai yhdistelmalapivientitiivisteen molemmin puolin
[&hestulkoon tasan véliseindn pinnan kanssa. Sen jalkeen rengasmainen rako taytetdan

kauttaaltaan tiiviiksi, KBS FR Caulking -palokatkotiivistysmassalla, kunnes saavutetaan

véliseindn paksuus, jolloin saumasta muodostuu |dhestulkoon "kourulista”, jonka sade

on 5—10 mm.

4.3.1.11.10 Saumaus, vaihtoehto 3: Lapivientitiivisteen molemmin puolin jdavat saumat tai

rengasmaiset raot on taytettdva viliseindn paksuudelta tiiviisti KBS FR Caulking -

palokatkotiivistysmassalla, niin ettd ontelo tayttyy, ja valiseindn pinnalla saumasta

muodostuu ldhestulkoon "kourulista”, jonka sade on 510 mm.

4.3.1.11.11 Vaihtoehtojen 1-3 mukaisen saumauksen jalkeen lopuksi kaapelihyllyrakenteissa,

kaapelinlapivienneissa ja johdoissa yhdessa pinnoitteen kanssa saumauksen pinta on
pinnoitettava kauttaaltaan BarraFlame DMA:lla niin, etta kuivakerrospaksuus ond = 1,5

mm.

4.3.1.11.12 Kaapelihyliyrakenteet, kaapelit, kaapelikimput ja johdot (Dekabon Synflex 1300 @ 12 mm

x 1,9 mm, Sanpress & 15 mm x 1,0 mm tai PVC-erikoispneumatiikkaletku & 12 mm x
1,3 mm) on pinnoitettava mineraalikuitulevyvéliseindn molemmilta puolilta

palotilanteessa vaahtoutuvalla BarraFlame DMA -aineella, ja sen levittaminen tulee
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tehdd useammassa tydvaiheessa, niin ettd asennuksen jélkeen kuivakerrospaksuus

kyseisen johdon paalla ond =2 1,5 mm.

4.3.1.11.13 BarraFlame DMA -pinnoitteen pituuden tulee johdon- ja yhdistelmalapivientitiivisteita

System BarraFlame 90/120 seinérakenteisiin asennettaessa olla vahintaan | =200 mm

ja lattiarakenteisiin asennettaessa vahintaéan| = 150 mm.

4.3.1.11.14 Johdon- ja yhdistelmalapivientitiivisteiden System BarraFlame 90/120 tuloksena olevat

palonkestivyysajat yhdesséd saumausvaihtoehtojen 1-3 kanssa on ilmoitettu
luokitusraportista yhdessé taman luokitusraportin liitteiden kanssa. Jos johdon- ja
yhdistelmalapivientitiivisteen 1api johdetaan yhdessa erilaisia johtoja, johdon- ja
yhdistelmalapivientitiivisteen System BarraFlame 90/120 suurin palonkestavyysluokka

on pienin kyseisen lapivientitiivistystoimenpiteen luokka.

Edellytyksenéa téssé luokitusraportissa ilmoitetuille kayttdalueille on, etta noudatetaan muuten

Iapivientitiivisteiden luvussa 3.1 mainittujen tarkastusraporttien mukaisia ja taman luokitusraportin

liitteiden 1-45 rakenteellisia reunaehtoja.

5

5.1

5.2

Erityisohjeita

Tassa  luokitusraportissa  ilmoitetut  reunaehdot ja  kayttdalueet johdon-  tai
yhdistelmalapivientitiivisteelle System BarraFlame 90/120 yhdessa BarraFlame DMA -
palokatkopinnoitteen kanssa kaapelihyllyrakenteiden, kaapeleiden, johtojen lapivienneissa
sekad metalli- ja muoviputkien lapivienneissa vahintddn 100 mm paksuun seindrakenteeseen
asennettaessa tai vahintaan 150 mm paksuun lattiarakenteeseen asennettaessa on laadittu
julkaisuhetkena kéytettavissa olleiden tarkastustietojen ja muiden tietojen perusteella. Jos
MPA Braunschweigilla on vastakkaisia nayttojd, ilmoitetut rakenteelliset reunaehdot ja
kayttoalueet vedetddn varauksettomasti takaisin, ja hakijalle ilmoitetaan siita kirjallisesti.
Vastaavasti annetut rakenteelliset reunaehdot ja kayttéalueet katsotaan patemaéttémiksi, jos
arvioitava rakenne tarkastetaan jalkikateen, silld todellisilla tarkastustiedoilla tulee olla etusija
muokattuun arviointiin verrattuna. Rakenteelliset reunaehdot ja kayttdalueet ovat voimassa
tassé luokitusraportissa maaritetyn ajan, joksi téssé oletetaan viisi vuotta, ja jonka jalkeen

suositellaan arvioitavan kohdan kéayttdalueen jattdmista uudelleen arvioitavaksi.

Tassa luokitusraportissa ilmoitetut rakenteelliset reunaehdot ja kayttbalueet koskevat johdon-
ja yhdistelmalapivientitiivistettd System BarraFlame 90/120 yhdess&@ BarraFlame DMA -
palokatkopinnoitteen kanssa kaapelihyllyrakenteiden, kaapeleiden, johtojen seka metalli- tai

muoviputkien  Iépivienneissd ja asennettaessa vahintddn 100 mm  paksuun
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seindrakenteeseen tai asennettaessa vahintddn 150 mm paksuun lattiarakenteeseen

tarkastuksen erityisissd olosuhteissa; niitd ei ole tarkoitettu ainoaksi kriteeriksi arvioitaessa

em. johdonlapivientitiivisteen tai em. yhdistelmalapivientitiivisteen mahdollista palovaaraa.

Taman luokitusraportin  voimassaolo paattyy  viimeistdan 4. heindkuuta 2021.
Voimassaoloajan umpeuduttua suositellaan esittdmaan téssa luokitusraportissa ilmoitetut

rakenteelliset reunaehdot ja kayttdalueet uudelleen arviointia varten MPA Braunschweigille.

Rajoitukset

Luokitusasiakirja ei ole tyyppihyvaksynta eiké tuotteen sertifiointi.

Luokitusraportti Nimi Allfkirjoitus‘ 2 ——> | Péaivamééara

Laatinut F. Wierspecker (

f?@@// 4.7.2016

Tarkastanut G. Blume I ﬂ M 4.7.2016

2 Puolesta ja nimissa Materialprifanstalt fir das BaMaunschweig

Tama asiakirja on kdannos luokitusraportista nro K-2401/149/16-MPA BS - paivamaara 04/07/2016.
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Etaisyys” p L R . Vihimmdisetaisyys | Vahimmaisetaisyys
standardin DIN EN 1366-3:2009-07 mukaan LepivientiivstolSries Blma vaakasuoraan ystysuoraand
[ [l [l [mm] [mm]
. . . . Putken lapivientitiivisteet,
ay kaapelelden_tal kgapeh_kot.!rurak?n_te:lden joissa on mineraalivillaeriste 40 100
ja metalliputkien eristeiden valilla -
(metalliputket)
. . . . Putken lapivientitiivisteet
as kaape'e}ge:uf;i'mkgﬁgz't't'i‘;’:r\;’é{l?l:‘;"te'de" KBS Pipe Seal EU 100 100
{Metalliputket)
i . . - Putken lapivientitiivisteet,
as kaa?:ﬁ'gsci tiltltiae?\pee::ls(?el:cri:ft:ﬂltlzlden joissa on mineraalivillaeriste 40 100
. P (Geberit Mepla...)
. . . . Putken lapivientitiivisteet
kaapeleiden tai kaapelikoururakenteiden ]
ap . ) : s KBS Pipe Seal SN 100 100
ja putkimansettien valilla (Muoviputket)
Putken lapivientitiivisteet KBS
metalliputkien Pipe Seal SN ja putken
as ja muoviputkien |apivientitiivisteet, joissa on 100 100
|apivientitiivistejdrjestelmien valilla mineraalivillaeriste (Geberit
Mepla...)
metalliputkien Putken lapivientitiivisteet
as ja muoviputkien KBS Pipe Seal SN 100 100
lapivientitiivistejarjestelmien valilld ja KBS Pipe Seal EU
N R . Putken lapivientitiivisteet
as puticn f‘;;ﬁ'ae'(‘&t:;ﬁtedf;z?te'm'e" KBS Pipe Seal SN 100 100
P (PVC-U-putket)
putken lapivientitiivistejarjestelmien Rutien Iaplwentltilwsteet
= vélilla (Muoviputket) LESH A ] Y e
("PE-H"-putket)
S e Putken lapivientitiivisteet,
as Euten I:;:ﬁ:?&tﬂgl\zted?;ﬁ?telm|en joissa on mineraalivillaeriste 60 60
p (Geberit Mepla.. )
Putken lapivientitiivisteet
P s o e ; KBS Pipe Seal SN
putken lapivientitiivistejarjestelmien : B Dy
a, valilla (Muoviputket) ja putken Iaplwentlltn_wstelet 40 100
, joissa on mineraalivillaeriste
(Geberit Mepla...)
N - . Putken l&pivientitiivisteet,
as puiken Laéillnill\llée(r\’\t/:glt\;lﬁiteﬂ?:ts)telm|en joissa on mineraalivillaeriste 0 0
P (metalliputket)
a putken lapivientitiivistejarjestetmien Putken lapivientitiivisteet 100 100
s valilla (Metalliputket) KBS Pipe Seal EU
Putken lapivientitiivisteet,
P, . joissa on mineraalivillaeriste
as putien L%?ilffée?nt/:g't\:ﬁit:ﬂatl?:tsitelmIen (metalliputket), ja putken 100 100
lapivientitiivisteet KBS Pipe
Seal EU
as kaapelikoururakenteiden valilla - 0 120
b4 kaapeleiden ja valiseindn yldsisépinnan vlilla 55 -
b kaapelikoururakenteiden ja véliseinén sivusisdpinnan vélillé 10 -
ba kaapelikoururakenteiden ja véliseinan alasisdpinnan valilla 10 -
putken lapivientitiivistejarjestelmien valilla
b (Muoviputket @ < 160 mm) 10 1
be putken lapivientitiivistejarjestelmien valilla 0 50
{Metalliputket & < 88,9 mm)
bs putken lapivientitiivistejarjestelmien valilla 50 50
{Metalliputket @ < 159,0 mm)

R johtojen ja niiden keskindisten vahimmaisetiisyyksien graafinen esitys ja jarjestys on ilmoitettu niitd koskevissa tarkastusraporteissa yhdessé

standardin DIN EN 1366-3:2009-07 kanssa.
2 vitaten lapivientitiivisteen leveyteen (= vaakasuoraan) tai korkeuteen (pystysuoraan).

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Johdon- ja yhdistelmalapivientitivisteen vahimmaisetaisyydet
- Asennus seindrakenteisiin -

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 22

luokitusraporttiin
nro K-2401/149/16-MPA BS




Etéisyys” Lapivientitiivisteidriestelma | Vanimmaisetdisyys | Vahimmaisetaisyys
standardin DIN EN 1366-3:2009-07 mukaan P 4ar vaakasuoraan® pystysuoraan’
g [ [ [mm] [mm]
. . . . Putken lapivientitiivisteet,
kaapeleiden tai kaapelikoururakenteiden . ! - -
ay : ety o A, joissa on mineraalivillaeriste 50 100
ja metalliputkien eristeiden valilla (metalliputket)
. . . . Putken ldpivientitiivisteet
3 kaapele;ge:uﬁ;;:izzg‘i‘:#:::.a.rl?l:(.:me'de" KBS Pipe Seal EU 160 160
(metalliputket)
. Putken lapivientitiivisteet,
a3 kaap:|:l3§ci tﬁ@zﬂp:!:l;;a;u;:?;zmt;uden joissa on mineraalivillaeriste 40 100
) P (Geberit Mepla...)
; Putken lapivientitiivisteet
kaapeleiden tai kaapelikoururakenteiden
22 ja putkimansettien valilla KB(isg\’/lepitekaelt)SN 100 100
Putken ldpivientitiivisteet KBS
metalliputkien Pipe Seal SN ja putken
as ja muoviputkien lapivientitiivisteet, joissa on 0 100
lapivientitiivistejérjestelmien valilid mineraalivillaeriste (Geberit
Mepla...)
metalliputkien Putken lapivientitiivisteet
a; ja muoviputkien KBS Pipe Seal SN 100 100
|apivientitiivistejdrjestelmien valilla ja KBS Pipe Seal EU
- : ) Putken lapivientitiivistest
5 putken Iaprle?&t:;ﬁted?&i?telm|en valilla KBS Pipe Seal SN 0 100
2 (PVC-U- tai PE-HD-putket)
Putken lapivientitiivistest
5 putken lapivientitiivistejarjestelmien valilla KBS Pipe Seal SN 100 100
4 {Muoviputket) (Wavin AS- tai
Geberit Silent dB20 -putket)
putken lapivientitiivistejarjestelmien valilla Rutken]Spivientivisiest;
a, (Muoviputket) joissa on mineraalivillaeriste 60 100
P (Geberit Mepla...)
Putken lapivientitiivisteet
; N s | - 5 KBS Pipe Seal SN ja putken
a, putken Iap|V|e[1lslt::<\;|\ztelj§kr§§telmlen valilia lépivientitiivisteet, joissa on 100 100
P mineraalivillaeriste (Geberit
Mepla...}
putken lapivientitiivistejérjestelmien valilla B - biaes
as (Metalliputiet) on mineraalivillaeriste 0 0
P (metalliputket)
s putken lapivientitiivistejarjestelmien valilla Putken Iapivientitiivisteet 100 100
s {Metalliputket) KBS Pipe Seal EU
Putken lapivientitiivisteet,
h . A joissa on mineraalivillaeriste
as putken Iap|V|e{1ht'1|g|t\gﬁitetaﬂ?:ts)telm|en vélilla (metalliputket), ja puten 100 100
P Iapivientitiivisteet KBS Pipe
Seal EU
ag kaapelikoururakenteiden valilla - 0 120
b4 kaapeleiden ja viliseindn ylasisapinnan valilla 40 -
b, kaapelikoururakenteiden ja viliseindn sivusisdpinnan valilla 10 -
bs kaapelikoururakenteiden ja véliseindn alasisapinnan valilla 10 -
by putken lapivientitiivistejarjestelmien valilld (Muoviputket @ < 160 mm) 50 100
bs putken l3pivientitiivistejarjestelmien vélilld (Metalliputket & < 159,0 mm) 0 50
bs putken lapivientitiivistejarjestelmien valilla (Metalliputket & < 159,0 mm) 50 50

" Eri johtojen ja niiden keskindisten vahimmaisetaisyyksien graafinen esitys ja jérjestys on ilmoitettu niiti koskevissa

tarkastusraporteissa yhdessa standardin DIN EN 1366-3:2009-07 kanssa.
2 Viitaten lapivientitiivisteen pituuteen (= vaakasuoraan) tai leveyteen (pystysuoraan).

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Johdon- ja yhdistelméal&pivientitiivisteen vahimmaisetaisyydet
- Asennus lattiarakenteisiin -

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 23

luokitusraporttiin
nro K-2401/149/16-MPA BS




Kaapeleiden, kaapelikimppujen ja johtojen (ohjausjohtojen)
keskinaiset vihimmaisetidisyydet [mm]:ina
(kaapelikoururakenteiden kanssa tai ilman niita)

Kaapelit, joiden B T-kaapeli- Johtimet
Asennukset ulkohalkaisija on Ohjausjohdot kimppu
PVC-
Dekabon "
pneumatiik| Diazpeliimppu
o< | o= | o< | Symher TG Seprees | Gomm, | 95 | Os
21 mm | 50 mm |80 mm letku Draapei 17 mm | 24 mm
(@12x 1,0 mm)
1,9 mm) @12 x <21 mm
’ 1,3 mm)
@ <21 mm
Kaapelit,
joiden @ <50 mm 20 20 20 20 2100 250 | 250
ulkohalkaisija on
<80 mm
Dekabon
Synflex 1300 20 20 20 20 =20 >50 | >50
(D12 x 1,9 mm)
Ohjaus- Sanpress
johdot @ 15 mm x 1,0 mm 20 20 20 20 220 >50 | >50
PVC-pneumatiikka-
letku 20 20 20 20 220 >50 > 50
(D12 x 1,3 mm)
H gkaapelil«.irnppus 100 mm,

IT-kaapelikimppul Breapen < 21 MM 2100 220 220 220 2100 > 50 > 50
Johtimet @ <17 mm 250 250 250 2 50 2100 250 | 250
Johtimet <24 mm 2 50 250 250 = 50 2100 250 [ 250

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Johdon- ja yhdistelméalapivientitiivisteen vAhimmaisetaisyydet Liite 24

- Asennus seind- ja lattiarakenteisiin -

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuocjauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin

nro K-2401/149/16-MPA BS




Kevyt véliseiné- tai massiiviseindrakenne

>100 (d = 100 mm).

o~~~ TS~ 1L

T

RAXAXXAXAXXXXX

Saumaus liitteen 45 mukaan.

e

d

KXXXXXXXXXXI 2528 XX XXX KX AKX K XA

|

Mineraalikuituputkikouru, tyyppi Rockwoo! 800 ‘
(Paksuus ja pituus taulukon mukaan).

Valinnaisesti pinnoitettu BarraFlame DMA:lla L

(kuivakerrospaksuus d =z 1,0 mm.) ‘

I

I

Mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrock 040 (d = 60 mm),
L_ pinnoitettu BarraFlame DMA:lla
| (kuivakerrospaksuus d 2 1,0 mm).

60'860
Huoltoputki Huoltoputken eriste Asennustilanne Valiseindn Palonkes-
litteen mukaan paksuus tavyysluokka
standardin
EN 13501-2
Putken Ulkohalkaisija Putken Eriste Paksuus | Pituus mukaan
materiaali seinaman (Tyypp
vahvuus iLS)
2! d [mm] s [mm] - dimm] | I[mm] a[mm] [mm] !
21,0 Liite 22
£12 <142 2 300 a20mm El 90-C/U
Kupari,
terds Rockwool .
. 220 30 Liite 22 120
Jaloterés, <54 <142 800 2 450 az0mm El 90-C/U
valu
220 Liite 22
< 88,9 <142 = 600 a=0mm El 90-C/U
22,0 Liite 22
<337 <142 2 150 a20mm El 90-C/U
226 Liite 22
Terds, <76,2 <142 Rockwonl 2 300 a20mm El 90-C/U
jaloteras, °govc‘)’°° 30 120
valu 236 Liite 22
<£114,3 <142 2 450 a > 0 f El 90-C/U
24,5 Liite 22
£159,0 <142 2 800 a =100 mm El 90-C/U
Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Leikkaus — Metalliputkien lapivientitiivisteet, Liite 25

joissa on mineraalivillaeriste

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin

nro K-2401/149/16-MPA BS




Mineraalikuituputkikouru, tyyppi Rockwool 800
(Paksuus ja pituus taulukon mukaan).

Valinnaisesti pinnoitettu BarraFlame DMA:lla d

(kuivakerrospaksuus d = 1,0 mm.)

Mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrock 040 (d = 60 : | Saumaus liitteen 45 mukaan.
mm), : I
pinnoitettu BarraFlame DMAlia |
(kuivakerrospaksuus d = 1,0 mm). : /
| i 60
30 : : A 150
I |
Massiivilattiarakenne
gl (d= 150 mm)
2]
Huoltoputki Huoltoputken eriste Asennustilanne | Véliseindn Palonkes-
litteen mukaan paksuus | tavyysluokka
standardin
EN 13501-2
Putken Ulkohalkaisija Putken Eriste Paksuus Pituus mukaan
materiaali seindmén (Tyyppi
vahvuus LS)
-] d [mm] s [mm] H d [mm] I [mm] a [mm] [mm] [
<12 s 2 300 e 23 El 90-C/U
Kupari,
terds Rockwool .
: >
Jaloterds, < 54 = 800 30 > 450 el 50 E} 90-C/U
valu -
220 Liite 23
<889 <142 2600 P — El 90-C/U
<337 = 2 150 o El 90-C/U
226 Liite 23
Terdis, £76,2 <142 _ | 2> 300 a20mm El 90-C/U
jaloterés, ogov(\)loo 30 150
valu stag | 238 2450 | te2s E1 90-CU
24,5 Liite 23
£159,0 <142 2 600 a2 100 mm El 90-C/U
Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Leikkaus — Metalliputkien l&pivientitiivisteet, Liite 26

joissa on mineraalivillaeriste

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin

nro K-2401/149/16-MPA BS




Mineraalikuituputkikouru, tyyppi Rockwool 800,

. tyyppi CS ("lépi kulkeva” eriste),
paksuus taulukon mukaan.

Kevyt véliseind- tai massiiviseindrakenne
(d = 100 mm).
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Saumaus liitteen 45 mukaan.
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Mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrock 040 (d = 60

mm),
pinnoitettu BarraFlame DMA:lla
(kuivakerrospaksuus d = 1,0 mm).

60 '60
Huoltoputki Huoltoputken eriste Asennustilanne Viliseinan Palonkes-
liitteen mukaan paksuus tavyysluokka
standardin
EN 13501-2
Putken Ulkohalkaisija Putken Eriste Paksuus Tyyppi mukaan
materiaali seindmdn
vahvuus
k] d [mm] s [mm] [ d [mm] [ a [mm] mm] ]
Geberit 32 3,0 El 90-U/C
Mepla Rockwool "
Systemrohr 40 4,0 800 30 Cs Liite 22 120 El 90-U/C
e 50 4,5 EI 90-U/C
Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Leikkaus — Geberit Mepla -putkilapiviennit, Liite 27

joissa on mineraalivillaeriste

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin
nro K-2401/149/16-MPA BS




Saumaus liitteen 45 mukaan.

Massiivilattiarakenne

(d = 150 mm)

Mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrock 040 (d = 60
mm),

7]

Mineraalikuituputkikouru, fyyppi Rockwool RS 800,
, yyppi CS ("ldpi kulkeva” eriste),
paksuus taulukon mukaan.

150 3Q

BarraFlame DMA -pinnoite
(kuivakerrospaksuus d 2 1,0 mm).
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Huoltoputki Huoltoputken eriste Asennustilanne | Véliseinan Palonkes-
liitteen mukaan paksuus tavyysluokka
standardin
EN 13501-2
Putken Ulkohalkaisija Putken Eriste Paksuus Tyyppi mukaan
materiaali seinaman
vahvuus
[ d [mm] s [mm] [ d [mm] [ a [mm] [mm] []
Geberit 32 3,0 El 90-U/C
Mepla Rockwool .
Systemrohr 40 4,0 800 30 CS Liite 23 150 El 90-U/C
ML 50 45 E1 90-U/C
Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Leikkaus — Geberit Mepla -putkilapiviennit, Liite 28

joissa on mineraalivillaeriste

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin

nro K-2401/149/16-MPA BS




100

Joustava elastomeerisolumuovieriste
AF/Armaflex...,
tyyppi CS ("lapi kulkeva” eriste),
paksuus taulukon mukaan.
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Kevyt véliseiné- tai massiiviseindrakenne
(d= 100 mm).

Saumaus liitteen 45 mukaan.

1]
Pz
| | d
Palokatkomansetti KBS Pipe Seal EU liitteen 31 | |
mukaan.
I Mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrock 040 (d = 60
e )
BarraFlame DMA -pinnoite
| | (kuivakerrospaksuus d =2 1,0 mm).
— —-l-—’—-—
60 '60
Huoltoputki Huoltoputken eriste Asennustilanne | Viliseinan Palonkes-
taulukon paksuus tavyysluokka
mukaan standardin
EN 13501-2
Putken Ulkohalkaisija Putken Eriste Paksuus Tyyppi mukaan
materiaali seindman
vahvuus
[ d [mm] s [mm] g d [mm] [ a[mm] [mm] [
Teras
. 223 AF/Arm >210,0 .
Jals;clalzas, <76,1 <142 flex <250 Cs Liite 22 120 El 90-C/U
Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Leikkaus — Metalliputkien lapivientitiivisteet, Liite 29

joissa on elastomeerisolumuovieriste

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin

nro K-2401/149/16-MPA BS




Saumaus liitteen 45 mukaan.

—

Mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrock 040 (d = ou
mm):
BarraFlame DMA -pinnoite
(kuivakerrospaksuus d = 1,0 mm).

A

— 1

Joustava elastomeerisolumuovieriste
AF/Armafiex..., tyyppi CS ("lapi kulkeva” eriste),
paksuus taulukon mukaan.

Massiivilattiarakenne (d =2 150 mm).

60

HT

60

150

Palokatkomansetti KBS Pipe Seal EU liitteen 31

mukaan.

Huoltoputki Huoltoputken eriste Asennustilanne | Valiseindn Palonkes-
litteen paksuus tavyysluokka
mukaan standardin
EN 13501-2
Putken Ulkohalkaisija Putken Eriste Paksuus Tyyppi mukaan
materiaali seindman
vahvuus
[ d [mm] s [mm] [l d [mm] [ a[mm] [mm] [l
22,3 AF/Arm 210,0 "
<76,1 . i cs Liite 23 150 El 90-C/U
Terss, <14,2 flex £25,0
Jaloteras,
e S1143 38 | AFAm 2100 1 s Lite 23 150 E1 90-C/U
- ! <14,2 flex <250
Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Leikkaus — Metalliputkien lapivientitiivisteet, Liite 30

joissa on elastomeerisolumuovieriste

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,

massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin

nro K-2401/149/16-MPA BS
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Putken Putkimansetti Palokatkosisus Aini- Kiinnitys-
ulkohalkaisija KBS Pipe Seal EU KBS Intuflex eristys liuskat
. | Rakennus- { 4. .. - Levyn Rakennus- | Paksuus | Paksuus |Liuskojen | Liuskojen
Tyyppi korkeus A Sisshalicisija paksuus | korkeus B C D lukum@idrd | reikd E
[mm] [] Imm] [mm] [mm] {mm] [mm] [mm] § [mm]
90
110 DN 110 25 120 0,63 23 8 5 3 6,5
125 DN 125 25 140 0,63 23 8 5 3 6.5
140
160 DN 160 50 170 0,63 43 10 5 4 6.5
Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano Liite 31

Palokatkomansetti KBS Pipe Seal EU

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto luokitusraporttiin

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/149/16-MPA BS
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB




Kevyt véliseiné- tai massiiviseindrakenne
(d 2 100 mm).

100

%

Saumaus liitteen 45 mukaan.

3

Palokatkomansettien vélinen etdisyys liitteen l
22 mukaan.

Palokatkomanselti KBS Pipe Seal SN
(tyyppi liitteen 34 mukaan).

Huoltoputki
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Mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrock 040 (d = 60 mm),
BarraFlame DMA -pinnoite
(kuivakerrospaksuus d = 1,0 mm).
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Standardin DIN 8061/62 mukaisten PVC-U-putkien tai standardin DIN 8074/75 mukaisten PE-HD-putkien
kayttdalue on ilmoitettu liitteissa 35 ja 36.

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Leikkaus — KBS Pipe Seal SN -putkimanseteilla Liite 32

varustettujen muoviputkien lapivientitiivisteet . =
Y Hovip P luokitusraporttiin

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K-2401/149/16-MPA BS




N
Huoltopuiki
Saumaus liitteen 45 mukaan.
Massiivilattiarakenne
(d = 150 mm)
R HO Salalefefy0y0s8s",
| Ry R | 60
30 — - ] 150
-0 Bg0alelalalighatss, ogt $0200026%02620%0%0 %026 %0420 %
| | | e
Mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrotfk 01‘10 (d = 60 mm), _ Palokatkomansetti KBS Pipe Seal SN
.BarraFlame DMA -pinnoite (tyyppi liitteen 34 mukaan).
(kuivakerrospaksuus d 2 1,0 mm). (18
Palokatkomansettien vélinen etéisyys liitteen 23
mukaan.
VO

Kayttoalue standardin DIN 8061/62 mukaisille PVC-U-putkille, standardin DIN 8074/75 mukaisille PE-HD-
putkille, rakennusvalvontaa koskevan hyvaksynnan nro Z-42.1-228 mukaisille Wavin AS -putkille tai
hyvéksynnan nro Z-42.1-265 mukaiselle Gebert Silent dB20 -putkelle
asennettaessa lattiarakenteisiin on ilmoitettu liitteissd 37—40.

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Leikkaus — KBS Pipe Seal SN -putkimanseteilla Liite 33

tettuj iputkien |2pivientitiivisteet . "
varustettujen muoviputkien lapivientitiivistee jBkitiETapaTtin

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K-2401/149/16-MPA BS




Melde @ mpm
Putkimansetin KBS Pipe Seal SN (lapi kulkeva teraskuori),
jossa on palokatkosisus Ignexal 34, rakenteellinen kokoonpano.
Putken Putkimansetti Palokatko- Kiinnitys- Liuskojen
ulkohalkaisija KBS Pipe Seal SN sisus liuskat reikd
F
Sisdhal- . . . .
. et Pituus Levyn Paksuus | Pituus | Leveys Liuskojen
Tyyppi kafua B paksuus C D E lukumaara
[mm] [l [mm) [mm] [mm] [(mm] [mm] [mm} gl [mm]
32 SN-32 40 20 0,63 10 18 15 3 6,5
40 SN-40 48 20 0,63 10 18 15 3 6,5
50 SN-50 58 20 0,63 10 18 15 3 6,5
63 SN-63 71 20 0,63 10 18 15 3 6,5
75 SN-75 83 20 0,63 10 18 15 3 6,5
90 SN-90 98 30 0,63 15 28 15 3 8,5
SN-
110 110 118 30 0,63 15 28 15 3 8,5
SN-
125 125 133 45 0,63 20 43 15 4 8,5
SN-
140 148 45 0,63 20 43 15 4 8,5
140
SN-
160 168 45 0,63 20 43 15 4 8,5
160
Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano Liite 34

Putkimansetti KBS Pipe Seal SN

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin
nro K-2401/149/16-MPA BS




Palonkestidvyysluokat standardin EN 13501-2:2007+A1:2009, kappaleen 7.5.8 mukaan
putken lédpivientitiivisteet KBS Pipe Seal SN standardin DIN 8061/62 mukaisille PVC-U-
putkille
E 15-U/U - E 90-U/U tai El 15-U/U — El 90-U/U

Asennus kevyisiin valiseiniin tai massiiviseiniin (d = 100 mm), keskitetty asennus,
etaisyys liitteen 22 mukaan, ilman PE-vaahtomuovikaistaleita
Rengasmaisen raon taytto liitteen 45 mukaan

10 +

9 4
= 160; 7,7
E g , 7,
E 8
g
3 7
4
(11
&
= 6
@
E
=
p 5
{9
§
,§ 4 32, 3,6
S " e=28mm X
% 3 160; 3,2
a e=18 mm el

2 4

—& 110; 2,2
32, 1,8 75, 1,8
1
0 )

0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 110 120 130 140 150 160

Putken ulkohalkaisija [mm]

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Kayttdalue standardin DIN 8061/62 mukaisille PVC-U-putkille Liite 35

- seindasennus - ; "
luokitusraporttiin

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K-2401/149/16-MPA BS




Palonkestidvyysluokat standardin EN 13501-2:2007+A1:2009, kappaleen 7.5.8 mukaan
putken lédpivientitiivisteet KBS Pipe Seal SN standardin DIN 8074/75 mukaisille PE-HD-
putkille
E 15-U/U - E 90-U/U tai El 15-U/U - EIl 90-U/U

Asennus kevyisiin véliseiniin tai massiiviseiniin (d =2 100 mm), keskitetty asennus,
etaisyys liitteen 22 mukaan, iiman PE-vaahtomuovikaistaleita
Rengasmaisen raon tayttd litteen 45 mukaan

10

160; 9,1

32;4,3

e=18mm

Putken seindman nimellispaksuus [mm]

32,19 75;1,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 110 120 130 140 150 160

Putken ulkohalkaisija [mm]

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Kayttoalue standardin DIN 8074/75 mukaisille PE-HD-putkille Liite 36
- seindasennus -

luokitusraporttiin
Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/149/16-MPA BS

massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB




Palonkestédvyysluokat standardin EN 13501-2:2007+A1:2009, kappaleen 7.5.8 mukaan
putken lapivientitiivisteet KBS Pipe Seal SN standardin DIN 8061/62 mukaisille PE-HD-

putkille

E 15-U/U - E 90-U/U tai El 15-U/U - EI 90-U/U

Asennus massiivilattioihin (d 2 150 mm), keskitetty asennus,
etaisyys liitteen 23 mukaan, iiman PE-vaahtomuovikaistaleita

Rengasmaisen raon taytto liitteen 45 mukaan

10

4 32,36 75, 3,6

Putken seinaman nimellispaksuus [mm)
@

¥

160; 7,7

e=43 mm

3 - e=28mm 4
e=18& mm 160; 3,2
2 °

32;1,8 75. 1,8 110; 1,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Putken ulkohalkaisija [mm]

120 130 140 150 160

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Kayttdalue standardin DIN 8061/62 mukaisille PVC-U-putkille
- lattia-asennus -

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 37
luokitusraporttiin
nro K-2401/149/16-MPA BS




Palonkestavyysluokat standardin EN 13501-2:2007+A1:2009, kappaleen 7.5.8 mukaan
putken lapivientitiivisteet KBS Pipe Seal SN standardin DIN 8074/75 mukaisille PE-HD-

putkille
E 15-U/U - E 90-U/U tai El 15-U/U - EIl 90-U/U

Asennus massiivilattioihin (d =2 150 mm), keskitetty asennus,
etdisyys liitteen 23 mukaan, iiman PE-vaahtomuovikaistaleita
Rengasmaisen raon taytto litteen 45 mukaan

10

32,43

3 e=18mm

Putken seindman nimellispaksuus [mm]

32,19 75;1,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Putken ulkohalkaisija [mm]

160; 9,1

120 130 140 150 160

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Kayttdalue standardin DIN 8074/75 mukaisille PE-HD-putkille
- lattia-asennus -

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 38
luokitusraporttiin
nro K-2401/149/16-MPA BS




Palonkestavyysluokat standardin EN 13501-2:2007+A1:2009, kappaleen 7.5.8 mukaan
Wavin AS -putkien KBS Pipe Seal SN -lapivientitiivisteet
(hyvédksynta nro Z-42.1-228)
E 15-U/U - E 90-U/U tai EI 15-U/U - El 90-U/U
Asennus massiivilattioihin (d 2 150 mm), keskitetty asennus,

etaisyys liitteen 23 mukaan, iiman PE-vaahtomuovikaistaleita
Rengasmaisen raon tayttd liitteen 45 mukaan

12
11
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= I
E 9
8
3 °
. e =28 mm
4 7 (DN 110:een
= e=18mm asti)
£ 6 - (DN 75:een .
g asti) 110;5,3
:g 5 | 58; 4,5 78; 4,5
g —_—
£
g 4
g
X 3
3
a
2
1
0 |

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Putken ulkohalkaisija [mm]

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Kayttoalue Wavin AS -putkille (nro Z-42.1-228) Liite 39
- lattia-asennus -

luokitusraporttiin
Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, N2 A0 TAIOASIMFABS

massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB




Palonkestavyysluokat standardin DIN EN 13501-2:2007+A1:2009, kappaleen 7.5.8 mukaan
Geberit Silent dB20 -putkien KBS Pipe Seal SN -lipivientitiivisteet
(hyvidksynta nro Z-42.1-265)

E 15-U/U - E 90-U/U tai El 15-U/U - EI 90-U/U
Asennus massiivilattioihin (d 2 150 mm), keskitetty asennus,

etaisyys liitteen 23 mukaan, iiman PE-vaahtomuovikaistaleita
Rengasmaisen raon taytto liitteen 45 mukaan

e =28 mm
(DN 110:een
asti)

11d; 8,0

5 - e=18mm
(DN 75:een
asti)
56; 3,6
3 - 63; 3,6 75;3,6

Putken seindman nimellispaksuus [mm]

0 10 20 30 40 50 60 70 8 9 100 110 120 130 140 150 160

Putken ulkohalkaisija [mm]

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Kéayttdalue Geberit Silent db20 -putkille (nro Z-42.1-265) Liite 40
- lattia-asennus -

luokitusraporttiin
Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/149/16-MPA BS

massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB




z 100

LI
OO
JIXXIIXXIXTY

JOOCOOCUOCUCT

Kaapelit ja kaapelfikoururakenne,

pinnoitettu BarraFlame DMA:lla ,

kuivakerrospaksuus d 2 1,5 mm
(/= 200 mm).
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Vélit ja saumaus |
KBS FR Caulking -
saumausaineella I
(Vaihtoehto 3, ks. liite 45).
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Mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrock 040 (d = 60 mm),

BarraFlame DMA -pinnoite
(kuivakerrospaksuus d 2 1,0 mm).
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I Mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrock 040 (d = 60 mm),

200

BarraFlame DMA -pinnoite
(kuivakerrospaksuus d = 1,0 mm).
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Kaapelit ja kaapelikoururakenne
, pinnoitettu BarraFlame DMA:lla ,
kuivakerrospaksuus d 2 1,5 mm
(1= 200 mm).

Leikkaus - johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 (d = 120 mm)
yhdessa BarraFlame DMA -pinnoitteen kanssa
(Asennus vahintdan 100 mm paksuun seindrakenteeseen)

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
System BarraFlame 90/120 -johdon- ja yhdistelmalapivientitiivisteen

yksityiskohta

Liite 41

luokitusraporttiin

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K-2401/149/16-MPA BS
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Kaapelit ja kaapelikoururakenne, Hardrock 040 -mineraalikuitule
2petl ) a
pinnoitetfu KBS Foamcoatilla, (d = 60 mm), a
kuivakerrospaksuus d 2 1,5 mm pinnoitettu BarraFlame DMA:lla, a
(2 150 mm). Kuivakerrospaksuus d = 1,0 mm. o
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150 | Vaélit jasaumaus -5-
KBS FR Caulking -saumausaineella o
| (Vaihtoehto 3, ks. liite 45). o
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Hardrock 040 -mineraalikuitulevy
(d = 60 mm),
pinnoitettu toiselta puolelta BarraFlame DMA:/la,
kuivakerrospaksuus d 2 1,0 mm.

Leikkaus - johdon- ja yhdistelmé&lapivientitiiviste System BarraFlame 90/120 (d = 150 mm)
yhdessa BarraFlame DMA -pinnoitteen kanssa
(Asennus vahintddn 150 mm paksuihin massiivikattorakenteisiin)

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
System BarraFlame 90/120 -johdon- ja yhdistelma&lapivientitiivisteen Liite 42

ksityiskoht i i
yksitylskonta luokitusraporttiin

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K-2401/149/16-MPA BS




Seinédrakenne Seindrakenne

(kevytseindrakenne tai (kevytseindrakenne tai
massiiviseind) massiiviseind)
Lépivientitiiviste Léapivientitiiviste valinnaisesti symmetrisesti tai
(asennusta ei ole kuvattu) toiselta puolelta tasan seindpinnan kanssa
(asennusta ei ole kuvattu)
1O 1o
60160 60150
120 120
100 > 100

Lapivientitiivisteiden jarjestys asennettaessa seindrakenteisiin (d = 100 mm)

Massiivilattia (yldpuoli) Lapivientitiiviste
(asennusta ei ole kuvattu)
r = 1
m]l [=] -]
: Eod -
3.[ : ) ]
&
Massiivilattia (ylapuoli) Léapivientitiiviste
(asennusta ei ole kuvattu)
8| - P
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=
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Lapivientitiivisteen jarjestys asennettaessa massiivilattiarakenteisiin (d = 150 mm).

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Viliseinalevyjen jarjestys — vaihtoehdot Liite 43

seina- ja lattia-asennuksessa ; "
el : luokitusraporttiin

Raken'nysalar'i _materjlaa}hntarkastuswras?o _ nro K-2401/149/16-MPA BS
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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BarraFlame DMA -pinnoite (d = 1,0 mm)

\

irtonainen mineraalivilla tai mineraalivillalevy asennettu
péittéisliitokseen johdon pinnan kanssa ja liimattu
BarraFlame DMK -palokatkotiivistysmassa (vaihtoehto
1) tai KBS FR Caulking (vaihtoehto 2), muodostettu
kiertdvand "kourulistana” \

BarraFlame DMA -pinnoite (d = 1,5 mm)

/

Rengasmainen rako
(vksittaisesti)

L 7

[ Johto (esim. kaapeli,...)15

—

| B

/

Rengasmainen rako enintdén b = 15 mm (yksittdisesti)

/

Leikkaus - johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste System BarraFlame 90/120
yhdessa vaihtoehdon 1 ja 2 saumauksen kanssa
(esitetty kaaviomaisesti asennettaessa 120 mm paksuun mineraalikuitulevyvaliseindan).

Saumaus 150 mm paksussa mineraalikuitulevyviliseindssa lattiarakenteisiin asennettaessa tehdaan
rakenteellisesti samalla tavalla.

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Saumausvaihtoehdot nro 1 ja 2 Liite 44

- seina- ja lattia-asennus - ; .
J luokitusraporttiin

Raken_nysalar_n _mateljlaa_llntarkastuswrasp . nro K-2401/149/16-MPA BS
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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Rengasmainen rako
(yksittaisesti)

1 .

\

N

BarraFlame DMA -pinnoite (d = 1,0 mm)

\

\
KBS FR Caulking -palokatkotiivistysmassa (vaihtoehto
3), muodostettu kiertévané "kourulistana”

BarraFlame DMA -pinnoite (d 2 1,5 mm)

l Johto (esim. kaapeli,...)15 mm

'3
10

\ Y —7

Rengasmainen rako enintéén b = 15 mm (yksittdisesti) }

/

Leikkaus - johdon- ja yhdistelmalapivientitiiviste System BarraFlame 90/120
yhdessa vaihtoehdon 3 saumauksen (KBS FR Caulking) kanssa
(esitetty kaaviomaisesti asennettaessa 120 mm paksuun mineraalikuitulevyvaliseinaan).

Saumaus 150 mm paksussa mineraalikuitulevyvaliseindssi lattiarakenteisiin asennettaessa tehddan

rakenteellisesti samalla tavalla.

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Saumausvaihtoehto nro 3
- seina- ja lattia-asennus -

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 45
luokitusraporttiin
nro K-2401/149/16-MPA BS




