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Käyttökohteet

• Sisä- ja ulkokäyttöön

• Seinille ja lattiolle

• Lattialämmitetyille lattiat, parvekkeet, terassit

• Marmorin, graniitin jne luonnonkivien saumaukseen

• 1 - 8 mm saumanleveyksiin

Ominaisuudet ja edut

• Halkeilematon kuivuminen — saumat eivät halkeile tai murene

• Nopea sitoutuminen — voidaan pestä nopeasti ja on käveltävissä 

jo n. 6 tunnin kuluttua, mahdollistaa tehokkaan työskentelyn

• Vedenpitävä ja pakkasenkestävä — monikäyttöinen sekä sisä- että 

ulkotiloissa

• Kuivumisprosessi on käytännössä riippumaton lämpötilasta — pa-

ras aika pesuun on lähes sama matalissa ja korkeissa lämpötiloissa

• Ei aiheuta värjäytymiä luonnonkivilaattojen reunoihin

• Erinomainen saumantäyttö

• Lämmönkestävyys -20°C - +80°C

Käyttöturvallisuus

• Kun työskentelet sementtipohjaisilla tuotteilla, muista huomioida 

työhygienia. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja sekä hengitys-

suojaimia massaa sekoittaessa. Huolehdi työympäristön hyvästä 

ilmanvaihdosta. Ihokosketuksissa pese iho välittömästi vedellä ja 

saippualla. Jos tuotetta roiskuu silmiin, huuhtele silmät välittömäs-

ti runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. 

Alustan valmistelu

• Puhdista saumat välittömästi laattojen kiinnityksen jälkeen yhte-

näiseen syvyyteen laatan paksuuden mukaan. Anna kiinnityslaas-

tin kuivua. Älä esikastele saumoja ennen saumalaastin levitystä.

Saumaus

• Kaada sekoitusvesi puhtaaseen sekoitusastiaan. Lisää PCI Carra-

fug® -jauhe ja sekoita koneellisesti kunnes massa on tasalaatuista.

• Anna tasaantua n. 3 minuuttia ja sekoita uudelleen.

• Levitä laasti saumoihin lastalla laatan rajapintaan. Anna laastin 

kuivahtaa saumassa (kestää sormen painallusta) ja pyyhi ylimääräi-

nen laasti pois laattojen päältä ristikkäisin vedoin hieman kostealla 

sienellä.

• Kun laasti on kuivunut, poista mahdolliset laastijäämät kostealla 

sienellä

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  

BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran 

hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava 

tieto on aina helposti saatavana.

PCI Carrafug®
Erikoissaumalaasti luonnonkiville



PCI Carrafug®
Erikoissaumalaasti  

luonnonkiville

Tekniset tiedot

Koostumus    Sementtipohjainen jauhe, jossa alkalinkestäviä pigmenttejä sekä kvartsihiekkaa. 
    Ei sisällä asbestia tai muista mineraalikuituja. 
    Ei haitallista kvartsipölyä levityksen aikana.
Komponentit    Yksikomponenttinen
Maantiekuljetusten luokittelu  Ei haitallista
Vaarallisten aineiden luokittelu  Ärsyttävää, sisältää sementtiä
Varastointi    Väh. 12 kk kuivissa olosuhteissa säilytettynä, ei jatkuvaa säilytystä yli +30°C
Pakkauskoko    5 kg säkki
Värit     Nro. 25 Valkoinen 
    Nro. 26 Helmiäsharmaa 
    Nro. 27 Beige 
    Nro. 22 Hiekan harmaa 
    Nro. 47 Antrasiitti

   Asennus
Menekki ja riittoisuus*
Laatan muoto    Menekki    5 kg säkin riittoisuus
- 10 x 10 cm    n. 880 g/m2   5,6 m2
- 15 x 15 cm    n. 600 g/m2   8,3 m2
- 15 x 30 cm    n. 450 g/m2   11,1 m2
- 30 x 30 cm    n. 300 g/m2   16,6 m2
Työstölämpötila    +5°C - +25°C

Sekoitusveden määrä
- 1 kg jauhetta    n. 220 ml vettä
- 5 kg säkki jauhetta   n. 1,1 l vettä
Saumanleveys   1 - 8 mm
Seisotusaika   n. 3 minuuttia
Työstöaika**   n. 40 minuuttia
Kävelynkestävä**    n. 6 tuntia

Lämmönkestävyys   -20°C - +80°C

* 3 mm saumanleveys ja 10 mm saumansyvyys

**+23°C ja 50% suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat pidentävät annettuja aikoja.

Muuta huomioitavaa

• Luonnonkivien imukyky vaihtelee luonnollisesti. Käytä siksi 

kosteaa sientä saumalaastin pesemiseen, muuten saumasta 

voi tulla liian karkea. Sauma voi myös värjäytyä jos esim. kuivaa 

kangasta käytetään sauman pesuun.

• Värillinen saumalaasti voi tahrata marmorin tai muun luonnon-

kiven. Tee mahdollisuuksien mukaan koesaumaus.

• Älä koskaan käytä PCI Carrafugia alle 1 mm saumanleveyksissä.

• Älä levitä PCI Carrafugia alle +5°C ja yli +25°C lämpötiloissa tai 

jos tila altistuu sateelle tai vedolle.

• Älä koskaan lisää vettä tai sekoitettu laastia tai kuivaa jauhetta 

jo kuivahtavaan laastiin.

• Älä käsittele happoherkkiä luonnonkiviä, esim. marmori, 

happamilla tahranpoistoaineilla tai muillakaan happamilla 

pesuaineilla.

• Happamat pesuaineet voivat vahingoittaa kovettunutta 

saumaa.

• Saumaa liikunta- ym saumat elastisella PCI Carrafermilla.

• Puhdista työkalut ja sekoitusastiat välittömästi käytön jäl-

keen vedellä. Laastin kovetuttua vain mekaaninen poisto on 

mahdollista.


