SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 012DoP2018-03-27

Tuotetyypin yksildllinen tunniste: BL 9 Seinatasoite, valmistuspvm. pakkauksessa

Aiottu kayttotarkoitus: Tasoite sisdkayttéon seinissa, sisékatoissa, pilareissa ja valiseinissa.

Valmistaja: ei oleellinen

Valtuutettu edustaja: BestLevel Oy, Kiitoradantie 9, 01530 Vantaa

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma: AVCP-luokka 4

Yhdenmukaistettu standardi: EN 998-1, 2016

liImoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Palokayttaytyminen A1 EN 998-1
Vedenimukyky W0

Vesihdyrynlapéisevyys NPD

Tartunta >0,5N/mm2 MK:B

Lammdnjohtavuus/tiheys 0,47 W/mK (taulukkoarvo)

Pitkaaikaiskestavyys NPD

Vaaralliset aineet ei ole

Kayttéturvallisuustiedote: https://www.bestlevel.fi

Edella yksilidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Téma suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vantaa 27.3.2018
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Antti Palola, Toimitusjohtaja
BestLevel Oy




