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1 Johdanto

Tama palonkestavyyttd koskeva luokitusraportti maarittdd rakenneosan System BARRA Flame
60 -yhdistelmélapivientitiiviste, yhdessd BARRA Flame DMA -palokatkopinnoitteen kanssa,
luokittelun kaapelihyllyrakenteiden ja johtojen (kaapelien, kaapelinippujen, s&hkdasennusputkien,
putkien jne.) lapivienneissa sekéd syttyvien putkijohtojen (muoviputkien) ja ei-syttyvien putkijohtojen
(metalliputkien) lapivienneissa, osittain yhdessd joustavan elastomeerisolumuovieristeen tai
mineraalivillaeristeen kanssa ja asennettaessa seind- tai kattorakenteeseen standardin EN 13501-
2:2007+A1:2009 menettelyn mukaisesti.

Rakenneosa System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste koostuu padasiassa edella
mainituista  johdoista (osittain yhdessa eristeen kanssa) ja yksikerroksisesta
mineraalikuitulevykerroksesta koostuvasta rakenneosan aukon sulusta yhdistettyna eristekerroksen
muodostaviin materiaaleihin, jotka asetetaan saumausta varten yksittiisten johtojen kohdalle.
Yhdistelmalapivientitiivisteen saa asentaa vahintddn 100 mm paksuun kevytseina- tai
massiiviseindrakenteeseen, jossa rakenneosan aukko on enintddn pituus x leveys =
1200 mmx 1200 mm, tai vahintddn 150 mm paksuun massiivikattorakenteeseen, jossa
rakenneosan aukko on enintddn pituus x leveys = 1 800 mm x 800 mm. N&dma 60 mm paksut
mineraalikuitulevyt, tyyppi Hardrock 040 (nimellistilavuuspaino p = 160 kg/m?®), on esipinnoitettu
tehtaalla molemmin puolin eristekerroksen muodostavalla BARRA Flame
DMA -palokatkopinnoitteella, jonka kuivakerrospaksuus on d =z (0,8-1,0) mm. Mineraali-
kuitulevykerroksen saa asentaa halutulla tavalla seindn aukkoon, ja se saa paattyd yhdelta puolelta
tasan seindpinnan kanssa. Asennuksessa massiivikattorakenteisiin mineraalikuitulevykerroksen
taytyy paattya tasan katon ylapinnan kanssa. Mineraalikuitulevyt asetetaan rakenneosan aukkoon
asennettaessa aina keskendan tai asennusten kanssa paittaislitokseen siten, ettd yksittaiset
mineraalikuitulevyt ovat aina tiukasti rakenneosan aukossa ja Kiinnitettyind paikoilleen.
Mineraalikuitulevyt sidotaan toisiinsa ja rakenneosan aukon sisapintaan limaamalla BARRA Flame
DMA -palokatkopinnoitteella. Asennusten alueella mahdolliset 5-10 mm leveat vélit ja saumat
mineraalikuitulevyjen ja asennusten valilla taytetdan kauttaaltaan tiiviiksi suhteessa kuhunkin johtoon
koko valiseinan paksuudelta eristekerroksen muodostavalla BARRA Flame

DMK -palokatkotiivistysmassalla. Saumasta on talléin tehtava kourulista, jonka sade on 10-15 mm.

Mineraalikuitulevyjen pinta, mukaan lukien noin 10-15mm leved reunakaistale seina- tai
kattorakenteen pinnalla, pinnoitetaan paikan paalla levittamalla siveltimelld tms. lapivientitiivisteen
molemmilta puolita BARRA Flame DMA -palokatkopinnoitteella siten, ettd kasittelyn jalkeen

kuivakerrospaksuus on vahintddn d= (1,0-1,2) mm (seindasennus) tai d= (1,0-1.3)mm

(kattoasennus).
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Kaapelihyllyrakenteet (eli kaapelikourut tai -tikkaat) ja johdot (kaapelit, kaapeliniput ja
sahkdasennusputket tai putket) pinnoitetaan mineraalikuitulevyvaliseindn alueella ja molemmin
puolin BARRA Flame DMA -palokatkopinnoitteella vahintdan pituudelta | = 200 mm. Edell& mainitun

asennuksen kuivakerrospaksuus on vahintddn d=1,8 mm (seindasennus) tai d=1,7 mm

(kattoasennus), ja saumaukseen liittyvd mineraalikuitulevyn siirtymakohta toteutetaan kyseisen

asennuksen muodon mukaisesti kourulistana, jonka sédde on 10-15 millimetria.

2 Yksityiskohtaiset tiedot luokitellusta tuotteesta

21 Toimintatapa

Tassa luokitusraportissa esitetty rakenneosa System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
maaritetadn |api viedyista johdoista riippuen yhdistelmalapivientitiivisteeksi. System BARRA Flame
60 -yhdistelmaldpivientitiivisteen toiminta perustuu standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 5

mukaisen tuotteen ominaisen kayttaytymisen kestamiseen.

2.2 Kuvaus

Tassa luokitusraportissa esitetty rakenneosa System BARRA Flame 60 -yhdistelmal&pivientitiiviste

kuvataan kattavasti luvussa 3.1 mainituissa tarkastusraporteissa.
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3 Tarkastusraportit ja tarkastustulokset luokituksen osoittamiseksi

3.1 Tarkastusraportit

Testauslaitoksen nimi

Tilaajan nimi

Tarkastusraportin numero

Tarkastusmenettely

MPA
Braunschweig

BASF Personal Care
and Nutrition GmbH,
89257
D-lllertissen

(2401/196/16) - Wsp
19.9.2016
(seindtarkastus - tyhj&
véliseind)

(2400/025/15) - Wsp
1.6.2015
(seinatarkastus)

(2400/240/15-1) - Wsp
2.8.2016
(seinatarkastus)

(2400/292/15-1) - Wsp
12.2.2016
(seinatarkastus)

(2400/067/15) - Wsp
1.6.2015
(kattotarkastus - tyhja valiseina)

(2400/067/15) - Wsp
1.6.2015
(kattotarkastus)

(2400/182/15-1) - Wsp
17.2.2016
(kattotarkastus)

(2401/029/16) - Wsp
23.5.2016
(kattotarkastus)

DIN EN 1366-3:2009-07
yhdessa standardin
DIN EN 1363-1:199¢-10
kanssa
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3.2 Yhdistelmalapivientitiivisteen tulokset — asennus seindrakenteisiin

3.2.1 Yhdistelmilipivientitiiviste ilman johtoja (tyhja valiseina)

Rakenneosa

System BARRA Flame 60 -yhdistelméalipivientitiiviste

liman johtoja (tyhja viliseina)

Asennus 100 mm paksuun, ei-kantavaan ja osastoivaan viliseinidrakenteeseen
metallirunkorakentamistavassa (kevytseindrakenne)

Tarkastusmenettely
ja tarkastusraportti

DIN EN
1366-3:2009-07

Tarkastusraportti
nro (2401/196/16) - Wsp
19.9.2016

Parametri Tulokset
Yksikkolampotila-aikakédyra standardin
Palokuorma DIN EN 1363-1:1999-10 mukaan
Palokuorman suunta: Yhdelté puolelta kohdistuva palokuorma
Seiné:
- Lo ilman (ks. DIN EN 1366-3)
Kaytetty kuormitus: Johdonlépivientitiiviste:
iiman (ks. DIN EN 1366-3)
Vanutuppo ks. liite 1
Osastoivan
rakenneosan | E Rakotulkki ks. liite 1
tiiviys
Yht&jaksoiset liekit ks. liite 1
. N Suurin lampétilan nousu enintddn
;ﬁ’s“t;,‘;m' { | 180 °C keskimaaraisen Ks. lite 1
lahtélampédtilan ylapuolelle

3.2.2 Yhdistelmélapivientitiiviste johtojen kanssa (kaapelihyllyrakenteet, kaapelit jne.)

Rakenneosa

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste

Johtojen kanssa (kaapelihyllyrakenne, kaapelit, kaapeliniput, putket jne.)

Asennus 100 mm paksuun, ei-kantavaan ja osastoivaan viliseindrakenteeseen
metallirunkorakentamistavassa (kevytseinidrakenne)

Tarkastusmenettely
ja tarkastusraportti

DIN EN 1366-3:2009-07,
Tarkastusraportti

nro (2400/240/15-1) - Wsp
2.8.2016

nro (2400/292/15-1) - Wsp
12.2.2016

Parametri Tulokset
Yksikkolampotila-aikakayra standardin
Felogoma DIN EN 1363-1:1999-10 mukaan
Palokuorman suunta: Yhdeltéd puolelta kohdistuva palokuorma
Seiné:
« . ilman (ks. DIN EN 1366-3)
Rajiety Kuennitie: Johdonlapivientitiiviste: standardin
DIN EN 1366-3:2009-07 liitteen A mukaan
Vanutuppo ks. litteet 2 ja 3
Osastoivan
rakenneosan E Rakotulkki ks. liitteet 2 ja 3
tiiviys
Yhtéjaksoiset liekit ks. liitteet 2 ja 3
Suurin lAmpétilan nousu
Lémméneristys | | enintdan 180 °C keskimaaréisen ks. litteet 2 ja 3
lahtélampétilan ylapuolelle
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3.2.3 Yhdistelmalapivientitiiviste putken ldpivienneilla {metalli- tai muoviputket)

Rakenneosa

System BARRA Flame 60 -yhdistelmilapivientitiiviste

putken ldpivienneilld (metalli- tai muoviputket)

- Putken lapivientitiivisteet, joissa on mineraalivillaeriste (metalliputket)

- Putken lapivientitiivisteet, joissa on joustava elastomeerisolumuovieriste (metalliputket)
- Putken KBS Seal Pipe SN -lapivientitiivisteet (muoviputket)

- Putken KBS Pipe Seal EU -lapivientitiivisteet (muoviputket)

Asennus 100 mm paksuun, ei-kantavaan ja osastoivaan viliseindrakenteeseen
metallirunkorakentamistavassa (kevytseinarakenne)

Tarkastusmenettely ja

tarkastusraportti

DIN EN 1366-3:2009-07,

Tarkastusraportti

nro (2400/240/15-1) -
Wsp
2.8.2016

nro (2400/292/15-1) -
Wsp
12.2.2016

nro (2400/025/15) - Wsp

1.6.2015

Parametri Tulokset
Yksikkolampotila-aikakayra standardin
FalokLioma DIN EN 1363-1:1999-10 mukaan
Palokuorman suunta: Yhdelta puolelta kohdistuva palokuorma
Seiné:
ilman (ks. DIN EN 1366-3)
Kéytetty kuormitus: Johdonl@pivientitiiviste:
standardin DIN EN 1366-3:2008-07
liitteen A mukaan
Vanutuppo ks. liitteet 4-10
Osastoivan
rakenneosan E Rakotulkki ks. liitteet 4-10
titviys
Yhtéjaksoiset liekit ks. liitteet 4-10
Suurin ldampétilan nousu enintdén
L&mméoneristys | | 180 °C keskim&érdisen ks. liitteet 4-10
l&htolampdtilan ylapuolelle
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3.3 Yhdistelmalapivientitiivisteen tulokset — asennus kattorakenteisiin

3.3.1 Yhdistelmalapivientitiiviste (tyhja valiseina)

Rakenneosa

System BARRA Flame 60 -yhdistelmélapivientitiiviste

Iiman johtoja (tyhja valiseind)

Asennus 150 mm paksuun kaasubetoniseen massiivikattorakenteeseen

Tarkastusmenettely
ja tarkastusraportti

Parametri Tulokset

DIN EN
1366-3:2009-07
Tarkastusraportti

nro (2400/067/15) - Wsp
1.6.2015

Yksikkolampotila-aikakayra standardin

Palokuorma DIN EN 1363-1:1999-10 mukaan
Palokuorman suunta: Yhdelta puolelta kohdistuva palokuorma
Katto:
Kivtetty kuomitus: ilman (ks. DIN EN 1366-3)
ytetty ' Johdonlapivientitiiviste:
ilman (ks. DIN EN 1366-3)
Vanutuppo ks. liite 11
Osastoivan
rakenneosan E Rakotulkki ks. liite 11
tiiviys
Yhtajaksoiset liekit ks. liite 11

Suurin lampdtilan nousu enintadn
Lémméneristys | | 180 °C keskimaéraisen ks. liite 11
lahtdlampétilan ylapuolelle

3.3.2 Yhdistelmilapivientitiiviste johtojen kanssa (kaapelihyllyrakenteet, kaapelit jne.)

Rakenneosa

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste

Johtojen kanssa (kaapelihyllyrakenne, kaapelit, kaapeliniput, putket jne.)

Asennus 150 mm paksuun kaasubetoniseen massiivikattorakenteeseen

Tarkastusmenettely
ja tarkastusraportti

DIN EN 1366-3:2008-07,
Tarkastusraportti

nro (2400/182/15-1) - Wsp
17.2.2016

nro (2401/029/16) - Wsp
23.5.2016

Parametri Tulokset
Palokuorma Yksikkolampotila-aikakayré standardin
DIN EN 1363-1:1999-10 mukaan
Palokuorman suunta: Yhdelta puolelta kohdistuva palokuorma
Katto:
. _— ilman (ks. DIN EN 1366-3)
peliug gl s Johdonlépivientitiiviste:
ilman (ks. DIN EN 1366-3)
Vanutuppo ks. liitteet 12 ja 13
Osastoivan
rakenneosan E | Rakotulkki ks. liitteet 12 ja 13
tiiviys
Yhtdjaksoiset liekit ks. liitteet 12 ja 13
Suurin lampédtilan nousu enintdan
Lammoneristys | | 180 °C keskimaaraisen ks. liitteet 12 ja 13
lahtélampdtilan ylapuolelle
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3.3.3 Yhdistelmalapivientitiiviste putken lidpivienneilld (metalli- tai muoviputket)

Rakenneosa

System BARRA Flame 60 -yhdistelmélépivientitiiviste

putken lipivienneilla (metalli- tai muoviputket)

- Putken lapivientitiivisteet, joissa on mineraalivillaeriste (metalliputket)

- Putken lipivientitiivisteet, joissa on joustava elastomeerisolumuovieriste (metalliputket)
- Putken KBS Seal Pipe SN -lipivientitiivisteet (muoviputket)

- Putken KBS Pipe Seal EU -lipivientitiivisteet (muoviputket)

Asennus 150 mm paksuun kaasubetoniseen massiivikattorakenteeseen

Tarkastusmenettely ja
tarkastusraportti

DIN EN 1366-3:2009-07,
Tarkastusraportti

nro (2400/182/15-1) - Wsp
17.2.2016

nro (2400/067/15) - Wsp
1.6.2015

(2401/029/16) - Wsp
23.5.2016

Parametri Tulokset
Yksikkéldmpotila-aikakayré standardin
Palokuorma DIN EN 1363-1:1999-10 mukaan
Palokuorman suunta: Yhdelta puolelta kohdistuva palokuorma
Kaytetty kuormitus: Katto:
ytetty iiman (ks. DIN EN 1366-3)
Johdonlépivientitiiviste:
ilman (ks. DIN EN 1366-3)
Vanutuppo ks. liitteet 14-21
Osastoivan
rakenneosan E Rakotulkki ks. liitteet 14-21
tiiviys
Yhtéjaksoiset liekit ks. liitteet 14-21
Suurin I&mpétilan nousu enintaan
Lammoneristys | | 180 °C keskimaaraisen ks. liitteet 14-21
lahtéldmpétilan ylapuolelie
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4 Luokitus ja soveltamisala

4.1 Luokitusperuste

Tama4 luokitus on tehty standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8 mukaisesti.

4.2 Luokitus
4.21 System BARRA Flame 60 -yhdistelméldpivientitiivisteen luokitus

Rakenneosa System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste luokitellaan
kaapelihyllyrakenteiden ja johtojen (kaapeleiden, kaapelinippujen, sahkdasennusputkien, putkien
jne.) ja metalli- tai muoviputkijohtojen lapivienneissa vahintdén 100 mm paksuun seinérakenteeseen
asennettaessa tai vahintddn 150 mm paksuun kattorakenteeseen asennettaessa seuraavien
suoritusparametrien ja luokkien mukaan.

R E | W tt - M S C IncSlow | sn | ef r

Rakenneosan System BARRA Flame 60 -yhdistelmélapivientitiiviste luokitus voidaan katsoa

lapivientitiivisteen rakenteellisista reunaehdoista riippuen, ts.
- rakenneosasta (seina- tai kattorakenne), johon yhdistelméalapivientitiiviste asennetaan,

- kaapelihyllyrakenteiden ja johtojen I&pivientitiivisteiden toteutusmuodoista yhdesséa
BARRA Flame DMA -palokatkopinnoitteen kanssa,

- putken l&pivientitiivisteiden toteutusmuodoista muoviputkille, joissa on KBS Pipe Seal
SN- tai KBS Pipe Seal EU -putkimansetti,

- putken Ilapivientitiivisteiden  toteutusmuodoista  metalliputkille, joissa  on

mineraalivillaeriste ja BARRA Flame DMA -palokatkopinnoite, ja

- putken lapivientitiivisteiden toteutusmuodoista metalliputkille, joissa on joustava
elastomeerisolumuovieriste ja BARRA Flame DMA -palokatkopinnoite (sis.

saumausvaihtoehdon),

luvuista 4.2.2 (seindasennus) ja 4.2.3 (kattoasennus) yhdessa ja tdméan luokitusraportin luvun 4.3 ja
liitteiden 1-63 kanssa.
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4.2.2 System BARRA Flame 60 -yhdistelmailépivientitiiviste asennettuna seinarakenteeseen
(liite 30 ja 31)

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiviste yhdessd kaapelihyllyrakenteiden
(kaapelikourut tai -tikkaat) ja kaapeleiden, joiden halkaisija @ < 80 mm, ja luvun 4.3.1.4:

Palonkestavyysluokitus: E 60

Palonkestavyysluokitus: El 60

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiviste yhdessd kaapelihyllyrakenteiden
(kaapelikourut tai -tikkaat) ja standardin DIN EN 61386-21 mukaisten muovisten
sahkdasennusputkien (nimike FPKu-EM-F grau, @ 16 mm x 1,3 mm) tai standardin DIN EN 10312
tai DIN EN 10088 mukaisten ruostumattomasta teréksestéd valmistettujen putkien (nimike Sanpress
Inox, @ 15 mm x 1,0 mm) ja luvun 4.3.1.4 kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 60-U/C

Palonkestavyysluokitus: El 60-U/C

System BARRA Flame 60 -yhdistelmélapivientitiiviste yhdessa liitteen 43 _mukaisten muovisten
syttyvien putken lapivientien KBS Pipe Seal SN -lapivientitiivisteiden (PVC-U-putket) kanssa:

Palonkestéavyysluokitus: E 60-U/U

Palonkestavyysluokitus: El 60-U/U

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste yhdessa liitteen 45 mukaisten muovisten
syttyvien putken lapivientien KBS Pipe Seal SN -l&pivientitiivisteiden (PE...-putket) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 60-U/U

Palonkestavyysluokitus: El 60-U/U

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste yhdessa liitteen 48 mukaisten muovisten
syttyvien putken lapivientien KBS Pipe Seal EU -lapivientitiivisteiden (PE...-putket) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 60-U/C

Palonkestavyysluokitus: El 60-U/C
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System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste yhdessa liitteen 49 mukaisten metalliputkien
lapivientien (esim. kupari- ja terdsputket) l&pivientitiivisteiden, mineraalivillaeristeen (Rockwool 800)
ja BARRA Flame DMA -palokatkopinnoitteen kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 60-C/U

Palonkestavyysluokitus: El 60-C/U

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste yhdessé liitteiden 52 ja 54-58 mukaisten
metalliputkien _l&pivientien (esim. Kkupari- ja terasputket) |dpivientitiivisteiden, joustavan
elastomeerisolumuovieristeen (AF/Armaflex, NH/Armaflex, Armaflex LS, Armaflex Ultima tai Kaiflex
KKplus) ja BARRA Flame DMA -palokatkopinnoitteen kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 60-C/U

Palonkestavyysluokitus: El 60-C/U

4.2.3 System BARRA Flame 60 -yhdistelmalédpivientitiiviste asennettuna kattorakenteeseen
(liite 32 ja 33)

System BARRA Flame 60 -yhdistelmélépivientitiviste yhdessd kaapelihyllyrakenteiden
(kaapelikourut tai -tikkaat) ja kaapeleiden, joiden halkaisija & < 80 mm, kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 60

Palonkestavyysluokitus: El 60

System BARRA Flame 60 -yhdistelméldpivientitiviste yhdessd kaapelihyllyrakenteiden
(kaapelikourut tai -tikkaat) ja standardin DIN EN 61386-21 mukaisten muovisten
séhkdasennusputkien (nimike FPKu-EM-F grau, @ 16 mm x 1,3 mm) tai standardin DIN EN 10312
tai DIN EN 10088 mukaisten ruostumattomasta terdksestd valmistettujen putkien (nimike Sanpress
Inox, @ 15 mm x 1,0 mm) kanssa:

Palonkestévyysluokitus: E 60-U/C

Palonkestavyysluokitus: El 60-U/C

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste yhdessa liitteen 44 mukaisten muovisten
syttyvien putken lapivientien KBS Pipe Seal SN -lapivientitiivisteiden (PVC-U-putket) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 60-U/U

Palonkestavyysluokitus: El 60-U/U
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System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste yhdessa liitteen 46 mukaisten muovisten
syttyvien putken lapivientien KBS Pipe Seal SN -lapivientitiivisteiden (PE...-putket) kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 60-U/U

Palonkestavyysluokitus: El 60-U/U

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste yhdessa liitteen 50 mukaisten metalliputkien

lapivientien (esim. kupari- ja terasputket) lapivientitiivisteiden, mineraalivillaeristeen (Rockwool 800)
ja BARRA Flame DMA -palokatkopinnoitteen kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 60-C/U

Palonkestavyysluokitus: El 60-C/U

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste yhdesséa liitteiden 63 ja 59-63 mukaisten
metalliputkien _[apivientien (esim. kupari- ja terasputket) ldpivientitiivisteiden, joustavan
elastomeerisolumuovieristeen (AF/Armaflex, NH/Armaflex, Armaflex LS, Armaflex Ultima tai Kaiflex
KKplus) ja BARRA Flame DMA -palokatkopinnoitteen kanssa:

Palonkestavyysluokitus: E 60-C/U

Palonkestavyysluokitus: El 60-C/U

4.3 Soveltamisala

Rakenneosalla System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste, yhdessa
kaapelihyllyrakenteiden ja johtojen (kaapeleiden, kaapelinippujen, sahkdéasennusputkien, putkien
jne.) ja metalli- tai muoviputkijohtojen |apivientien kanssa, on vahintdan 100 mm paksuun
seinadrakenteeseen asennettaessa tai vahintaan 150 mm paksuun kattorakenteeseen asennettaessa
seuraavassa ilmoitettu kayttdalue standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 mukaisesti yhdessa
standardin DIN EN 1366-3:2009-07 kanssa.

4.3.1.1  Suunta

4.3.1.1.1 Tarkastustulokset ovat kayttokelpoisia vain suuntaan, jossa System BARRA Flame
60 -yhdistelmalapivientitiiviste on tarkastettu.

4.3.1.2 Kantavat rakenteet (kevytseindrakenne ja massiiviseina)

43.1.21 Kevyessad véliseinarakenteessa saadut testitulokset koskevat kaikkia

kevytseindrakenteita, joilla on vahintdan sama palonkestavyysluokka, edellyttden etta:
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Rakenne on luokiteltu standardin EN 13501-2 mukaan.
Rakenteen kokonaispaksuus on véhintdan d = 100 mm.

Seindn aukon sisdpinta (aukon sisapinta), johon yhdistelméalapivientitiiviste
asennetaan, on rajattava kauttaaltaan vaihdepalkista, joka koostuu vahintdan
0,6 mm paksuista teraslevyprofiileista, jotka liitetdan toisiinsa ja pystysuoraan
kulkeviin pylvasprofiileihin voimasulkuisesti. Aukon sisépinta on verhottava
ympéaréivasti jarjestetyilld, vahintddn 2 x 12,5 mm paksuilla levyilld, joiden leveys
vastaa vahintddn seinan paksuutta ja jotka kiinnitetddn terdsruuveilla,
a <200 mm, ymparoiviin teraslevyprofiileihin. Kevytseinarakenteen verhous on
kiinnitettiva aukon sisépinnan alueelta kevytseindrakenteen molemmilta puolilta
terasruuveilla, a < 300 mm (1. kerros) tai terasruuveilla, a < 200 mm (2. kerros),
ymparéivaan pylvasrakenteeseen. Terdsruuvien pituus on valittava aina niin, etta
ne tyéntyvat vahintddn 10 mm:n syvyyteen ympardivan vaihdepalkin tai kevyen
véliseinarakenteen teraslevyprofiileihin. Sisdpinnan verhoukseen on kaytettava
teraslevyprofileja ja levyjd, jotka vastaavat samaa erittelyd kuin kevyeen

viliseindan kaytettavat teraslevyprofiilit ja levyt.

Kevytseindrakenteen jokaisella seindsivulla on vahintddn kaksi levykerrosta,

jolloin kokonaispaksuus on vahintdan d = 25 mm.

Kevytrakenneseinat, joissa on puupalkit, varustetaan vahintd&dn kahdella
levykerroksella seinasivua kohti; kaikki lapivientitiivisteen osat ovat vahintaén 100
mm:n etdisyydellad palkista, lapivientitiivisteen ja palkin valinen rako suljetaan ja
standardin EN 13501-1 mukaisen luokan A1 tai A2 vahintddn 100 mm:n eriste

asetetaan lapivientitiivisteen ja palkin valiseen rakoon.

Kevytseindrakenteen ja aukon sisdpinnan verhoukseen saa kayttaa
vaihtoehtoisia levymateriaaleja, jos kunkin kerroksen verhouspaksuus on
vahintdan d = 12,5 mm, verhous kuuluu vahintadn euroluokkaan A2-s1, d0 (B)
standardin EN  13501-1:2007+A1:2009 mukaisesti, ja vaihtoehtoisella
kevytrakenneseinalld on samanarvoinen tai suurempi palonkestdvyys kuin

tarkastetulla kevyella véliseinarakenteella.

4.3.1.2.2 Tarkastustulokset eivat koske sandwich-paneelirakenteita ja kevytrakenneseinia, joissa

verhous ei peitd pylvaitda molemmilta puolilta. Tallaisten rakenteiden l&piviennit on

tarkastettava yksittéin tapauskohtaisesti.
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Tarkastustulokset koskevat osastoivia muurauksesta (kaasubetoni tms.), betonista tai
terasbetonia koostuvia seinarakenteita, joiden paksuus on yhtd suuri tai suurempi kuin

tarkastetuilla rakenteilla (d =2 100 mm) ja tiheys p 2 650 kg/m®.

4.3.1.3 Kantava rakenne (massiivikatto)

4.3.1.3.1

Tarkastustulokset koskevat kaasubetonia, betonia tai terdsbetonia olevia osastoivia
rakenneosia, joiden paksuus on yhté suuri tai suurempi kuin tarkastetuilla rakenneosilla
(d 2 150 mm) ja tiheys p = 650 kg/m?.

4.3.1.4 Johdonkannatuslaite

4.3.1.4.1

4.3.1.4.2

4.3.1.4.3

43.1.4.4

4.3.1.45

4.3.1.4.6

4.3.1.47

Ohjausjarjestelmien kaapelit, kaapeliniput tai johdot tulee vetdd esim. ruostumattomasta
tai sinkitysta teréksesta oleville metallisille kaapelihyllyrakenteille (kaapelikourut tai -
tikkaat), joiden sulamispisteen on oltava suurempi kuin uunin lampétila lapivientitiivisteen
luokitusajankohtana, ts. vahintadan 945 °C (El 60). Kaikille muille tikkaille/kouruille (esim.

muovia, alumiinia) vaaditaan erillinen todistus.

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen asennuksessa seinarakenteisiin
on kaytettdva kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) tukemiseksi vahintaan

tyypin HILTI MQ-21 asennuskiskoja (41,3 mm x 20,6 mm x 2 mm).

Kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) sek& niihin kuuluvien ripustus- tai
kannatinjarjestelmien seka vaadittavien kiinnityksien seind- ja kattorakenteeseen on
vastattava vahintdan vaadittavaa yhdistelmélapivientitiivisteen luokitusta, ja niiden on
oltava toteutettu ja mitoitettu staattisesti siten, ettd lapivientitiivisteeseen ei kohdistu
mekaanista kuormitusta. Yhdistelmalapivientitiivisteen asennuksessa seindrakenteisiin
on kaytettava kaapelihyllyrakenteiden (kaapelikourut tai -tikkaat) tukemiseksi vahintéan

tyypin HILTI MQ-21 asennuskiskoja (41,3 mm x 20,6 mm x 2 mm).

Tarkastustulokset kattavat terdstikkaat/-kourut, joissa on orgaaninen pinnoite, jos niiden
palokayttaytymistd koskeva kokonaisluokitus on standardin EN 13501-1 mukaan

vahintaan A2.

Tarkastustulokset kattavat kaapelitikkaat, jotka viedaan yhdistelmalapivientitiivisteiden

1api, jos niiden paksuus on vahintddn t = 1,5 mm.

Tarkastustulokset koskevat myds yhdistelmalépivientitiivisteitd, joissa kaapeliteitd ei
johdeta lapivientitiivisteen Iapi.
Etaisyyden valiseindn pinnasta [&himpaan johtojen (kaapelitiet, kaapelit, kaapeliniput ja

putket) tukipisteeseen on oltava pienempi tai yhtd suuri kuin tarkastettu etaisyys —
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mitattuna véliseindn pinnasta —, ts. se saa olla enintdan a = 220 mm (seindasennus) tai
a =250 mm (kattoasennus). Ensimmdinen tuki on sijoitettava seindasennuksessa

molemmin puolin ja kattoasennuksessa katon ylépinnalle.

Saavutetut  tarkastustulokset eivat koske kannellisia  kaapelikouruja tai

sdhkdasennuskanavia, jos kansi viedaan Iapivientieristeen lapi.

Viliseindn koko ja etdisyydet

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen tarkastustulokset koskevat
jokaista valiseinan kokoa (pituuden ja leveyden suhteen), joka on pienempi tai yhté suuri
kuin tarkastettu koko, edellyttden, ettd kaapeleiden (johdin ja eriste) kokonaispoikkipinta
ei ole suurempi kuin 60 % lapivientitiivisteen pinta-alasta, ja etdisyydet eivat ole
pienemmat kuin tarkastetut etdisyydet, ts. té&man luokitusraportin liitteessa 36
(seindasennus) tai litteesséd 37 (kattoasennus) ilmoitetut véhimmaisetaisyydet. Lisaksi
litteissa 36 ja 37 ilmoitettuja vahimmaisetaisyyksid muihin  mahdollisiin
yhdistelmalapivientitiivisteessd oleviin ldpivienteihin (johtoihin, metalli- tai muoviputkien

lapivienteihin jne.) ei saa alittaa.

Tarkastustulokset koskevat System BARRA Flame 60 -yhdistelméldpivientitiivisteiden
asennuksia seindrakenteisiin, joiden maksimileveys on b = 1 200 mm ja maksimikorkeus
I=1200 mm.

Tarkastustulokset koskevat System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteiden
asennuksia kattorakenteisiin, joiden maksimileveys on b =800 mm. System BARRA
Flame 60 -yhdistelmaldpivientitiivisteen pituutta voidaan kasvattaa halutusti, kunhan
ympéryksen suhde lapivientitiivisteen pinta-alaan ei ole pienempi kuin tarkastetun

Iapivientitiivisteen, ts. suhde ei saa olla pienempi kuin U/A = 0,004.

Yhdistelmaldpivientitiiviste — kidyttoalueet kaapelityypeille ja kaapelin koko

Tarkastetut vaihtoehdot "pieni”, "keskikokoinen” ja “suuri’ kattavat talla hetkelld kaikki
eurooppalaisessa rakennusteollisuudessa kaytettdvat kaapelityypit maksimihalkaisijaan
d = 80 mm. Tasta ovat poikkeuksena aaltojohdot (metalliputket tai metalliputket, joilla on
ympyranmuotoinen, elliptinen tai nelikulmainen poikkipinta, tai putkien koaksiaalinen
jarjestely, joiden Idpi sd&hkOmagneettisia aaltoja johdetaan mikroaalto- tai

radiotaajuussiirrossa). Tarkastustulokset kattavat optiset kuitukaapelit.
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Tarkastustulokset telekaapeleista koostuvasta sidotusta nipuista (ks. taulukko A.1.
standardin DIN EN 1366-3:2009-07 mukaan) koskevat sidottuja nippuja, joiden halkaisija
on pienempi tai yhtd suuri kuin tarkastetun kaapelinipun halkaisija (& < 100 mm),
edellyttaen, ettd yksittdisen kaapelin halkaisija on enintddn 21 mm. Nippujen on
koostuttava rinnakkain kulkevista kaapeleista, jotka on pakattu tiiviisti ja sidottu lujasti, ja

jotka voidaan vieda lapivientitiivisteen lapi sidontaa avaamatta.

Tarkastustulokset G1-kaapelista (ks. taulukko A.1. standardin DIN EN 1366-3:2009-07
mukaan) koskevat kaikkia johtimia, joiden halkaisija on pienempi tai yhtéd suuri kuin
17 mm, ja tarkastustulokset G2-kaapelista (ks. taulukko A.1. standardin DIN EN 1366-
3:2009-07 mukaan) koskevat kaikkia johtimia, joiden halkaisija on pienempi tai yhté suuri

kuin 24 mm.

Standardin DIN EN 1366-3:2009-07 taulukon A.2 mukaisen tyypinl| johtojen
tarkastustulokset (standardin DIN EN 61386-21 mukaiset muoviset sdhkdasennusputket,
nimike FPKu-EM-F grau, @ 16 mm x 1,3 mm, valmistaja Frénkische Rohrwerke Gebr.
Kirchner GmbH & Co. KG, Konigsberg) koskevat tyhjia muoviputkia tai muoviputkia,

joiden halkaisija on enintdadn 16 mm.

Standardin DIN EN 1366-3:2009-07 taulukon A.2 mukaisen tyypin H johtojen
tarkastustulokset (standardin DINEN 10312 tai DINEN 10088 mukaiset
ruostumattomasta terdksestad valmistetut putket, nimike Sanpress Inox, @ 15 mm x 1,0
mm, valmistaja Viega GmbH & Co. KG, Attendorn) koskevat ruostumattomasta
teraksestd valmistettuja putkia, joiden halkaisija on enintddan 15 mm ja seindmén

paksuus d 2 1,0 mm.

Yhdistelmalapivientitiivisteiden kaapeleiden valinta seind- kattoasennuksessa on tehty
standardin DIN EN 1366-3:2009-07 luvun F1.4 mukaisesti yhdessa standardin
DIN EN 1366-3:2009-07 luvun F4 kanssa (vaihtoehto 2).

Putken KBS Pipe Seal SN- tai KBS Pipe Seal EU -lapivientitiivisteet — kdyttoalue
muoviputkille

Putken KBS Pipe Seal SN -lapivientitiivisteiden palonkestivyysajat System BARRA
Flame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen sisalla

—~ koskevat standardin DIN 8061/62 tai DIN EN 1SO 15493 mukaisia PVC-U-putkia,

— jotka ovat tdman luokitusraportin litteessd 43 (seindasennus) tai 44
(kattoasennus) ilmoitetulla kayttdalueella, ja standardin DIN 8074/75 tai
DIN EN ISO 15494 mukaisia PE...-putkia, jotka ovat tdman luokitusraportin
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litteessa 45 (seindasennus) tai 46 (kattoasennus) ilmoitetulla kayttdalueella.

Putken KBS Pipe Seal EU -lapivientitiivisteiden palonkestavyysajat System BARRA
Flame 60 -yhdistelmélépivientitiivisteen sisélla koskevat standardin DIN 8074/75 tai
DIN EN ISO 15494 mukaisia PE...-putkia, jotka ovat tdméan luokitusraportin liitteessa 48

(seindasennus) iimoitetulla kayttdalueella.

Taman luokitusraportin liitteissd 43—-46 mainitut putken KBS Pipe Seal SN -
[apivientitiivisteiden kayttdalueet koskevat kaikkia taulukon 2 tarkastusolosuhteita
standardin DIN EN 1366-3:2009-07 mukaan. Toteutusmuodot putkenpaarakenteille eri
kayttotarkoituksissa voidaan katsoa standardin DIN EN 1366-3:2009-07 luvusta H.4.2.2

yhdesséa taulukon H.1 kanssa.

Téaman luokitusraportin litteessd 48 mainittu putken KBS Pipe Seal EU -
[apivientitiivisteiden kayttdéalue koskee taulukon 2 tarkastusolosuhteita U/C ja C/C
standardin DIN EN 1366-3:2009-07 mukaan. Toteutusmuodot putkenpéarakenteille eri
kayttdtarkoituksissa voidaan katsoa standardin DIN EN 1366-3:2009-07 luvusta H.4.2.2
yhdessa taulukon H.1 kanssa.

Saavutetut palonkestavyysajat koskevat putkia, jotka asennetaan 90 asteen kulmassa

véliseindn pintaan ndhden.

Jos muoviputket jarjestetddn ryhmaksi, saavutetut palonkestéavyysajat patevat myos, jos
vierekkaiset putkimansetit koskettavat toisiaan, jolloin putket saa jarjestda ainoastaan
lineaarisesti (katso standardin DIN EN 1366-3:2009-07 kuva E.1 — vaihtoehto 1).
Lineaarisesti jarjestettyjen putkirivien keskindisen etdisyyden tulee olla vahintdan a =
100 mm - putkimansettien valilta mitattuna. Jos putket jarjestetddn ns. klustereiksi
(katso standardin DIN EN 1366-3:2009-07 kuva E.1 - vaihtoehto 2), saavutetut
palonkestavyysajat patevat vain, jos putkimansettien vélinen etéisyys on vahintdén

a = 100 mm (katso myds liitteet 36 ja 37, suurempi arvo on maaraava).

Muoviputkien vahimmaisetdisyys muihin mahdollisiin yhdistelmalapivientitiivisteessa
oleviin lapivienteihin (kaapelihyllyrakenteet, kaapelitiet ja eristetyt metalliputket) seka

véliseindn reunaan on ilmoitettu liitteissa 36 ja 37.

Etaisyyden valiseindn pinnasta lahimpaan muoviputkien tukipisteeseen on oltava
pienempi tai yhtad suuri kuin tarkastettu etaisyys — mitattuna véliseindn pinnasta —, ts. se
saa olla enintddn a =220 mm (seindasennus) tai a =250 mm (kattoasennus).
Ensimméinen tuki on sijoitettava seindasennuksessa molemmin puolin ja

kattoasennuksessa katon ylapinnalle.
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Kunkin  muoviputken  ympérile on  seindasennuksessa aina  asetettava
yhdistelmalapivientitiivisteen molemmille puolille ja kattoasennuksessa

yhdistelmalapivientitiivisteen alapuolelle putken ulkohalkaisijaan sopiva KBS Pipe Seal

SN- tai KBS Pipe Seal EU -putkimansetti liitteen 42 tai 47 mukaisesti ja kiinnitettava se
kierretangoilla M6 tai M8, siihen kuuluvilla aluslaatoilla ja kuusiomuttereilla M6 tai M8
pehmeaan valiseindan (ns. pulttiasennus). Talldin putkimansettien sisadhalkaisijan tulee
vastata eristetyn putken ulkohalkaisijaa, jolloin putkimansetti on jarjestettava aina tiiviisti
eristetyn putken ymparille, ja palokatkosisuksen ja eristdméttdman putken valinen

rengasmainen rako on pienempi tai yhta suuri kuin tarkastuksen kohteena oleva.

Kayttoalue metalliputkien lapivientitiivisteille, joissa on mineraalivillaeriste ja
BARRA Flame DMA -palokatkopinnoite
Tulokset tarkastetuista metalliputkista (kupariputket) yhdessd Rockwool 800 -tyypin
mineraalivillaeristeen kanssa koskevat kuparia, terésté, jaloterésté ja valua olevia putken
lapivienteja, joilla on pienempi ldmmadnjohtokyky kuin tarkastuksessa, edellyttaen, etté
em. metalliputkilla on sulamispiste, joka on vdhintddn yhtd suuri tai suurempi kuin
lampdtila tarkastusuunissa ajankohtana, joka on maaraava vaadittavalle luokitukselle, ts.

sulamispisteen on oltava vahintaan 945 °C (El 60).

Tulokset tarkastetuista metalliputkista (terdsputket) yhdessé Rockwool 800 -tyypin

mineraalivillaeristeen kanssa koskevat terdstd, jaloterdstd ja valua olevia putken

lapivienteja, joilla on pienempi Idmmdnjohtokyky kuin tarkastuksessa, edellyttaen, etta
em. metalliputkilla on sulamispiste, joka on vahintddn yhtd suuri tai suurempi kuin
lampétila tarkastusuunissa ajankohtana, joka on maaraava vaadittavalle luokitukselle, ts.

sulamispisteen on oltava vahintaan 945 °C (El 60).

Tulokset koskevat kupari-, terds-, jaloterds- ja valuputkia, jotka ovat tdman

luokitusraportin liitteissa 49 ja 50 mainitulla kayttdalueella.

Jos metalliputket jarjestetdan ryhméaksi, saavutetut palonkestavyysajat patevat myos, jos
vierekkaiset eristetyt metalliputket koskettavat toisiaan, jolloin metalliputket saa jarjestéda
ainoastaan lineaarisesti (katso standardin DIN EN 1366-3:2009-07 kuva E.1 -
vaihtoehto 1). Lineaarisesti jarjestettyjen putkirivien keskinaisen etaisyyden tulee olla
vahintadn a = 100 mm — putkieristeiden valiltd mitattuna. Jos putket jarjestetaan ns.
klustereiksi (katso standardin DIN EN 1366-3:2009-07 kuva E.1 — vaihtoehto 2),
saavutetut palonkestidvyysajat pétevat vain, jos putkieristeiden vélinen etdisyys on

vahintdan a = 100 mm (katso my®és liitteet 36 ja 37, suurempi arvo on maaraava).
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4.3.1.8.11

4.3.1.8.12

4.3.1.8.13
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Eristettyjen kupari-, terds-, jaloteras- tai valuputkien vahimmaisetdisyys muihin
mahdollisiin yhdistelmalapivientitiivisteessd oleviin lapivienteihin (kaapelit, johdot ja
syttyvat putket) seka véliseinan reunaan on ilmoitettu tdman luokitusraportin liitteissa 36
ja 37.

Saavutetut palonkestéavyysajat koskevat metalliputkien l&pivienteja yhdessad Rockwool 800
-tyypin  (kivivilla) mineraalivillaputkikourun kanssa, valmistaja Deutsche Rockwool
Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck, joka on vahintdan euroluokkaa A2.-s1, dO

standardin EN 13501-1 mukaisesti, ja jonka eristeen tilavuuspaino on vahintaan 90 kg/m?®.

Mineraalivillaputkikourut on asennettava aina ilman alumiinilaminointia.

Rockwool 800 -tyypin 30 mm paksu mineraalivillaputkikouru tulee jarjestaa tyypin LS tai
LI mukaisena osaeristeend tiiviisti ja 1&pi kulkevana metalliputken paalle standardin
DIN EN 1366-3:2009-07 taulukon 1 mukaisesti, jolloin eriste on asennettava
symmetrisesti, ts. eristeen vahimmaispituuden tulee olla yhtd suuri véliseindn pinnan
molemmin puolin. Mineraalivillaputkikourujen puskusaumat on jarjestettava valiseinan
pinnan ulkopuolelle, ne on asennettava péittaisliitokseen ja limattava BARRA Flame

DMA -pinnoitteella.

Putkieristeen pituus voidaan katsoa putkimateriaalista ja putken mitoista riippuen tdméan

luokitusraportin liitteista, ja sitéd saa kasvattaa, mutta ei pienentaa.

Mineraalivillaputkikourut on kaarittdva kauttaaltaan teraslangalla, paksuus t= 0,8 mm,

etdisyys a < (50-100) mm, niin ettd putkikourut kiinnittyvat paikoilleen.

Saavutetut palonkestoajat eivat koske eristdmattémid metalliputkia.

Saavutetut palonkestavyysajat koskevat kaikkia putkia, jotka asennetaan ¢ = 90°

kulmassa véliseindn pintaan nahden.

Etdisyyden valiseindn pinnasta ldhimpaan metalliputkien tukipisteeseen on oltava
pienempi tai yhta suuri kuin tarkastettu etaisyys — mitattuna véliseindn pinnasta —, ts. se
saa olla enintddn a =220 mm (seindasennus) tai a =250 mm (kattoasennus).
Ensimmaéinen tuki on sijoitettava seindasennuksessa molemmin puolin ja

kattoasennuksessa katon ylapinnalle.

Mineraalivillaeristeen pinta seka putkikourun paatysivut on pinnoitettava kauttaaltaan
BARRA Flame DMA -palokatkopinnoitteella siten, ettd kuivakerrospaksuus on noin d =

2,2 mm (seindasennus) tai d = 1,5 mm (kattoasennus). Jos asennetaan tyypin LS eriste,



MPA BRAUNSCHWEIG

. ' WA
Sivu 20 Translation I B M f

Palonkestévyyttd koskeva nro K-2401/202/16-MPA BS 13.10.2016

4.3.1.9

4.3.1.91

4.3.1.9.2

4.3.1.9.3

43194

43.1.9.5

4.3.1.9.6

4.3.1.9.7

TU BRAUNSCHWEIG

véliseinan lapiviennin kohdalla eriste on pinnoitettava kauttaaltaan.

Kéyttéalue metalliputkien lapivientitiivisteille, joissa on joustava
elastomeerisolumuovieriste ja BARRA Flame DMA -palokatkopinnoite
Tulokset tarkastetuista metalliputkista (kupariputket), yhdesséd tyypin AF/Armaflex,
NH/Armaflex, Armaflex LS tai Armaflex Ultima (valmistaja Armacell GmbH, Minster) ja
tyypin  Kaiflex KKplus (valmistaja Kaimann GmbH, Hoévelhof) joustavan

elastomeerisolumuovieristeen kanssa, koskevat kuparia, terastd, jaloterdstd ja valua

olevia putken lapivienteja, joilla on pienempi lammédnjohtokyky kuin tarkastuksessa,
edellyttéden, ettd em. metalliputkilla on sulamispiste, joka on vahintdan yhtd suuri tai
suurempi kuin lampétila tarkastusuunissa ajankohtana, joka on maaraava vaadittavalle

luokitukselle, ts. sulamispisteen on oltava vahintdan 945 °C (El 60).

Tulokset tarkastetuista metalliputkista (terdsputket), yhdessd tyypin AF/Armaflex,
NH/Armaflex, Armaflex LS tai Armaflex Ultima (valmistaja Armacell GmbH, Munster) ja
tyypin  Kaiflex KKplus (valmistaja Kaimann GmbH, Hovelhof) joustavan
elastomeerisolumuovieristeen kanssa, koskevat terdstd, jaloterdstd ja valua olevia
putken lapivienteja, joilla on pienempi lAmmaonjohtokyky kuin tarkastuksessa, edellyttéen,
ettd em. metalliputkilla on sulamispiste, joka on vahintdan yhta suuri tai suurempi kuin
lampédtila tarkastusuunissa ajankohtana, joka on maaréava vaadittavalle luokitukselle, ts.

sulamispisteen on oltava vahintdan 945 °C (El 60).

Tulokset koskevat kupari-, terds-, jaloterds- ja valuputkia, jotka ovat tdmén
luokitusraportin liitteissd 54-58 (seindasennus) ja liitteissd 59-63 (kattoasennus)

mainitulla kayttéalueella.

Liitteissa 56-58 (seindasennus) ja liitteissa 61-63 (kattoasennus) mainitut kayttdalueet
on méadritetty ottaen huomioon standardin DIN EN 1366-3:2009-07 liite G, ja perustana
on kaytetty tarkastusraporttia nro (2400/025/15) - Wsp 1.6.2015 (seindasennus) ja
tarkastusraporttia nro (2400/067/15) - Wsp 1.6.2015 (kattoasennus).

Tulokset tarkastetuista metalliputkista, yhdessa AF/Armaflex-, NH/Armaflex-, Armaflex
LS-, Armaflex Ultima- tai Kaiflex KKplus -eristeen kanssa, koskevat liitteissa 54—63

mainittuja eristetyyppeja (letku tai levy) ja eristeiden sallittuja paksuuksia.

Joustavat elastomeerisolumuovieristeet tulee jarjestdd metalliputken péalle tyypin CS
mukaisena lapi kulkevana eristeena standardin DIN EN 1366-3:2009-07 mukaisesti.

Letkuja kaytettdessd joustavat elastomeerisolumuoviletkut on vietdva ehjana ftiiviisti

eristamattéman metalliputken ymparille.



Sivu 21  Translation

MPA BRAUNSCHWEIG " B M EMPA

Palonkestavyytta koskeva nro K-2401/202/16-MPA BS 13.10.2016

4.3.1.9.8

4.3.1.9.9

4.3.1.9.10

4.3.1.9.11

4.3.1.9.12

4.3.1.9.13

4.3.1.9.14

4.3.1.9.15

4.3.1.9.16

TU BRAUNSCHWEIG

Levyja kaytettdessd joustavat elastomeerisolumuovilevyt on vietdva Hiiviisti
eristdmattdman metalliputken ympérille, ja pitkittdinen leikkuusdrmd on asennettava
paittaislitokseen ja limattava jarjestelmaan kuuluvalla limalla. Liséksi pitkittdissauma on
peitettdva kauttaaltaan putkijohdon pituussuunnassa jarjestelmaan kuuluvalla teipilla
(esim. AF/Tape, 50 mm x 3 mm). Myds poikittaissaumat on peitettdva kauttaaltaan

teipilla (esim. AF/Armaflex Band, 50 mm x 3 mm).

Eristetta ei tule kayttaa tuen tai ripustuksen kohdalla, ja se liitettdva paittain putkiliittimen
kanssa. Putkiliittimen ylapuolinen alue on peitettdva sopivanpaksuisella eristeelld ja
peitettdva kauttaaltaan 3 mm paksulla ja 50 mm levedlld jarjestelmaan kuuluvalla

itseliimautuvalla nauhalla (esim. AF/Tape).

Riippuen liitteiden 5463 mukaisten eristettyjen putken lapivientien kéyttéalueesta
elastomeerisolumuovieristeen ja mineraalikuitulevyn valiin jadva enintadan 10 mm levea
rengasmainen rako on suljettava véliseindn paksuudelta liitteiden 52 ja 53 mukaisesti
vaihtoehdossa 1 BARRA Flame DMK -palokatkotiivistysmassalla tai vaihtoehdossa 2
KBS Pipe Seal W -palosuojateipillda (koostuu eristekerroksen muodostavasta Intuflex
957 -materiaalista) ja BARRA Flame DMK -palokatkotiivistysmassalla.

50 mm leved ja 3,5 mm paksu itselimautuva KBS Pipe Seal W -palosuojateippi koostuu
eristekerroksen muodostavasta KBS Intuflex 957 -materiaalista, ja se asennetaan fiiviisti
eristetyn putken ympérille yhtend kerroksena ja kiinnitetddn liimakerroksella.

Palosuojateippi liitetdan paittain limittyvalla alueella.

Eristettyjen metalliputkien keskindinen védhimmaisetaisyys ja etdisyys muihin mahdollisiin
yhdistelmalapivientitiivisteessa oleviin lapivienteihin (kaapelit, johdot ja syttyvat putket)

seka valiseinan reunaan on ilmoitettu tdman luokitusraportin liitteissé 36 ja 37.

Saavutetut palonkestoajat eivat koske eristdmattémia metalliputkia.

Saavutetut palonkestavyysajat koskevat kaikkia putkia, jotka asennetaan ¢ = 90°

kulmassa valiseinén pintaan nahden.

Etdisyyden véliseindn pinnasta lahimpaan metalliputkien tukipisteeseen on oltava
pienempi tai yhta suuri kuin tarkastettu etaisyys — mitattuna valiseinén pinnasta —, ts. se

saa olla enintédan a = 220 mm (seindasennus) tai a = 250 mm (kattoasennus).

Joustavan elastomeerisolumuovieristeen pinta on lopuksi pinnoitettava kauttaaltaan ja
peittavasti BARRA Flame DMA -palokatkopinnoitteella siten, ettd kuivakerrospaksuus on

levittdmisen jalkeen noin d = 1,9 mm (seina- ja kattoasennus).
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4.3.1.10 System BARRA Flame 60 -yhdistelmaélapivientitiivisteen rakenteelliset reunaehdot

4.3.1.10.1

4.3.1.10.2

4.3.1.10.3

4.3.1.10.4

4.3.1.10.5

4.3.1.10.6

4.3.1.10.7

System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen tarkastustulokset péatevét vain
vhdessa Hardrock 040 -tyypin mineraalivillalevyjen kanssa, valmistaja Deutsche
Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. KG, Gladbeck, joiden euroluokka on vahintadn A1

standardin EN 13501-1 mukaisesti ja nimellistilavuuspaino p = 160 kg/m3.
Mineraalivillalevyjen paksuuden tulee olla d = 60 mm, eika sita saa pienentaa.

System BARRA Flame 60 -yhdistelméalapivientitiivisteen valiseinan paksuuden on oltava
vahintdan 100 mm paksuihin seinarakenteisiin asennettaessa ja vahintddn 150 mm

paksuihin kattorakenteisiin asennettaessa d = 60 mm.

Mineraalivillalevyt on esipinnoitettu tehtaalla toiselta puolelta palotilanteessa
vaahtoutuvalla BARRA Flame DMA -rakennusmateriaalilla, jonka kuivakerrospaksuus on
d = (0,8-1,00mm. Asennuksen ja mineraalikuitulevyjen ja johtojen (kaapeli-
hyllyrakenteet, johdon tai putken lapiviennit) valisten rengasmaisten rakojen tayton
jalkeen mineraalivillalevyt on pinnoitettava pinnalta ja mineraalikuitulevyjen puskualueilta

kauttaaltaan siten, ettd pinnoitteen paksuus on asennuksen jalkeen d = (1,0-1,2) mm

(seindasennus) taid =~ (1,0-1,3) mm.

Asennuksen yhteydessé mineraalivillalevyt on asetettava keskenaén ja seinan tai katon
rakenneosan sisdpinnan kanssa aina paittdisliitokseen siten, ettd yksittaiset
mineraalivillalevyt on Kkiinnitetty paikoilleen rakenneosan aukkoon lapivientitiivisteen
luokituksen kestoajan mukaisesti. Tatd varten puskupinnat on siveltdvd BARRA Flame
DMA:lla (markéakerrospaksuus n. 1-2 mm), ja sen jalkeen mineraalivillalevyt tulee
asentaa tiukasti toisiinsa kiinni. Mineraalikuitulevyvéliseindn molemmin puolin
mahdollisesti olevat mineraalikuitulevyjen raot ja kiilat, joita syntyy yksittéisesti
leikkaamisen yhteydessé, on taytettdva BARRA Flame DMK -palokatkotiivistysmassalla

levyn paksuuteen.

Seina- tai kattorakenteen rakenneosan pinta on pinnoitettava valiseinan pintaan olevasta
siirtymakohdasta kauttaaltaan leveydeltd b = (10—-15) mm BARRA Flame DMA:lla, jolloin

kuivakerrospaksuuden on oltava d = 1,0 mm.

Asennusten ja mineraalikuitulevyjen vélilld olevat saumat ja rengasmaiset raot, joita
syntyy mineraalikuitulevyvaliseindn asennuksen yhteydessa ja joiden yksittdiset leveydet
ovat enintdan b = (10-15) mm, on taytettdvd mineraalikuitulevyvaliseindn molemmilta

puoliita kauttaaltaan tiiviksi BARRA Flame DMK -palokatkotiivistysmassalla
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kaapelinyllyrakenteiden lapivienneissd yhdessad johtojen (kaapelit, kaapeliniput,
sahkdasennusputket tai putket jne.) kanssa, ja saumasta on télldin tehtdva lahes

kourulista, jonka sade on 10-15 mm (ks. liite 39).

4.3.1.10.8 Asennusten ja mineraalikuitulevyjen valilld olevat saumat ja rengasmaiset raot, joita
syntyy mineraalikuitulevyviliseindn asennuksen yhteydessa ja joiden yksittaiset leveydet
ovat enintdan b = 10 mm, on taytettdva mineraalikuitulevyvaliseindn molemmilta puolilta
kauttaaltaan tiiviksi BARRA Flame DMK -palokatkotiivistysmassalla muovien (ks.
litteet 40 ja 41) ja metalliputkien lapivienneissd yhdessad mineraalivillaeristeen (ks.
litteet 49-51) kanssa, ja saumasta on talléin tehtava lahes kourulista, jonka sade on 10—

15 mm.

4.3.1.10.9 Asennusten ja mineraalikuitulevyjen valilld olevat saumat ja rengasmaiset raot, joita
syntyy mineraalikuitulevyvéliseindn asennuksen yhteydessa ja joiden yksittdiset leveydet
ovat enintddn b = 10 mm, on taytettdva mineraalikuitulevyvéliseindn molemmilta puolilta
elastomeerisolumuovieristeella (ks. liitteet 52 ja 53) metalliputkien Iapivienneissa

luvun 4.3.1.9.10 mukaisesti.

4.3.1.10.10 Eri johtojen saumauksen jalkeen saumauksen pinta on pinnoitettava kauttaaltaan
BARRA Flame DMA:lla.

4.3.1.10.11 Kaapelihyllyrakenteet ja johdot (kaapelit, kaapeliniput, séhkéasennusputket, putket jne.)
on pinnoitettava mineraalikuitulevyvéliseindn molemmilta puolilta ja mineraalikuitulevyn
kohdalta palotilanteessa vaahtoutuvalla BARRA Flame DMA -aineella, ja sen
levittiminen tulee tehdd useammassa tydvaiheessa, jolloin asennuksen jélkeen

kuivakerrospaksuus kyseisen johdon paalla on d = 1,7 mm tai d = 1,8 mm (ks. liite 35).

4.3.1.10.12 BARRA Flame DMA -pinnoitteen pituuden tulee olla vahintddn [=200 mm
asennettaessa System Barra Flame 60 -yhdistelmalapivientitiviste seind- tai

kattorakenteisiin.

4.3.1.10.13 Jos System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen lapi johdetaan yhdessa
erilaisia johtoja, System BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen suurin

palonkestévyysluokka on pienin kyseisen lapivientitiivistystoimenpiteen luokka.

Edellytyksena tassa luokitusraportissa ilmoitetuille kayttdalueille on, ettd noudatetaan muuten
l&pivientitiivisteiden luvussa 3.1 mainittujen tarkastusraporttien mukaisia ja tdmén luokitusraportin

liitteiden 1-63 rakenteellisia reunaehtoja.
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5 Erityisohjeita

5.1  Tassa luokitusraportissa ilmoitetut rakenteelliset reunaehdot ja kayttdalueet System BARRA
Flame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteelle yhdessa BARRA Flame DMA -palokatkopinnoitteen
kanssa kaapelihyllyrakenteiden, kaapeleiden, johtojen sekd metalli- ja muoviputkien
lapivienneissd vahintddn 100 mm paksuun seinarakenteeseen asennettaessa tai vahintaan
150 mm paksuun kattorakenteeseen asennettaessa on laadittu julkaisuhetkena kaytettavissa
olleiden tarkastustietojen ja muiden tietojen perusteella. Jos MPA Braunschweigilla on
vastakkaisia nayttdja, ilmoitetut rakenteelliset reunaehdot ja kayttdalueet vedetééan
varauksettomasti takaisin, ja hakijalle ilmoitetaan siitd kirjallisesti. Vastaavasti annetut
rakenteelliset reunaehdot ja kayttdalueet katsotaan pateméattdmiksi, jos arvioitava rakenne
tarkastetaan jalkikateen, silla todellisilla tarkastustiedoilla tulee olla etusija muokattuun
arviointiin verrattuna. Rakenteelliset reunaehdot ja kayttdalueet ovat voimassa tassad
luokitusraportissa maaritetyn ajan, joksi tdssd oletetaan viisi vuotta, ja jonka jalkeen

suositellaan arvioitavan kohdan kayttdalueen jattamisté uudelleen arvioitavaksi.

5.2 Tassa luokitusraportissa ilmoitetut rakenteelliset reunaehdot ja kayttéalueet koskevat System
BARRA Flame 60 -yhdistelmalapivientitiivistetta yhdessé BARRA Flame
DMA -palokatkopinnoitteen kanssa kaapelihyllyrakenteiden, kaapeleiden, johtojen seké
metalli- tai muoviputkien lapivienneissd ja asennettaessa vahintaan 100 mm paksuun
seinarakenteeseen tai asennettaessa vahintddn 150 mm paksuun kattorakenteeseen
tarkastuksen erityisiss@ olosuhteissa; niitd ei ole tarkoitettu ainoaksi kriteeriksi arvioitaessa

em. johdon- tai yhdistelmalapivientitiivisteen mahdollista palovaaraa.

5.3 Taman luokitusraportin voimassaolo paattyy viimeistdan 13.10.2021. Voimassaoloajan
umpeuduttua suositellaan esittdmaan tassd luokitusraportissa ilmoitetut rakenteelliset

reunaehdot ja kayttdalueet uudelleen arviointia varten MPA Braunschweigille.
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6 Rajoitukset

Luokitusasiakirja ei ole tyyppihyvaksynta eika tuotteen sertifiointi.

Luokitusraportti Nimi Allekirjoitus 2 Paivamaara
/v
" [13.102016

13.10.2016

Laatinut F. Wierspecker

Tarkastanut G. Blume

2) Puolesta ja nimisséa: Materialprifanstalt fur das Bamﬁyes)en, Braunschweig

This document is the translated version of classification report no. K-2401/202/16-MPA BS — dated

13/10/2016. The legally binding text is the afo @ﬁﬁéﬁg@‘@‘grman classification report.
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System BarraFlame 60 -yhdistelmélapivientitiivisteen kuva
(leveys x korkeus = 1 200 mm x 1 200 mm) asennettuna 100 mm paksuun kevytseindrakenteeseen
(seindtarkastus nro 1 - tarkastusraportti nro (2400/025/15) - Wsp 1.6.2015).

Yhdistelmalépivientitiivisteen tarkat tiedot on ilmoitettu edelld mainitussa tarkastusraportissa.

Testikappaleiden rakenteellinen kokoonpano

- Asennus kevytseinarakenteeseen - Sl 2

. .. - luokitusraporttiin
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/202/16-MPA BS
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen kuva
(leveys x korkeus =1 200 mm x 1 200 mm) asennettuna 100 mm paksuun kevytseinarakenteeseen
(seinatarkastus nro 2 - tarkastusraportti nro (2400/240/15-1) - Wsp 2.8.2016).

Yhdistelmalapivientitiivisteen tarkat tiedot on ilmoitettu edelld mainitussa tarkastusraportissa.

Testikappaleiden rakenteellinen kokoonpano

- Asennus kevytseinarakenteeseen - Eiite 23

Materialprifanstalt fiir das Bauwesen ILOKIUSEportin

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/202/16-MPA BS
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen kuva
(leveys x korkeus =1 200 mm x 1 200 mm) asennettuna 100 mm paksuun kevytseindrakenteeseen
(seinatarkastus nro 2 - valisein nro 1 - tarkastusraportti nro (2400/292/15-1) - Wsp 12.2.2016).

Yhdistelmalapivientitiivisteen tarkat tiedot on ilmoitettu edelld mainitussa tarkastusraportissa.

Testikappaleiden rakenteellinen kokoonpano "
- Liite 24
- Asennus kevytseindrakenteeseen -

. . . luokitusraporttiin
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen P

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/202/16-MPA BS
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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System BarraFlame 60 -yhdistelmaldpivientitiivisteen kuva
(leveys x korkeus = 1 200 mm x 1 200 mm) asennettuna 100 mm paksuun kevytseinarakenteeseen
(seinitarkastus nro 3 - véliseind nro 2 - tarkastusraportti nro (2400/292/15-1) - Wsp 12.2.2016).

Yhdistelmalapivientitiivisteen tarkat tiedot on iimoitettu edelld mainitussa tarkastusraportissa.

Testikappaleiden rakenteellinen kokoonpano .
. Liite 25
- Asennus kevyiseindrakenteeseen -

luokitusraporttiin

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
nro K-2401/202/16-MPA BS

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen kuva
(pituus x leveys = 1 800 mm x 800 mm) asennettuna 150 mm paksuun massiivikattorakenteeseen
(kattotarkastus nro 1 - tarkastusraportti nro (2400/067/15) - Wsp 1.6.2015).

Yhdistelmalapivientitiivisteen tarkat tiedot on ilmoitettu edelld mainitussa tarkastusraportissa.

Testikappaleiden rakenteellinen kokoonpano =
b Liite 26
- Asennus massiivikattorakenteeseen -

luokitusraporttiin

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
nro K-2401/202/16-MPA BS

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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System BarraFlame 60 -yhdisteimalapivientitiivisteen kuva
(pituus x leveys = 1 800 mm x 800 mm) asennettuna 150 mm paksuun massiivikattorakenteeseen
(kattotarkastus nro 2 - tarkastusraportti nro (2400/182/15-1) - Wsp 17.2.2016).

Yhdistelmalapivientitiivisteen tarkat tiedot on ilmoitettu edelld mainitussa tarkastusraportissa.

Testikappaleiden rakenteellinen kokoonpano

- Asennus massiivikattorakenteeseen - Liite 27

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen luokitusraporttiin

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/202/16-MPA BS
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen kuva
(pituus x leveys = 1 800 mm x 800 mm) asennettuna 150 mm paksuun massiivikattorakenteeseen
(kattotarkastus nro 3 - véliseina nro 1 - tarkastusraportti nro (2401/029/16) - Wsp 23.5.2016).

Yhdisteimalapivientitiivisteen tarkat tiedot on ilmoitettu edelld mainitussa tarkastusraportissa.

Testikappaleiden rakenteellinen kokoonpano .
it Liite 28
- Asennus massiivikattorakenteeseen -

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen luokitusraporttin

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/202/16-MPA BS
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen kuva
(pituus x leveys = 1 800 mm x 800 mm) asennettuna 150 mm paksuun massiivikattorakenteeseen
(kattotarkastus nro 3 - valiseina nro 2 - tarkastusraportti nro (2401/029/16) - Wsp 23.5.2016).

Yhdistelmalapivientitiivisteen tarkat tiedot on ilmoitettu edelléd mainitussa tarkastusraportissa.

Testikappaleiden rakenteellinen kokoonpano N
o Liite 29
- Asennus massiivikattorakenteeseen -

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen luokitusraporttiin

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/202/16-MPA BS
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen kuva
(leveys x korkeus =1 200 mm x 1 200 mm) asennettuna 100 mm paksuun kevytseinarakenteeseen.

Kutakin lapivientitiivistystoimenpidetta ja eri johtojen kayttdalueita koskevat tarkat tiedot on ilmoitettu

seuraavissa liitteissa.

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
- Asennus kevytseindrakenteeseen -

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 30
luokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA BS




Kaapeliteiden ja johtojen valinen saumaus
BARRA Flame DMK -palokatkotiivistysmassalla
(ks. lite 39)

T L R
YOO LY
T OUOICUK
OO UL

Kaapelihyllyrakenne johtojen kanssa
(kaapelit, kaapeliniput ja johdot)
pinnoitettu BARRA Flame DMA -pinnoitteella
(kuivakerrospaksuudet ks. liite 35)

200 200
¢ ’l (kuivakerrospaksuus = 1.5 mm)

o | o s s ) o v e f e o I v o s o f o s o e s e s o o et o o e e
X X Metalliputket, joissa on Rockwool
800 -mineraalivillaeriste ja
BARRA Flame DMA -pinnoite

|WHW]
[ KBS Pipe Seal SN- tai KBS Pipe Seal EU
X / -putkimanseteilla varustetut muoviputket

X X Kaapelihyllyrakenne johtojen kanssa
(kaapelit, kaapeliniput ja johdot)
pinnoitettu BARRA Flame DMA -pinnoitteella
B (kuivakerrospaksuudet ks. liite 35)
X l | X Metalliputket, joissa on joustava
elastomeerisolumuovieriste ja BARRA Flame
' I DMA -pinnoite
|\ Hardrock 040 -mineraalikuitulevy (paksuus = 60 mm),
pinnoitettu molemmin puolin BARRA Flame
g DMA -pinnoitteella
';“: (kuivakerrospaksuus ks. liite 35).
.
o
HH
o
&
ot x = johtojen tuenta tai ripustus

System BarraFlame 60 -yhdistelmél&pivientitiivisteen poikkileikkaus
asennettaessa 100 mm paksuun kevytseindrakenteeseen.

Kutakin |3pivientitiivistystoimenpidetta ja eri johtojen kayttdalueita koskevat tarkat tiedot on ilmoitettu
seuraavissa liitteissa.

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste N
A . Liite 31
- Asennus kevytseinarakenteeseen -

. = N luokitusraporttiin
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/202/16-MPA BS
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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System BarraFlame 60 -yhdistelmélapivientitiivisteen kuva
(leveys x korkeus = 800 mm x 1 800 mm) asennettuna 150 mm paksuun massiivikattorakenteeseen.

Kutakin lapivientitiivistystoimenpidett ja eri johtojen kayttéalueita koskevat tarkat tiedot on iimoitettu

seuraavissa liitteissa.

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
- Asennus massiivikattorakenteeseen -

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 32

luokitusraporttiin nro
K-2401/202/16-MPA BS




Kaapeliteiden ja johtojen vélinen saumaus
BARRA Flame DMK -palokatkotiivistysmassalla Metalliputket, joissa on Rockwool
(ks. liite 39) 800 -mineraalivillaeriste ja
BARRA Flame DMA -pinnoite

Metalliputket, joissa on joustava
elastomeerisolumuovieriste ja BARRA Flame

DMA -pinnoite
3 /

_.I

KBS Pipe Seal SN-
tai KBS Pipe Seal EU
-putkimanseteilla varustetut
muoviputket

/ 150
N

Hardrock 040 -mineraalikuitulevy
(paksuus = 60 mm),
pinnoitettu molemmin puolin BARRA
Flame DMA -pinnoitteella
(kuivakerrospaksuus ks. liite 35).

|
]
00!

0 DU DUoODO|D 000 0oOooOUOO0OOOTCG¢$ 00000 GOOo0Goao
L

Kaapelihyllyrakenne johtojen kanssa Kaapelihyllyrakenne johtojen kanssa

(kaapelit, kaapeliniput ja johdot) {kaapelit, kaapeliniput ja johdot)
pinnoitettu BARRA Flame DMA -pinnoitteella pinnoitettu BARRA Flame DMA -pinnoitteella
(kuivakerrospaksuudet ks. liite 35) (kuivakerrospaksuudet ks. lite 35)

System BarraFlame 60 -yhdistelmaélapivientitiivisteen poikkileikkaus
asennettaessa 150 mm paksuun massiivikattorakenteeseen.

Kutakin |&pivientitiivistystoimenpidetté ja eri johtojen kayttbalueita koskevat tarkat tiedot on ilmoitettu
seuraavissa liitteissa.

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste =
i Liite 33
- Asennus massiivikattorakenteeseen -

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen UGKINISIEpEItin

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/202/16-MPA BS
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB




Seindrakenne (kevytseinarakenne Seindrakenne (kevytseindrakenne
tai massiivisein) tai massiiviseind)

Laplvientitiiviste valinnaisesti symmetrisesti tai
toiselta puolelta tasan seindpinnan kanssa
(asennusta ei ole kuvattu)

60 60

| |2100 2 100

Massiivikatto Lapivientitiiviste .
(ylapuoli) (asennusta ei ole kuvattu) ©

bos
VAR | )

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiivisteen jarjestys
asennettaessa seindrakenteisiin (paksuus = 100 mm) tai kattorakenteisiin (paksuus = 150 mm).

System BarraFlame 60 -yhdisteimélapivientitiiviste

Lapivientitiivisteiden jarjestys seina- ja kattoasennuksessa Liite 34
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen luokitusraporttiin
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/202/16-MPA BS

massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB




Lépivienti-

Rakenneosan ja asennusten pinnoitteet

tiivisteiden
asennus Rakenneosa tai asennus Pinnoite Paksuus Pituus | sivua
drinnoite kohden tai leveys b
[ [l [l [mm] [mm]
Rakenneosan pinta (seiné) BARRA Flame DMA =10 b=l
(ymparoiva)
Mineraalikuitulevy BARRA Flame DMA =1,0-1,2 -
1 =200 mm
(sivua kohden)
Kaapelihyllyrakenne BARRA Flame DMA =18 ja
mineraalikuitulevyn
kohdalla
| =200 mm
Seindasennus (sivua kohden)
Johdot (kaapelit, kaapeliniput, putket jne.) | BARRA Flame DMA =18 ja
mineraalikuitulevyn
kohdalla
Metalliputket, joissa on Rockwool iRcen 4jgamukaan
BOQ_-mnneraahvnllaenste BARRA Flame DMA =17 mineraalikuitulevyn
litteen 49 mukaan
kohdalla
Metalliputket, joissa on liitteen 52 mukaan
elastomeerisolumuovieriste (esim. - ja
AF/Armaflex) BARRA Flams B =il-3 mineraalikuitulevyn
liitteiden 52 ja 54—58 mukaan kohdalla
Lapivienti- Rakenneosan ja asennusten pinnoitteet
tiivisteiden
asennus » A Paksuus Pituus | sivua
Rakenneosa tai asennus Pinnoite i kohden tai leveys b
[l [-] [ [mm] [mm]
Rakenneosan pinta (katto) BARRA Flame DMA =1,0 oF= {i i
’ (ympérdéiva)
Mineraalikuitulevy BARRA Flame DMA =1,0-1,3 -
1 =200 mm
(sivua kohden)
Kaapelihyllyrakenne BARRA Flame DMA =1,8 ja
mineraalikuitulevyn
kohdalla
| =200 mm
Kattoasennus (sivia kefidsn)
Johdot (kaapelit, kaapeliniput, putket jne.) | BARRA Flame DMA =18 ja
mineraalikuitulevyn
kohdalla
Metalliputket, joissa on Rockwool liftesn 5.2 AESaT
800 -mineraalivillaeriste BARRA Flame DMA =15 mineraaI{kuituIevyn
litteen 50 mukaan kohdalla
Metalliputket, joissa on liitteen 53 mukaan
elastomeerisolumuovieriste . ja
(esim. AF/Armaflex) BARRA Flame DMA =19 mineraalikuitulevyn
liitteiden 53 ja 59-63 mukaan kohdalla

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Lapivientitiivisteiden pinnoitevaihtoehdot (seina- ja kattoasennus)

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,

massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 35

luokitusraporttiin

nro K-2401/202/16-MPA BS




(Muoviputket & < 160 mm)

Etaisyys" standardin DIN EN 1366-3:2009-07 o3 o P ey e . Véhimmadisetaisyys | Vahimmaisetaisyys
mukaan Lapivientitiivistejarjestelma vaakasuoraan? pystysuoraan?
-] [l [ [mm] [mm]
Kaapeleiden tai Putken lapivientitiivisteet,
a, kaapelihyllyrakenteiden joissa on mineraalivillaeriste 100 100
ja metalliputkien eristeiden vélilla (metalliputket)
Kaapeleiden tai Putken lapivientitiivisteet,
a, kaapelihyllyrakenteiden joissa on elastomeerisolumuovieriste 170 170
ja metalliputkien eristeiden valillia {metalliputket)
Kaapeleiden tai Putken lapivientitiivisteet
az kaapelihyllyrakenteiden KBS Pipe Seal SN 100 100
ja putkimansettien valilla (muoviputket)
Kaapeleiden tai Putken lapivientitiivisteet
a kaapelihyllyrakenteiden KBS Pipe Seal EU 100 100
ja putkimansettien valilla (muoviputket)
Putken lapivientitiivisteet,
Metalliputkien joissa on mineraalivillaeriste 0
ds ja muoviputkien (metalliputket), ja putken (Dmetatipui < 88,9 mm) 100
lépivientitiivistejarjestelmien valilla lapivientitiivisteet (Drmwov < 110 mm)
KBS Pipe Seal SN
Putken lapivientitiivisteet,
Metalliputkien joissa on elastomeerisolumuovieriste
as ja muoviputkien (metalliputket), ja putken 150 150
Iapivientitiivistejarjestelmien valild | lapivientitiivisteet KBS Pipe Seal SN
tai KBS Pipe Seal EU
Putken lapivientitiivistejarjestelmien Putken lapivientitiivisteet
as valilla KBS Pipe Seal SN 100 150
(muoviputket) (PVC-U-putket)
Putken lapivientitiivistejarjestelmien Putken lapivientitiivisteet 0
EN valilla KBS Pipe Seal SN 150
(muoviputket) (PE...-putket) (Brmuon < 160 mm)
=M | e : Putken lapivientitiivisteet
Putken lapivientitiivistejarjestelmien )
a valilta KBS P|pj¢:SeaI SN 100 150
(mESyERis KBS Pipe Seal EU
Putken lapivientitiivistejarjestelmien Putken l&pivientitiivisteet, 0
as vélilla joissa on mineraalivillaeriste o 100
(metalliputket) (metalliputket) (Dnatapuss < 88,9 mm)
Putken lapivientitiivistejérjestelmien Putken lapivientitiivisteet,
as vélilla joissa on elastomeerisolumuovieriste 150 150
(metalliputket) (metalliputiket)
D .. = e . Putken lapivientitiivisteet,
Putken Iaprlentlfn‘vLstejarjestelmlen joissa on mineraalivillaeriste
as valilla . isol o 100 150
(metalliputket) ja elastomeerisolumuovieriste
{metalliputket)
ae Kaapelihyllyrakenteiden vaiilla - 0 130
b1 Kaapeleiden ja véliseinén ylasisapinnan vélilla 65 -
b Kaapelihyllyrakenteiden ja véliseinén sivusisépinnan valilla 50 -
b Kaapelihyllyrakenteiden ja véliseinén alasisépinnan valilla - -
b Putken l3pivientitiivistejérjestelmien valilla 50 50
N (Metalliputket @ < 159,0 mm mineraalivillaeristeelld)
b Putken Idpivientitiivistejérjestelmien valilla 50 50
N (Metalliputket @ < 114,3 mm elastomeerisolumuovieristeelld)
be Putken lapivientitiivistejarjestelmien valilla 50 50

) Eri johtojen ja niiden keskinisten vahimmaisetaisyyksien graafinen esitys ja jarjestys on ilmoitettu niité koskevissa

tarkastusraporteissa yhdess4 standardin DIN EN 1366-3:2009-07 kanssa.
2) guhteessa lapivientitiivisteen leveyteen (= vaakasuoraan) tai korkeuteen (pystysuoraan).

System BarraFlame 60 -yhdistelmélapivientitiiviste
Yhdistelméalapivientitiivisteen vahimmaisetaisyydet
- Asennus seindrakenteisiin -

Liite

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB
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luokitusraporttiin
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Etsisyys' standardin DIN EN 1366-3:2009-07 o E— . Vahimmaisetaisyys | Vahimmaisetéisyys
mukaan R CT ST g e vaakasuoraan? pystysuoraan?
- g [-] [mm] [mm]
Kaapeleiden tai Putken lapivientitiivisteet,
as kaapelihyllyrakenteiden joissa on mineraalivillaeriste 85 100
ja metalliputkien eristeiden valilla {metalliputket)
Kaapeleiden tai Putken lapivientitiivisteet,
a kaapelihyllyrakenteiden joissa on elastomeerisolumuovieriste 150 150
ja metalliputkien eristeiden valilla (metalliputket)
Kaapeleiden tai Putken lapivientitiivisteet
az kaapelihyllyrakenteiden KBS Pipe Seal SN 100 100
ja putkimansettien valilla {muoviputket)
Putken lapivientitiivisteet,
Metalliputkien joissa on mineraalivillaeriste 0
as ja muoviputkien {metalliputket), ja putken (Dmetaliputi < 88,9 mm) 100
|apivientitiivistejarjestelmien valilla lapivientitiivisteet (Dmuovi £ 110 mm)
KBS Pipe Seal SN
Putken lapivientitiivisteet,
Metalliputkien joissa on elastomeerisolumuovieriste
as ja muoviputkien (metalliputket), ja putken 200 200
lapivientitiivistejérjestelmien valilld | lapivientitiivisteet KBS Pipe Seal SN
tai KBS Pipe Seal EU
Putken lapivientitiivistejarjestelmien Putken lapivientitiivisteet
3, valilla KBS Pipe Seal SN 100 150
{muoviputket) (PVC-U-putket)
Putken l&pivientitiivistejarjestelmien Putken lapivientitiivisteet 0
Qs valilla KBS Pipe Seal SN 150
{muoviputket) (PE...-putket) (@muou < 160 mm)
o e e . Putken lapivientitiivisteet
Putken lapivientitiivistejarjestelmien )
a valilla pLss P'F’Esea' = 100 150
(UcEpU ket KBS Pipe Seal EU
Putken lapivientitiivistejarjestelmien Putken l&pivientitiivisteet, 0
as vélilla joissa on mineraalivillaeriste o 100
(metalliputket) (metalliputket) Bt < 88,9 mm)
Putken lapivientitiivistejarjestelmien Putken lépivientitiivisteet,
as valilla joissa on elastomeerisolumuovieriste 150 200
{metalliputket) (metalliputket)
Em. = o e . Putken lapivientitiivisteet,
a Putken Iap|V|en\:g|||inléstejarjestelm|en joissa on mineraalivillaeriste 100 150
s (metalliputket) ja elastomeerisolumuovieriste
P (metalliputket)
as Kaapelihyliyrakenteiden valilla - 0 -
b, Kaapeleiden ja véliseinan ylasisdpinnan valilla 70 -
b2 Kaapelihyllyrakenteiden ja véliseinén sivusisdpinnan vélilld 50 -
bs Kaapelihyllyrakenteiden ja véliseindn alasisépinnan vélilla - -
b Putken ldpivientitiivistejarjestelmien valilla 50 50
N (Metalliputket @ < 159,0 mm mineraaliviliaeristeella)
b Putken lapivientitiivistejarjestelmien valilla 50 50
N (Metalliputket @ < 114,3 mm elastomeerisolumuovieristeell&)
b Putken |apivientitiivistejérjestelmien valilld 50 50
s (Muoviputket @ < 160 mm)

" Eri johtojen ja niiden keskinisten vahimmaisetéisyyksien graafinen esitys ja jarjestys on ilmoitettu niitd koskevissa

tarkastusraporteissa yhdessa standardin DIN EN 1366-3:2009-07 kanssa.
2 Suhteessa lapivientitiivisteen pituuteen (= vaakasuoraan) tai leveyteen (pystysuoraan).

System BarraFlame 60 -yhdistelmaldpivientitiiviste
Yhdistelméalapivientitiivisteen vahimmaisetaisyydet
- Asennus kattorakenteisiin -

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 37
luokitusraporttiin
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keskindiset vahimmadisetéisyydet [mm]
(kaapelihyliyrakenteiden kanssa tai ilman niitd)

Kaapeleiden, kaapelinippujen ja johtojen (sahkdasennusputkien, putkien jne.)

Asennukset Kaapelit, joiden Putket T-kaapelinippu Johtimet
ulkohalkaisija on
FPKu-EM-F Sanpress- Draspolinippu
g | @< | @< rau -putki putki <100 mm gs g<
21 " 9 @15 x 1,0 mm ’
mm |50 mm |80 mm | 16 mm x 1,3 mm (DIN EN 10088) [ — 17 mm | 24 mm
(DIN EN 61386-21)| (N EN 10312) | S 21 MM
<21 mm
Kaapelit, joiden
ulkohalkaisija on 2 <50 mm 20 z0 20 2100 250 250
@ < 80 mm
FPKu-EM-F
grau -putki
@ 16 mm x 1,3 mm 20 20 20 220 > 50 > 50
(PIN EN 61386-21)
Putket
Sanpress-
putki
@15 x 1,0 mm 20 20 20 220 > 50 > 50
(DIN EN 10088)
(DIN EN 10312)
Pt zkaapelinippuS 100 mm,
T-kaapelinippu Draapen < 21 MM 2100 220 220 2100 > 50 > 50
<17 mm 2 50 250 2 50 2100 250 250
Johtimet
@ <24 mm = 50 250 250 2100 = 50 2 50
System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Kaapelien, kaapelinippujen ja johtojen vahimmaisetaisyydet Liite 38

- Asennus seina- ja kattorakenteisiin -

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen

luokitusraporttiin

nro K-2401/202/16-MPA BS




(2}
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RS

Rengasmainen rako

Hardrock 040 -mineraalivillalevy

(
Lo
U
|
|
| BARRA Flame DMA -pinnoite
1 (paksuus taulukon mukaan)
i
{
: Rengasmainen rako leveys enintéan | = 15 mm (yksittdisesti)
I
A BARRA Flame DMK -palokatkotiivistysmassa muodostettu
/ kiertavana kourulistana
I
o

/

Johto (esim. kaapeli) I | 15
| ' ! \— BARRA Flame DMA -pinnoite
1. A {paksuus taulukon mukaan)
[ 1
[ b
| R |
| 200 |
I \
| > 7h
| |
I i |
| |
[ |
1 ]
I 1
- |
| |
I |
| |
[ |
| ¢
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System BarraFlame 60 -yhdistelmélapivientitiivisteen poikkileikkaus
yhdessé kaapeliteiden, kaapeleiden, kaapelinippujen johtojen jne. saumausten kanssa
(esitetty kaaviomaisesti seindasennuksessa).

Kattoasennuksen saumaus vastaa seindasennuksen saumausta.

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Saumaus - Seiné- ja kattoasennus -

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 39
luokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA BS




f
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m|

Rengasmaisen raon leveys b < 10 mm,
saumaus BARRA Flame DMK
-palokatkotiivistysmassalla (kourulista)

Palokatkomansettien vélinen etdisyys
liitteen 36 mukaan :
{riippuu putkimateriaalista).

Seindrakenne (paksuus d = 100 mm)

1. Kiinnike tai tuki
e (etdisyys tekstin mukaan)

|

KBS Pipe Seal SN- tai KBS Pipe Seal EU
-putkimansetti

< Putkimansetin kiinnitys

¢ Hardrock 040 -mineraalikuitulevy (paksuus
d = 60 mm) BARRA Flame DMA -pinnoitteella
I’" (paksuus taulukon mukaan)

System KBS Kombischott INT -yhdistelmaldpivientitiivisteen poikkileikkaus
muoviputkien KBS Pipe Seal SN- tai KBS Pipe Seal EU -lapivientitiivisteen kanssa
asennettaessa kevytseindrakenteeseen.

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Seindasennus — putkien lapivientien kayttdalue
Muoviputket putkimansetin kanssa

Liite 40

luokitusraporttiin

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K-2401/202/16-MPA BS




Rengasmaisen raon leveys b < 10 mm,
saumaus BARRA Flame DMK
-palokatkoliivistysmassalla (kourulista)

Kattorakenne (paksuus d 2 150 mm)

Putkimansetin kiinnitys

Hardrock 040 -mineraalikuitulevy KBS Pipe Seal SN- tai KBS Pipe Seal EU
. -putkimansetti

(paksuus d = 60 mm) BARRA Flame DMA s P

-pinnoitteella (paksuus taulukon mukaan) i Palokatkomanssttien vélinen etaisyys

litteen 37 mukaan

(riippuu putkimateriaalista).

System KBS Kombischott INT -yhdistelmalapivientitiivisteen poikkileikkaus
muoviputkien KBS Pipe Seal SN- tai KBS Pipe Seal EU -lapivientitiivisteen kanssa
asennettaessa massiivikattorakenteeseen.

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Kattoasennus — putkien lapivientien kayttéalue Liite 41
Muoviputket putkimansetin kanssa

luokitusraporttiin
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, fiig KegaQligQeE=MEAES
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB




T
-4

KBS Pipe Seal SN -putkimansetin (Iapi kulkeva terédskuori),

Mafie w mm

jossa on Ignexal 34 -palokatkosisus (aktiivinen komponentti), rakenteellinen kokoonpano.

Putken Putkimansetti Palokatkosisus Kiinnitysliuskat
ulkohal-
kaisija Tyyppi A B T C D N E F
[mm] [ [mm] [mm] [mm] [mm] {mm] [l [mm] (mm]
32 SN-32 40 20 0,63 10 18 3 15 6,5
40 SN-40 48 20 0,63 10 18 3 15 6,5
50 SN-50 58 20 0,63 10 18 3 15 6,5
63 SN-63 71 20 0,63 10 18 3 15 6,5
75 SN-75 83 20 0,63 10 18 3 15 6.5
90 SN-90 98 30 0,63 15 28 3 20 8,5
110 SN-110 118 30 0,63 15 28 3 20 8,5
125 SN-125 133 45 0,63 20 43 4 20 8,5
140 SN-140 148 45 0,63 20 43 4 20 8,5
160 SN-160 168 45 0,63 20 43 4 20 8,5
A = mansetin sisdhalkaisija N = kiinnitysliuskojen lukumaara
B = mansetin korkeus E = kiinnitysliuskojen leveys
T = mansetin levynpaksuus F = reikien halkaisija
C = aktiivisen komponentin paksuus (nimellispaksuus)
D = aktiivisen komponentin korkeus (nimelliskorkeus)
System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste Liite 42

Putkimansetti
KBS Pipe Seal SN

Materialprifanstalt fir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA
BS




Putken seindman nimellispaksuus [mm]

Muoviputkien KBS Pipe Seal SN -ladpivientitiivisteet
(standardin DIN 8061/62 tai DIN EN ISO 15493 mukaiset PVC-U-putket)
standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8
mukainen palonkestévyysluokka E 60-U/U tai El 60-U/U,

etéisyys liitteen 36 mukaan

10 ~
g 4
8 4
7 -
6 4
90;5,3 110; 5,3
5 -
32,43 75;4,3
4
e =28 mm
e=18 mm
3 E
2 ] p
75,22 90;22 110; 2,2
32,19
1 -
0 A — - ey

0 10 20 30 40 56 60 7;.') 80 90 100 110 120

Putken ulkohalkaisija [mm]

130 140 150 160 170 180

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Seindasennus — putkien |8pivientien kayttéalue
Muoviputket (PVC-U-putket)

Liite 43

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA BS




Putken seindman nimellispaksuus [mm]

Muoviputkien KBS Pipe Seal SN -lipivientitiivisteet
(standardin DIN 8061/62 tai DIN EN ISO 15493 mukaiset PVC-U-putket)
standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8
mukainen palonkestévyysluokka E 60-U/U tai E1 60-U/U,

etéisyys liitteen 37 mukaan

10 1

90; 5,3 110; 5,3

4 32;3,6 75, 3.6
e=28 mm

3 1 e=18 mm

3

75;2,2  90;22 110; 2,2
32;1,9

O

0 10 20 30 40 50 6 70 8 90 100 110 120

Putken ulkohalkaisija [mm]

150 140 150 160 170 180

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Kattoasennus — putkien lapivientien kayttéalue
Muoviputket (PVC-U-putket)

Liite 44

luokitusraporttiin

Materialprifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K-2401/202/16-MPA BS




Putken seindman nimellispaksuus [mm]

Muoviputkien KBS Pipe Seal SN -ldpivientitiivisteet
(standardin DIN 8074/75 tai DIN EN ISO 15494 mukaiset PE...-putket)
standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8
mukainen palonkestavyysluokka E 60-U/U tai El 60-U/U,

etédisyys liitteen 36 mukaan

10 -

90; 6,3 110: 6,3

32, 4,3 75;4,3
e=28mm

e=18 mm

90; 2,7 110; 2,7

32,19 75;1.9

125; 6,2

160; 6,2

e =43 mm

125; 4,0

160; 4,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Putken ulkohalkaisija [mm]

120

130 140 150 160 170 180

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Seindasennus — putkien lapivientien kayttdalue
Muoviputket (PE...-putket)

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 45
juokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA BS




Putken seindman nimellispaksuus [mm]

Muoviputkien KBS Pipe Seal SN -ldpivientitiivisteet
(standardin DIN 8074/75 tai DIN EN I1SO 15494 mukaiset PE...-putket)
standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8
mukainen palonkestavyysluokka E 60-U/U tai El 60-U/U,

etdisyys liitteen 37 mukaan

10

90; 6,3 110; 6,3

32; 4.3 75; 4.3 =28 mm

3 e=18 mm

90; 2,7 110; 2,7

32,1, 75,19

125; 6,2 160; 6,2

e =43 mm

125; 4,0 160; 4,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 110

Putken ulkohalkaisija [mm]

120 130 140 150 160 170 180

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Kattoasennus — putkien lapivientien kayttdalue
Muoviputket (PE...-putket)

Liite 46

luokitusraporttiin

Materialpriifanstailt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K-2401/202/16-MPA BS




PN

i \\l\ AN

™ T 1]

15
O

455

et - =

115

EINZELHEIT A

KBS Pipe Seal EU -palokatkomansetin (I2pi kulkeva terdskuori),
jossa on KBS Intuflex 957 -palokatkosisus (aktiivinen komponenitti), rakenteellinen kokoonpano.

Putken Putkimansetti Palokatkosisus Kiinnitysliuskat
ulkohalkaisija Tyyppi A B T c D N E F
[mm] [ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ [mm] [mm]
32
40 DN 50 60 25 0,63 5 23 2 15 6,5
50
63
75 DN 75 85 25 0,63 5 23 3 15 6,5
90
110 DN 110 120 25 0,63 8 23 3 15 6,5
A =mansetin sisdhalkaisija N = kiinnitysliuskojen lukumé&éra
B = mansetin korkeus E = kiinnitysliuskojen leveys
T = mansetin levynpaksuus F = reikien halkaisija
C = aktiivisen komponentin paksuus (nimellispaksuus)
D = aktiivisen komponentin korkeus (nimelliskorkeus)
System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Putkimansetti Liite 47

KBS Pipe Seal EU

Materialprufanstailt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin

nro K-2401/202/16-MPA BS




Putken seindméan nimeliispaksuus [mm]

Muoviputkien KBS Pipe Seal EU -ldpivientitiivisteet
(standardin DIN 8074/75 tai DIN EN 1SO 15494 mukaiset PE...-putket)
standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8
mukainen palonkestévyysluokka E 60-U/C tai El 60-U/C,
etéisyys liitteen 36 mukaan

10 -

90; 6,3 110; 6,3

e=8mm

e=5mm 90; 2,7 110; 2,7

32;1,8

0 +— . . . . e . . ' e ; - - : — -
[t} 10 20 30 40 50 60 70 80 Q0 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Putken ulkohalkaisija [mm]

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Seindasennus — putkien lapivientien kayttéalue Liite 48

Muoviputket (PE...-putket) luokitusraporttiin

Materialpriifanstait fur das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K-2401/202/16-MPA BS




Seinarakenne (paksuus d 2 100 mm)

—_
p— .

1. Kiinnike tai tuki
/ (etdisyys tekstin mukaan) ul
> » ¥ ATROR l a

S n

REE

Rengasmaisen raon leveys b < 10 mm, saumaus __/ X Rackwool 800 eriste, paksuus d = 30 mm, pituus

BARRA Flame DMK palokatkotiivistysmassalla

taulukon mukaan, terdslankapunos paksuus t = 0,8 mm,

(kourulista) etdisyys 2 = 50-100 mm
BARRA Flame DMA -pinnoite (paksuus taulukon
mukaan, fatkuva)
Hardrock 040 mineraalikuitulevy (paksuus d =
] 60 mm) BARRA Flame DMA -pinnoitteslla
|__ {paksuus taulukon mukaan)
Huoltoputki Huoltoputken eriste Asennustilanne | Palonkestavyys-
liitteen 36 luokka standardin
mukaan EN 13501-2
mukaan
Putken Putken Putken Nimi Paksuus| Pituus | Tyyppi"
materiaali |ulkohalkaisija | seindmén d
paksuus
[ fmm] [mm] [l [mm] [mm] [ a[mm] [
21,0 .
<12 <142 2 350 LS tai LI az0mm El 60-C/U
Kupari,
teras, 220 )
jaloteras, <54 <142 2 600 LS tai LI az0mm El 60-C/U
valu
88,9 =20 2850 | LStaill | az0mm El 60-C/U
<£14,2 Rockwool 30
800
<337 226 2200 | LStaill | a20mm El 60-C/U
o <142
Terés, 236 .
jaloterés, valu <1143 <142 2 600 LS tai LI a 2100 mm El 60-C/U
24,5 .
<159,0 <149 2 800 LS tai LI a2100 mm El 60-C/U
") standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Seindasennus — putkien lapivientien kayttéalue Liite 49

Metalliputket mineraalivillaeristeen kanssa

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,

massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA BS




Rockwool 800 eriste, paksuus d = 30 mm, piluu
taulukon mukaan, terdslankapunos paksuus t = 0,8 mm,
aléisyys a = 50-100 mm

BARRA Flama DMA -pinnoite (paksuus taulukol
mukaan, jatkuva)

Rengasmaisen raon leveys b < 10 mm, saumaus /]
BARRA Flame DMK palokatkotiivistysmassalla ==
{kourulista)

1. Kiinnlke tai tuki
L

(etdisyys tekstin mukaan)

Kattorakenne (paksuus d 2 150 mmy)

Hardrock 040 mineraalikuitulevy (paksuus d =
60 mm) BARRA Flame DMA -pinnoitieella
{paksuus taulukon mukaan)

-

Huoltoputki Huoltoputken eriste Asennustilanne | Palonkestévyys-
liitteen 37 luokka standardin
mukaan EN 13501-2
mukaan
Putken Putken Putken Nimi Paksuus | Pituus | Tyyppi"
materiaali |ulkohalkaisija | seindman d
paksuus
[-] [mm] [mm] [l [mm] [mm] [ a [mm] [
21,0 .
<12 <142 2 350 LS tai LI az0mm El 60-C/U
Kupari, terés, 220 .
jaloteras, valu <54 <142 2 600 LS tai LI az0mm El 60-C/U
220 .
<889 < 2 860 LS tai LI az0mm El 60-C/U
<14,2 Rockwool 30
800
226 .
33,7 <142 2 200 LS tai LI az20mm El 60-C/U
Teras, 23,6 .
jaloterds, valu <1143 <142 2600 LS tai LI a2 100 mm El 60-C/U
<159,0 by 2800 | LStaill | a=100mm El 60-C/U
" standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Kattoasennus — putkien lapivientien kayttéalue Liite 50

Metalliputket mineraalivillaeristeen kanssa

Materialprifanstalt fir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin

nro K-2401/202/16-MPA BS




-

©230]d

/
o
.
-—
o
o

Lankapunos

Rengasmaisen raon leveys b < 10 mm,
saumaus BARRA Flame DMK
-palokatkotiivistysmassalla (kourulista)

Rockwool 800 -eriste, tyyppi LS

Hardrock 040 -mineraalikuitulevy

Saumaus BARRA Flame DMK
-palokatkotiivistysmassalla (kourulista)

Rengasmaisen raon leveys b £ 10 mm,
saumaus BARRA Flame DMK
-palokatkotiivistysmassalla

7 \x
Al Lankapunos
: ," Rockwoal 800 -eriste, tyyppi LI
:
1
I

\ L (litetty paittdin mineraalikuitulevyn kanssa)

- Hardrock 040 -mineraalikuitulevy

System BarraFlame 60 -yhdisteimalapivientitiivisteen poikkileikkaus
yhdessa metalliputkien ja tyypin LS tai LI mineraalivillaeristeen (Rockwool 800)
kanssa standardin DIN EN 1366-3:2009-07 taulukon 1 mukaan
(esitetty kaaviomaisesti seind- ja kattoasennuksessa).p

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Seina- ja kattoasennus — putkien Iapivientien kayttdalue
Metalliputket mineraalivillaeristeen kanssa

Materialpriifanstalt fir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 51
luokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA BS




Seindrakenne (paksuus d 2 100 mm)

1. Kiinnike tai tuki
(etdisyys tekstin mukaan)

Teippi

Rengasmaisen raon leveys b < 10 mm—/
Vaihtoehto 1:

Saumaus BARRA Flame DMK
-palokatkotiivistysmassalla (kourulista)

Vaihtoehto 2:
Saumaus KBS Pipe Seal W -palosuojateipilia
{50 x 3,5 mm) ja BARRA Flame DMK:lla

(kourulista)
Vaihtoehto 1: Vaihtoehto 2:
60

iﬁ_\_\L )

Elastomeerisolumuovieriste, tyyppi
ja paksuus taulukkojen mukaan

BARRA Flame DMA -pinnoite (paksuus
taulukon mukaan, pituus | 2 200 mm)

Hardrock 040 mineraalikuitulevy (paksuus
d = 60 mm) BARRA Flame DMA -pinnoitteella
(paksuus taulukon mukaan)

Mineraalivillalevy

Yksikerroksinen KBS Pipe Seal W
-palosuojateippi (50 x 3,5 mm), kiinnitetty teipilla

Saumaus BARRA Flame DMK
-palokatkotiivistysmassalla (kourulista)

/— Rengasmaisen raon leveys

d[|1o

yan Eristeen paksuus

50

|

Saumaus vain BARRA Flame DMK
-palokatkotiivistysmassalla (kourulista)

Elastomeerisolumuovieriste

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste

Seindasennus — putkien |apivientien kayttéalue Liite 52

Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa

luokitusraporttiin

Materialprifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K-2401/202/16-MPA BS




Rengasmaisen raon leveys b < 10 mm
Vaihtoshto 1:

Saumaus BARRA Flame DMK
-palokatkotiivistysmassalla (kourulista)

Vaihtoehto 2:
Saumaus KBS Pipe Seal W palosuojateipilla
(50 x 3,5 mm) ja BARRA Flame DMK:lla
(kourulista)

Hardrock 040 mineraalikuitulevy (paksuus

Teippi

1. Kiinnike tai tuki
. (etdisyys tekstin mukaan)

Kattorakenne (paksuus d = 150 mm)

d = 60 mm) BARRA Flame DMA -pinnoitteella
(paksuus taulukon mukaan)

Vaihtoehto 1: Vaihtoehto 2:
60 60
— —
I
i e i el
et ] - {

10

: BARRA Flame DMA -pinnoite (paksuus
: taulukon mukaan, pituus [ 2 200 mm)
: Elastomeerisolumuovieriste, tyyppi ja paksuus

taulukkojen mukaan

Mineraalivillalevy
Yksikerroksinen KBS Pipe Seal W
-palosuojateippi (50 x 3,5 mm), kiinnitetty teipilla

Saumaus BARRA Flame DMK
-palokatkotiivistysmassalla (kourulista)

/— Rengasmaisen raon leveys

I /— Eristeen paksuus

L - =T=

Saumaus vain BARRA Flame DMK
-palokatkotiivistysmassalla (kourulista)

Elastomeerisolumuovieriste

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste

Kattoasennus — putkien Iapivientien kayttéalue
Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa

Liite 53

luokitusraporttiin

Materialpriufanstalt fir das Bauwesen

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K-2401/202/16-MPA BS




Metalliputkien lapivientitiivisteet yhdessa
joustavan AF/Armaflex-elastomeerisolumuovieristeen (euroluokka BL-s3, d0)
ja palonkestavyysluokan
E 60-C/U tai El 60-C/U
BARRA Flame DMA -pinnoitteen kanssa standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8 mukaan

Huoltoputki Huoltoputken eriste Lisdtoimen- | Asennustilanne | Palonkestavyys-
pide? luokka standardin
EN 13501-2
mukaan
Putken Putken Putken Nimi Paksuus d | Tyyppi"
materiaali |ulkohalkaisija | seindman
paksuus
[ [mm] [mm] [l [mm] [ [ a[mm] t

21,0 285

<22 <142 < 35,0 - El 60-C/U
215 29,0

<35 : ' - El 60-C/U
Kupari, terés, $142 <350

jaloterés,
valu 220 29,0 KBS Pipe
=2 <142 < 38,0 Seal W Etaisyys El 60-C/U
AF/Armaflex cs I 5
(letkut) liitteen 3
<54 =20 2130 mukeen El 60-C/U
= <14,2 <38,0 )

229 295

) <76,1 <142 <405 - El 60-C/U

Terds,
jaloteras, valu

23,6 295

<114,3 <142 <430 - El 60-C/U

1 standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
2 yhdessd KBS Pipe Seal W -palosuojateipin kanssa liitteen 52 mukaan

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Seindasennus — putkien l3pivientien kayttdalue Liite 54
Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa

luokitusraporttiin
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/202/16-MPA BS

massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB




Metalliputkien lapivientitiivisteet yhdessa
joustavan NH/Armaflex-elastomeerisolumuovieristeen (euroluokka D.-s3, d0)
ja palonkestavyysluokan
E 60-C/U tai EI 60-C/U
BARRA Flame DMA -pinnoitteen kanssa standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8 mukaan

Huoltoputki Huoltoputken eriste Lisatoimen- | Asennustilanne | Palonkestavyys-
pide? luokka standardin
EN 13501-2
mukaan
Putken Putken Putken Nimi Paksuus d | Tyyppi?
materiaali |ulkohalkaisija | seindman
paksuus
[] [mm] [mm] [ [mm] [l [l a[mm] [
21,0 29,0
<22 <142 <250 - El 60-C/U
Kupari, terés,

jaloteras, <35 E 5> 3 ; El 60-C/U

<142 <250 Etaisyys

valu NH/Armaflex -
Ccs litteen 36
20 (letkut) 130 mukaan
22, =13,
<54 <142 <250 - El 60-C/U
Terés, 229 213,0

jaloteras, valu =76.1 <142 <250 B EHSUEC

! standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
2 yhdessd KBS Pipe Seal W -palosuojateipin kanssa liitteen 52 mukaan

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Seindasennus — putkien lapivientien kayttéalue Liite 55

Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa . .
luokitusraporttiin

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien, nro K-2401/202/16-MPA BS
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB




Metalliputkien ldpivientitiivisteet yhdessa

joustavan Armaflex LS -elastomeerisolumuovieristeen (euroluokka B.-s2, d0)

ja palonkestéavyysluokan
E 60-C/U tai El 60-C/U
BARRA Flame DMA -pinnoitteen kanssa standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8 mukaan

Huoltoputki Huoltoputken eriste Lisdtoimen- | Asennustilanne | Palonkestavyys-
pide? luokka standardin
EN 13501-2
mukaan
Putken Putken Putken Nimi Paksuus d | Tyyppi"
materiaali |ulkohalkaisija [ seindméan
vahvuus
[ mm] [mm] [l [mm] [ [l a[mm] [
21,09 213,0
3) ] ’ - -
<22 <142 <320 El 60-C/U
Kupari, terds, 3) Etéisyys
jaloterss, < 359 z 1 e A”R:tfl':j:)'-s > ;g’g cs ; liitteen 36 El 60-C/U
valu s ; mukaan
220 213,0

=54 <142 <320 - El 60-C/U
" standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
2} yhdesséd KBS Pipe Seal W -palosuojateipin kanssa liitteen 52 mukaan
3 Jiitteen F.4.3 vaihtoehdon 2 mukaan yhdessi liitteen G kanssa

System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Seindasennus — putkien lapivientien kayttéalue Liite 56

Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Materialprifanstalt fiir das Bauwesen

luokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA BS




Metalliputkien lapivientitiivisteet yhdessi joustavan

Armaflex Ultima -elastomeerisolumuovieristeen (letkujen euroluokka Bi-s1, d0 tai levyjen euroluokka B-s2, d0)

ja palonkestévyysluokan
E 60-C/U tai El 60-C/U

BARRA Flame DMA -pinnoitteen kanssa standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8 mukaan

Huoltoputki Huoltoputken eriste Lisdtoimen- | Asennustilanne | Palonkestévyys-
pide? luokka
standardin
EN 13501-2
Putken Putken Putken Nimi Paksuus d|Tyyppi" mukaan
materiaali |ulkohalkaisija | seindméan
paksuus
3 [mm] [mm] [ mm] | [ 3 a [mm] [
3)
<229 2, Z 0 - El 60-C/U
Kupari, teras, 3) Armaflex
jaloterdi, <359 21 Utima | 2139 - E1 60-C/U
vaiu - (letkut) -
22,0% 213,0 Sialsyye
) ) CS _ liitteen 36 N
<54 <142 <250 mukaan El 60-C/U
2293 2130
i <76,1%¥ <142 Armaflex <250 - EIl 60-C/U
Terés, Ultima
jaloterds, valu (letkut tai
23,6 213,0
<114,3 <142 levyt) <250 - El 60-C/U
" standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
2 yhdessd KBS Pipe Seal W -palosuojateipin kanssa liitteen 52 mukaan
% liitteen F.4.3 vaihtoehdon 2 mukaan yhdess4 liitteen G kanssa
System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Seindasennus ~ putkien ldpivientien kayttéalue Liite 57

Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin

nro K-2401/202/16-MPA BS




Metalliputkien ldpivientitiivisteet yhdessa joustavan

Kaiflex KKplus -elastomeerisolumuovieristeen (euroluokka BL-s2, d0) ja palonkestéavyysluokan

E 60-C/U tai El 60-C/U
BARRA Flame DMA -pinnoitteen kanssa

standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8 mukaan

Huoltoputki Huoltoputken eriste Lisatoimen- | Asennustilanne | Palonkestavyys-
pide? luokka standardin
EN 13501-2
mukaan
Putken Putken Putken Nimi Paksuus d|Tyyppi"
materiaali |ulkohalkaisija | seindman
paksuus
[l [mm] [mm] [l [mm] [-] [ a [mm] gl
22,9% 213,0
3) ) ' - 4
Terss <761 £14,2 Kaiflex <400 Etaisyys EIG0EM
ialoterds ‘valu KKplus CcS litteen 36
] ’ <1143 236 (letkut) 213,0 mukaan £ el
= <14,2 £40,0 )
" standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
2 yhdessa KBS Pipe Seal W -palosuojateipin kanssa liitteen 52 mukaan
¥ liitteen F.4.3 vaihtoehdon 2 mukaan yhdessa liitteen G kanssa
System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Seinaasennus — putkien |apivientien kayttéalue Liite 58

Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA BS




Metalliputkien lipivientitiivisteet yhdessa

joustavan AF/Armaflex -elastomeerisolumuovieristeen (euroluokka BL-s3, d0)

ja palonkestévyysluokan
E 60-C/U tai Ef 60-C/U

BARRA Flame DMA -pinnoitteen kanssa standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8 mukaan

Huoltoputki Huoltoputken eriste Lisatoimen- | Asennustilanne | Palonkestavyys-
pide? luokka standardin
EN 13501-2
mukaan
Putken Putken Putken Nimi Paksuus d | Tyyppi"
materiaali |ulkohalkaisija | seindmén
paksuus
[l [mm] [mm] [ [mm] [l -1 a [mm] [l
21,0 285
£22 <142 <350 - El 60-C/U
Kupari, terés,
jaloterss, <35 2% iyt . El 60-C/lU
valu = )
Etaisyys
22,0 | AF/Amafiex cs litteen 37
<54 <142 (letkut) 38,0 = ':nukaan El 60-C/U
<76,1 2z o : El 60-C/U
Teras, - -
jaloteras, valu
23,6 29,5
<1143 S142 <430 - El 60-C/U
" standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
2 yhdessé KBS Pipe Seal W -palosuojateipin kanssa litteen 53 mukaan
System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Kattoasennus — putkien lapivientien kéyttdalue Liite 59

Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa

Materialprifanstalt fur das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin

nro K-2401/202/16-MPA BS




Metalliputkien lapivientitiivisteet yhdessa

joustavan NH/Armaflex-elastomeerisolumuovieristeen (euroluokka D.-s3, d0)

ja palonkestavyysluokan
E 60-C/U tai El 60-C/U

BARRA Flame DMA -pinnoitteen kanssa standardin EN 13501-2;2007+A1:2009 luvun 7.5.8 mukaan

Huoltoputki Huoltoputken eriste Lisdtoimen- | Asennustilanne [ Palonkestavyys-
pide? luokka standardin
EN 13501-2
mukaan
Putken Putken Putken Nimi Paksuus d | Tyyppi"
materiaali |ulkohalkaisija | seindman
paksuus
[ [mm] [mm] i [mm] [ k-l a [mm] [l
21,0 29,0
<22 <142 <250 - El 60-C/U
Kupari, terds,
jaloterés, <35 20 e - El 60-CIU
valu - -
Etéisyys
220 NH/Amaflex | >130 | (g liitteen 37
< 54 <142 (letkut) <250 - itieen 3 EI 60-C/U
229 213,0
i <761 <142 <250 - El 60-C/U
Terés,
jaloteras, valu >36
<114,3 <142 19,0 - El 60-C/U
" standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
2 yhdessa KBS Pipe Seal W -palosuojateipin kanssa liitteen 53 mukaan
System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Kattoasennus — putkien l&pivientien kayttéalue Liite 60

Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin

nro K-2401/202/16-MPA BS




Metalliputkien lapivientitiivisteet yhdessé

joustavan Armaflex LS -elastomeerisolumuovieristeen (euroluokka BL-s2, d0)

ja palonkestavyysluokan
E 60-C/U tai El 60-C/U
BARRA Flame DMA -pinnoitteen kanssa standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8 mukaan

Huoltoputki Huoltoputken eriste Lis&toimen- | Asennustilanne | Palonkestavyys-
pide? luokka standardin
EN 13501-2
mukaan
Putken Putken Putken Nimi Paksuus d|Tyyppi”
materiaali |ulkohalkaisija | seindman
paksuus
[-] [(mm] [mm] [ fmm] [l [l a [mm] [
21,0¥ 213,0
3) ) ) R "
<22 <142 <320 El 60-C/U
Kupari, teras, 3)
jaloteras, < 369 s 2o - E1 60-C/U
valu - !
Etaisyys
22,0 Amaflex LS 213,0 "
<54 ; ! CSs - liitteen 37 El 60-C/U
£14,2 {letkut) £32,0 mukaan
=2,9% 13,0
3) H 1 _ .
) £76,1 <142 <32.0 El 60-C/U
Terés,
jaloteras, valu 236 130
<1143 : 14.’2 p 32:0 - E! 60-C/U
1 standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
2 yhdess& KBS Pipe Seal W -palosuojateipin kanssa liitteen 53 mukaan
3) liitteen F.4.3 vaihtoehdon 2 mukaan yhdessa liitteen G kanssa
System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Kattoasennus — putkien l&pivientien kayttéalue Liite 61

Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen

luokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA BS




Metalliputkien ldpivientitiivisteet yhdessa

joustavan Armaflex Ultima -elastomeerisolumuovieristeen

(letkujen euroluokka Bi-s1, d0 tai levyjen euroluokka B-s2, d0)

ja palonkestavyysluokan

E 60-C/U tai El 60-C/U BARRA Flame DMA -pinnoitteen kanssa
standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8 mukaan

Huoltoputki Huoltoputken eriste Lisdtoimen- | Asennustilanne | Palonkestavyys-
pide® luokka standardin
EN 13501-2
mukaan
Putken Putken Putken Nimi Paksuus d | Tyyppi® )
materiaali |ulkohalkaisija| seindmén
paksuus
[l [mm] [mm] [ [mm] [l [ a [mm] [
21,09 213,0
3) : ) ~ N
<22 <142 <250 El 60-C/U
Kupari, terés, 3 Armaflex
jaloterés, <359 PR Utima | 230 - El 60-C/U
valu - (letkut) ’
220 213,0 craisyys
< 54% ’ ) CS = liitteen 37 El 60-C/U
<14,2 <250 mukaan
3)
<76,19 5 Amaflex | 200 - El 60-C/U
Terés, . Ultima '
jaloterds, valu (letkut tai
<1143 28 levyt) Z e - El 60-C1U
" standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
2) yhdessi KBS Pipe Seal W -palosuojateipin kanssa liitteen 53 mukaan
3 Jiitteen F.4.3 vaihtoehdon 2 mukaan yhdessd liitteen G kanssa
System BarraFlame 60 -yhdistelmalapivientitiiviste
Kattoasennus — putkien |apivientien kéyttdalue Liite 62

Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA BS




Metalliputkien lipivientitiivisteet yhdessé joustavan

Kaifiex KKplus -elastomeerisolumuovieristeen (euroluokka BL-s2, d0) ja palonkestavyysluokan

E 60-C/U tai EI 60-C/U
BARRA Flame DMA -pinnoitteen kanssa

standardin EN 13501-2:2007+A1:2009 luvun 7.5.8 mukaan
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" standardin DIN EN 1366-3: 2009-07 taulukon 1 mukaan
2 yhdessa KBS Pipe Seal W -palosuojateipin kanssa liitteen 53 mukaan
3 liitteen F.4.3 vaihtoehdon 2 mukaan yhdessé liitteen G kanssa
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Metalliputket elastomeerisolumuovieristeen kanssa

Materialprifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

luokitusraporttiin
nro K-2401/202/16-MPA BS




