
Asennuskohteet
•	 Sisä- ja ulkokäyttöön.
•	 Seinille ja lattioille.
•	 Helpottamaan epoksisauman pesua, 

ei jätä ”huntua/kalvoa”.
•	 Soveltuu lasitiilille, lasimosaiikille, 

keraamisille laatoille ja mosaiikille.

Ominaisuudet ja edut
•	 Poistaa ”hunnun/kalvon” kun 

saumataan.
•	 Heti valmis käytettäväksi.
•	 Helppo käyttää, saatavilla suihkupul-

lossa tai jauheena.
•	 Nestemäinen, suihkutetaan suoraan 

pinnoitteeseen.
•	 Jauhemainen, lisätään 

sekoitusveteen.

pesuaineet ja tarvikkeet
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Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  
BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran 
hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto 
on aina helposti saatavana.

PCI Durapox® Finish
Pesuaine epoksisaumaukseen

Tekninen tieto

Materiaali
Materiaali	  	 jauhe (tiiviste)	 	 	 nestemäinen (suihkepullo)
Komponentit	 	 yksi komponentti	 	 	 yksi komponentti
Tiheys 	 	 	 noin 1.6 g/cm³ 	 	 	 noin 1.0 g/cm³
Koostumus 	 	 Jauhe 	 	 	 	 nestemäinen
Väri 	 	 	 valkoinen 	 	 	 väritön
Säilyvyys 	 	 min. 18 kk 	 	 	 min. 9 kk
Varastointi 	 	 kuivassa, ei jatkuvaa säilytystä yli 	 +30°C
Pakkauskoko 	 	 750 g muoviastia	 	 	 500 ml pullo

Asennus
Menekki 		 	 jauhe 	 	 	 	 nestemäinen
	 	 	 n. 75 - 150 m² riippuen	 	 noin 15 - 20 m²
	 	 	 sekoitussuhteesta ja kuinka 
	 	 	 usein pesuvesi vaihdetaan.
Työskentelylämpötila	  + 10 °C - + 25 °C (alustan lämpötila)
Sekoitussuhde 	 	 1: 100	 	 	 	 ohentamaton
	 	 	 esim. 50 g tiivistettä: 5 l vettä
Lämpötilan kesto	  	 – 20 °C - + 80 °C



PCI Durapox® 
Finish

Pinta pestään tämän jälkeen 
huolellisesti pesusienellä.

PCI Durapox Premium (neste) 
suihkutetaan ennen viimeistä 
pesua.

PCI Durapox Premium (jauhe) 
lisätään pesuveteen, 	
sekoitussuhde 1 : 100.

Pesuvesi tulee vaihtaa 	
säännöllisesti.

Asennusohje
•	 Ennen pinnan viimeistä pesua, suihkuta PCI Durapox Finish 

(nestemäinen) pinnalle helpottaaksesi jäljellä olevan ”hun-
nun/kalvon” puhdistamista. Käytä pesusientä koko pinnan 
puhdistamiseen.

•	 Vaihtoehtona ruiskutukseen, PCI Durapox Finish tiiviste voi-
daan lisätä suoraan pesuveteen ja pinta voidaan puhdistaa.

•	 Anna koko pinnan kuivua puhdistuksen jälkeen. Työvaiheet 
voidaan uusia, mikäli ”hartsihuntu” on edelleen näkyvissä.

Huomioitavaa
•	 Älä käytä PCI Durapox Finish tuotetta luonnonkivien kanssa. 

Tämä voi aiheuttaa pinnan värjäytymistä. Jos aiheellista, suosi-
tellaan tekemään testisaumaus/pesu.

•	 PCI Spezial-Reiniger epoksipuhdistusaineen käyttö voi auttaa 
pinnalla, missä on paljon epoksijäämiä.

•	 Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen.
•	 Sulje aukinainen pakkaus huolellisesti.

Tietoa turvallisesta käytöstä
Käyttöturvatiedote voidaan ladata osoitteesta www.bestlevel.fi.

Vastuuvapauslauseke:
Koska tämän tuotteen asennusolosuhteet vaihtelevat, tämän tuote-
kortin on tarkoitus tarjota vain yleiset asennusohjeet. Tieto pohjautuu 
nykyiseen tietämykseemme ja kokemukseemme. Näin ollen tuotetietoja 
voidaan muuttaa, ilman ennakkoilmoitusta. Asiakasta ei ole vapautettu 
vastuusta tehdä huolellinen testi soveltuvuudesta mahdolliseen käyttö-
tarkoitukseen. Asiakas on velvollinen ottamaan yhteyttä tekniseen tu-
keen asioissa, mitä ei ole kirjattu tuotekorttiin. Tuotteen käyttäminen on 
asiakkaan omalla vastuulla kohteissa, mitä ei ole mainittu tuotekortissa.


