
Asennuskohteet

•	 Sisä-	ja	ulkokäyttöön.
•	 Lattioille,	seinille	ja	pään	yläpuolisiin	asennuksiin.
•	 Kriittisille	alustoille.
•	 Märkätiloihin.
•	 Erilaisiin	design	rakennelmiin	sisätiloissa	ja	seinärakenteissa.
•	 Saneeraus	ja	uudiskohteisiin.
•	 Valmiit	kulmapalat	kulmiin,	putkien	ja	johtojen	verhoukseen.

Ominaisuudet ja edut

•	 Levyn	pituus	on	2,6m
•	 Levyn	pinta	on	päällystetty	erikoissementtilaastilla,	jossa	on	

lasikuitukangas.	Tämä	mahdollistaa	laatoittamisen	/	rappauksen	
suoraan	levyn	pintaan

•	 Ydin	on	valmistettu	suulakepuristetusta	polystyreenistä	(XPS)	(ot-
soni	ystävällinen)	ja	vastaa	rakennusluokkaa	B1,	DIN	4102	osa	1.

•	 Helppo	asentaa.	Työstämiseen	käytetään	tavanomaisia	työkaluja	
(mattopuukko,	käsisaha	tai	sähkösaha)	ja	PCI	materiaaleja.

•	 Erittäin	kevyt	materiaali,	helpottaa	kantamista	ja	työstämistä	
kohteessa!

pesuaineet ja tarvikkeet
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Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  

BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran 

hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto 

on aina helposti saatavana.

PCI Pecidur®-rakennuslevyt
XPS vaahtolevyt sisätilojen rakentamiseen ja remontointiin.

Tekninen tieto

Materiaali

Materiaali	 	 	 	 HCFC	vapaa,	oranssiksi	värjätty,	suulakepuristettu	polystyreeni	vaahto	(XPS),		
	 	 	 	 	 erikoissementtilaastilla	molemmin	puolin	pinnoitettu,	ei	sisällä	HBCD:tä
Puristusjännitys	 	 	 	 ≥	0.30	N/mm2
Diffuusionkestävyyskerroin	(DIN	52615)*	 80-300
Lineaarinen	lämpölaajanemiskerroin*	 	 0.07	mm/mK
Veden	imeytyminen	(DIN	53428)*	 	 0.5	vol.	%	(28	pv	vedenalaisen	varastoinnin	jälkeen)
Palokäyttäytyminen	(DIN	4102-1)*	 	 Vaikeasti	syttyvä	(rakennusmateriaaliluokka	B1)	
Varastointi	 	 	 	 Viileässä	ja	kuivassa,	tasaisessa	asennossa.
Käyttöikä		 	 	 	 Ei	määritelty
Lämpötilan	kestävyys	 	 	 -20°C	to	+80°C	 	 	 	 *viittaa	polystyreeni-vaahtomuoviin.

Erikoisemmatkin muodot voidaan toteuttaa PCI Pecidur levyillä. 

Kuva: Spa-Bereich Hotel Lind



PCI Pecidur®-

rakennuslevyt PCI Pecidur Aluslevyt kiinnitykseen

PCI Pecidur Lyöntiankkurit

PAkkAuSkOkO

PCI Pecidur levyjen pakkauskoko

Kuvaus	 	 	 Paksuus	mm	 	 Levyn	koko	mm	 	 Määrä/lava/	ja	m2	määrä.
PCI	Pecidur	4		 	 4		 	 	 1300	x	600		 	 140	levyä	x	0.78	m2	=	109.20	m²
PCI	Pecidur	6		 	 6		 	 	 1300	x	600		 	 140	levyä	x	0.78	m2	=	109.20	m²
PCI	Pecidur	10K		 	 10		 	 	 1300	x	600		 	 100	levyä	x	0.78	m2	=	78.0	m²
PCI	Pecidur	10		 	 10		 	 	 2600	x	600		 	 50	levyä	x	1.56	m2	=	78.0	m²
PCI	Pecidur	20		 	 20		 	 	 2600	x	600		 	 50	levyä	x	1.56	m2	=	78.0	m²	
PCI	Pecidur	30		 	 30		 	 	 2600	x	600		 	 36	levyä	x	1.56	m2	=	56.16	m²
PCI	Pecidur	40		 	 40		 	 	 2600	x	600		 	 36	levyä	x	1.56	m2	=	56.16	m²
PCI	Pecidur	50		 	 50		 	 	 2600	x	600		 	 26	levyä	x	1.56	m2	=	40.56	m²

Pakkauskoko PCI Pecidur W kulmaelementeille

Kuvaus		 	 	 Koko	mm		 	 Paksuus	mm		 Pituus	mm		 Määrä/Lava
PCI	Pecidur	W	150			 150	x	150		 	 20		 	 2600		 	 60	
PCI	Pecidur	W	200			 200	x	200		 	 20		 	 2600		 	 40	
PCI	Pecidur	W	300			 300	x	300		 	 20		 	 2600		 	 40	
PCI	Pecidur	W	400			 400	x	200		 	 20		 	 2600		 	 40	

Pakkauskoko PCI Pecidur sekalavoille

Kuvaus		 	 	 Paksuus	mm		 	 Levykoko	mm		 	 Määrä/lava/	ja	m2	määrä.	
Sekalava	1	 	 4	 	 	 1300	x	600	 	 48	x	4	mm+
	 	 	 6	 	 	 1300	x	600	 	 48	x	6	mm	+
	 	 	 10	 	 	 1300	x	600	 	 34	x	10	mm	=	101.4	m²

Mixed	pallet	2		 	 30	 	 	 2600	x	600	 	 12	x	30	mm	+
	 	 	 40	 	 	 2600	x	600	 	 12	x	40	mm	+
	 	 	 50	 	 	 2600	x	600	 	 10	x	50	mm	=	53.04	m²
	
Pakkauskoko PCI Pecidur Aluslevyt kiinnitykseen

Kuvaus		 	 	 	 Aluslevy			 	 	 Määrä/Laatikko	 		
PCI	Pecidur	washer	60	K	 	 60	mm,	muovi		 	 	 500	
PCI	Pecidur	washer	50	M		 	 50	mm,	teräs,	galvanoitu	 	 500
PCI	Pecidur	washer	76	M		 	 76	mm,	teräs,	galvanoitu	 	 500

Pakkauskoko PCI Pecidur metalliset lyöntiankkurit

Kuvaus		 	 	 	 Kanta	mm		 	 Pituus	mm		 Määrä/Laatikko	
PCI	Pecidur	metal	dowel	80			 35		 	 	 80		 	 250	
PCI	Pecidur	metal	dowel	110		 35		 	 	 110		 	 250	
PCI	Pecidur	metal	dowel	140		 35		 	 	 140		 	 250	



PCI Pecidur®-

rakennuslevyt

Asennusohje

PCI	Pecidur	levyt	voidaan	leikata	ja/tai	muotoilla	mattopuukolla,	
käsisahalla	tai	sähkösahalla.
1	Asennus:	metalli	seinät	ja	puurakenteiset	seinät
1.1	Leikkaa	PCI	Pecidur	levyt	oikeaan	pituuteen.
1.2	Leikkaa	aukot	mahdollisia	läpivientejä	(esim.	hanakulma)	
varten.
1.3	Puurakenteisen	seinän	asennus:	Kiinnitä	PCI	Pecidur	levy	(min.	
20mm	paksu)	tavanomaisilla	kiinnitysruuveilla	(ruuvin	pituus	=	3	x	
levynpaksuus)	ja	PCI	Pecidur	aluslevyillä.	Metallirakenteisen	seinän	
asennus:	PCI	Pecidur	levyt	kiinnitetään	itseporautuvilla	metalliruu-

veilla	ja	PCI	Pecidur	aluslevyillä.	Sopivat	taustatuet	asennetaan,	
mihin	kohdistuu	kuormaa.	(esim.	kalustusta	varten).
2	Seinäasennus
PCI	Pecidur	levyä	voidaan	myös	käyttää	alueen	tasaamiseen,	esim.	
seinät,	mitkä	ovat	osittain	laatoitettuja.	
Kiinnittäminen	liimaamalla:	Levitä	kiinnityslaasti	PCI	Nanolight	
käyttämällä	hammastettua	lastaa	(6	tai	8mm),	kiinnitä	PCI	Pecidur	
levyt	ja	kiinnitä	PCI	Pecidur	Lyöntiankkurit,	kun	kiinnityslaasti	on	
kuivunut.	(5	kiinnikettä	/	m2)
Levyn	kiinnittäminen	”pistekiinnityksellä”:	Leikkaa	PCI	Pecidur	
levyt	oikeaan	kokoon	(min.	20mm	vahvuinen)	ja	tee	5	reikää	/	m2	
alueelle	(8	reikää/levy)	kiinnikkeille.	Leikkaa	mahdolliset	läpiviennit.
2.1	Levitä	laastipisteet	levylle,	levyssä	olevien	reikien	merkinnän	
mukaan,	esim.	PCI	Nanolight	tai	PCI	Muroplan,	tarpeen	mukaan	
riippuen	seinästä.
2.2	Aseta	PCI	Pecidur	levyt	seinälle,	paina	tiukasti	ja	tarkista	
suoruus.	
2.3	Anna	laastin	kovettua,	poraa	kiinnikereiät	merkkausten	
mukaan	(8	mm	terällä,	≥	50	syvyyteen)	ja	kiinnitä	PCI	Pecidur	
Lyöntiankkurit)
3	Lattian	asennus
3.1.1	Lisää	tarvittaessa	puiseen	lattiaan	ruuvikiinnitystä	ja	pohjus-

ta	alusta	PCI	Wadian	primerillä.	Annan	pohjusteen	kuivua.
Valmistele	sementtipohjaiset	alusta	ja	vanhat	laattapinnat	ohjei-
den	mukaan.
3.2	Leikkaa	PCI	Pecidur	levyt	oikeaan	kokoon.
3.3	Levitä	PCI	Nanolight	tai	PCI	Flexmörtel	S2	Rapid	(kiinnityspeti	≤	
5	mm)	tai	PCI	Nanoflott	light	(kiinnityspeti	≤	10mm)	ja	asenna	PCI	
Pecidur	levyt	avoajan	puitteissa.

Sopivat alustat

•	 Tasoitteet,	betoni,	muurattu	ja	rapattu	/	kipsi
•	 Keraamiset	laatat
•	 Metalli-	ja	puurakenteiset	seinät.	
•	 Puiset	lattialevyt

Muuta huomioitavaa

•	 PCI	Pecidur	levyt	voidaan	työstää	mattopuukolla,	käsisahalla	tai	
sähkösahalla.

•	 Kevytkiinnistylaastit	PCI	Nanolight	tai	PCI	Flexmörtel	S1	Rapid	
tai	kipsipohjainen	tasoite	PCI	Muroplan	tuotteita	voidaan	käyt-
tää	pistekiinnityksessä.

•	 Varastointi	kuivassa,	viileässä	ja	tasaisena.
•	 ZDB	oppaan	säännöt	”Tietoa	Vesieristyskerrosten	asentami-

sesta	suoraan	laattojen	ja	luonnonkivien	alle	sisä-	ja	ulkokäy-

tössä”,	tulee	noudattaa	PCI	Pecidur	asennuksessa	märkätiloissa	
(käyttöluokat	A0	tai	A).	Sopivat	taustatuet	tulee	asentaa	esim.	
lavuaarien	ja	seinä-wc	pönttöjen	taakse	rakenteeseen.	

•	 Lattiapinnoitteet	voi	aiheuttaa	onttoa	ääntä	kävellessä,	mikäli	
ne	asennetaan	suoraan	PCI	Pecidur	levyn	päälle	

•	 Saumat	ja	putkiläpiviennit	märkätiloissa	tulee	vesieristää	PCI	
Lastogum	tai	PCI	Seccoral	2K	Rapid	tuotteilla.	Vesieristämisessä	
tulee	käyttää	PCI	Nurkkanauhaa	ja	vahvikkeita	vedeneristysjär-
jestelmän	ohjeistuksen	mukaisesti.	

Vastuuvapauslauseke:

Koska	tämän	tuotteen	asennusolosuhteet	vaihtelevat,	tämän	tuotekortin	
on	tarkoitus	tarjota	vain	yleiset	asennusohjeet.	Tieto	pohjautuu	nykyiseen	
tietämykseemme	ja	kokemukseemme.	Näin	ollen	tuotetietoja	voidaan	
muuttaa,	ilman	ennakkoilmoitusta.	Asiakasta	ei	ole	vapautettu	vastuusta	
tehdä	huolellinen	testi	soveltuvuudesta	mahdolliseen	käyttötarkoitukseen.	
Asiakas	on	velvollinen	ottamaan	yhteyttä	tekniseen	tukeen	asioissa,	mitä	
ei	ole	kirjattu	tuotekorttiin.	Tuotteen	käyttäminen	on	asiakkaan	omalla	
vastuulla	kohteissa,	mitä	ei	ole	mainittu	tuotekortissa.


