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PALOKATKODETALJIEN TEKSTIMAARITYKSET

Noma palokatkot ja —tuotteet ovat ETA— hyvaksytyt ja CE— merkityt.

Pinnoitemateriaalina BARRAFlame DMA /DMK palosuojapinnoite/ tiivisteaine.
Palokatkon taustana kdytettavan villan (160kg/m3) tulee tdyttdd A1 paloluokitus.
Taustana voidaan kayttad myos muuta palamatonta materiaalia, esim. valu.

Kaikki palokatkoja ja tekniikoita koskevat madritteet ja asennustiedot loytyvat
seuraavista ETA— hyvdksynnoista:

ETA— 15/0136 Pyroplex— palomansetit

ETA— 12/0351 Pyroplex— palowrap— nauhat

ETA— 13/0659 Pyroplex— paloakryyli, saumaukset

ETA— 13/0660 Pyroplex— paloakryyli, Idpiviennit

ETA— 16/0126 BARRAFlame DMA palokatkopinnoite

ETA— 16/0127 BARRAFlame DMK palotiivisteaine

ETA— 16/0214 BARRAFlame KBS Pipe Seal SN— palomansetti

Ldpivientiaukon max. koko seinissd 1200x1200mm, lattiassa 800xrajoittamaton.
Samasta aukosta menevien kaapeleiden ja putkien vdlinen etdisyys toisistaan ks.
ETA- liitteet 22, 23 jo 24.

Tekniikoiden kannakoinnin etdisyys max 350mm palokatkon molemmin puolin.

MUOVIPUTKE T

Alle 50mm muoviputket (esim. Geberit Mepla Systemrohr ML) voidaan toteuttaa
eristdmadlld.

Yli 850mm muoviputket toteutetaan palomansetilla tai palowrap— nauhalla.
Pienet muoviputket/letkut, esim. vuodonilmaisuputki PVC max. ¢15mm voidaan
toteuttaa DMK— palotiivistysmassalla ETA-liitteiden 2—3 mukaisesti.

METALLIPUTKET

Kupari—, terds—, valurauta— ja jaloterdsputket eristetdan 30mm paksuisella
mineraalikuitu—putkikourueristeelld, jonka tiheys on minimissdan 90kg/m3.
(ETA-liite 25).

Terds—, valurauta— ja jaloterdsputket seinissd @ max 76,1Tmm ja lattioissa @
max 114,3mm voidaan eristdd 10—-25mm paksuisella Armaflex— solukumieristeelld
palokatkomansetin kanssa ETA-liitteiden 29-30 mukaisesti.

KAAPELIT

Kaapelin @ max 80mm ja kaapelinipun @ max 100mm, jossa yhden kaapelin @
max 2Tmm.

V= KANAVAT

IV—kanavat tulee paloeristad, jos palopeltia ei tarvitse kadyttad, tai palopelti ei
taytd rakennusosan palonkestoajan eristdvyysvaatimusta. Eristys toteutetaan YMA
848/2017 ja sitd tdydentdvdn Ilimanvaihtolaitosten paloturvallisuus —oppaan
mukaisesti.

Kanavan nimelliskoko on pyoredn kanavan sisdmitta, tai suorakaidekanavan
pidemman sivun sisdmitta.




SEINIEN JA VALIPOHJEN PALOKATKOT.
PROJEKTIO, TEKNIIKOIDEN VALISET ETAISYYDET
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RAJOITTAMATON

1. Yksittaginen kaapeli  max 80mm

2. Kaapelinippu 8 max 100mm, jossa kaapelit @ max 21Tmm

3. Metalliset IV= kanavat palopellilld tai paloeristettynd

4. Muoviputket @ max 50mm voidaan toteuttaa eristettynd, muoviputket @ >50mm
palomansetilla

3. Kupari—, terds—, valurauta— ja jaloterasputket 8 max 88,9mm sekad terds—,
valurauta— ja jaloterdsputket @ max 159,0mm.
Mineraalivillakourueriste, tiheys 90 kg/m3, paksuus 30mm. Eristeen pituus

ks. ETA-liite 25.

Tekniikoiden vdlinen etdisyys toisistaan 0...100mm ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.




Etb’isyysn Lapivientitiiviste jor jestelmad Véhimmaisetdisyys Véhimmadaisetdisyys
standardin DIN EN 1366-3:2009-07 mukoaon vaackasuoraan? pystysuoraan?
[-] [-] [-] [mm] [mm]
1 kaapeleiden tai kaapelikoururakenteiden | Putken ldpivientitiivisteet, 20 100
a jo metalliputkien eristeiden vlillg joissa on mineraalivillgeriste
(metalliputket)
Putken ldpivientitiivisteet
ol lfoopele!den toi ’koapgli.kgururokenteiden KES Pipe pS“;IoI éllle 100 100
jo putkimansettien valillg (Metolliputket)
koapeleiden tai kaapelikoururakenteiden Putken ldpivientitiivisteet,
02 jo muoviputkien eristeiden vdlillg joissa on mineraalivillaeriste 40 100
(Geberit Mepla...)
kaapeleiden tai kaapelikoururakenteiden Putken Igpivientitiivisteet
a2 jo putkimansettien vdlillg KBS Pipe Seal SN 100 100
(Muoviputket)
Putken Idpivientitiivisteet KBS
metalliputkien jo muoviputkien Pipe Seal SN ja putken
a3 Idpivientitiivistejor jestelmien valilld Igpivientitiivisteet, joissa on 100 100
mineraalivillaeriste (Geberit
Mepla...)
: : ; : : Putken ldpivientitiivisteet
metalliputkien ja muoviputkien j
a3 Igpivientitiiviste jor jestelmien vdlillg IFGB?(BPSIp;ipSeeOSIez:\I EU 100 100
putken ldpivientitiivistejdr jestelmien Putken lgpivientitiivisteet
a4 valill (Muoviputket) KBS Pipe Seal SN 100 100
(PVC—U-putket)
putken Idpivientitiiviste jarjestelmien Putken lgpivientitiivisteet 0 100
a4 vdlills (Muoviputket) KBS Pipe Seal SN
("PE-H"-putket)
putken lIdpivientitiiviste jar jestelmien Putken Igpivientitiivisteet,
a4 vililla (Muoviputket) oissa on mineraalivillaeriste 60 60
zGeberit Mepla...)
Putken ldpivientitiivisteet
putken Idpivientitiiviste jor jestelmien KBS Pipe Seal SN 40 100
a4 vélilla (Muoviputket) jo putken IGpivientitiivisteet
joissa on mineraalivillaeriste
zGeberit Mepla...)
putken Iépivientitiivistejar jestelmien Putken lGpivientitivisteet, | 0 0
a5 valilla (Metalliputket) joissa on mineraalivillaeriste
(metalliputket)
a5 putken Idpivientitiivistejdr jestelmien Putken Idpivientitiivisteet 100 100
valilla (Metalliputket) KBS Pipe Seal EU
Putken ldpivientitiivisteet,
putken ldpivientitiiviste jar jestelmien joissa on mineraalivillaeriste
a5 vdlillg (Metalliputket) (metolliputket), jo putken 100 100
Igpivientitiivisteet KBS Pipe
Seal EU
a6 kaapelikoururakenteiden vdlilla - 0 120
b1 kaapeleiden jo vdliseindn yldsisdpinnan vdlillg 55 -
b2 kaapelikoururakenteiden jo vdliseindn sivusisdpinnan vdlilla 10 —
b3 kaapelikoururakenteiden ja vdliseindn alasisdpinnan valilld 10 -
b4 putken Idpivientitiivistejdr jestelmien vadlilla
(Muoviputket ® < 160mm) 100 100
putken Idpivientitiiviste jor jestelmien vdlillg 0 50
b5 (Metalliputket @ < 88,9mm)
putken Idpivientitiiviste jor jestelmien vdlilla
b5 (Metalliputket @ < 159,0mm) 50 S0

1) Eri johtojen jo niiden keskindisten vihimmdisetdisyyksien groaofinen esitys jo jirjestys on ilmoitettu niitd koskevisso tarkastusraporteissa yhdessd
standardin DIN EN 1366-3:2009-7 kanssa.

2) Viitaten Idpivientitiivisteen leveyteen (=vaakasuoraan) tai korkeuteen (pystysuoraan).

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano

Johdon— ja yhdistelmdldpivientitiivisteen vdhimmdisetdisyydet
—Asennus seindrakenteisiin—

Liite 22

luokitusraporttiin

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojauksen laitos, iBMB

nro K—2401/149/16—-MPA BS




Etdisyys"

Ldpivientitiiviste jar jestelmd

Véhimmaisetdisyys

Véhimmaisetdisyys

standardin DIN EN 1366—3: 2009—07 mukaan vackasuoraan? pystysuoraan?
(-] (-] (-] [mm] [mm]
koapeleiden tai kaaopelikoururakenteiden | Putken ldpivientitiivisteet,
ol jo metalliputkien eristeiden valillg £°'sst°"<_>n thrt*;roohv'lloer'ste 50 100
metalliputke
koapeleiden tai kaapelikoururakenteiden | Putken Idpivientitiivisteet
al jo putkimansettien valilg (KS;OFI’I[getE:S' EU 160 160
ipu
2 kaapeleiden tai kaapelikoururakenteiden | Putken I&ipiv'ientitiil\'/is'ltleet! ¢ 40 100
o jo muoviputkien eristeiden viilillg %(({:Zts):ri(th;np;Inoer%c Ivillaeriste
kaapeleiden tai kaapelikoururakenteiden E;tske; Idpsiviert;t'\liivisteet 100 100
a2 jo putkimonsettien vilillg (Muovigftkef;’
metalliputkien jo muoviputkien Putken IGpivientitiivisteet KBS
ISpivientitiiviste jor jestelmien valilla Pipe Seal SN jo putken
a3 IGpivientitiivisteet, joissa on 0 100
mineraalivilloeriste (Geberit
Mepla...)
metalliputkien jo muoviputkien Putken Igpivientitiivisteet
a3 Igpivientitiiviste jdr jestelmien vilillé KGB'T‘(BPS'PSPS:OS";P £U 100 100
J 1
putken ldpivientitiivistejdr jestelmien Putken IGpivientitiivisteet
a4 valilld (Muoviputket) KBS Pipe Seol SN 0 100
(PVC-U- tai PE-HD-putket)
putken Idpivientitiivistejor jestelmien igtskepn' Idpsiviertét,\ilivisteet
04 valilla (Muoviputket) (wgvinlp/.\eS—e?ui 100 100
Geberit Silent dB20-putket)
putken Idpivientitiivistejdr jestelmien '_thtke“ Idpivfentitiiyi;teet: 60 100
a4 vélilld (Muoviputket) joissa on mineraalivillgeriste
(Geberit Mepla...)
putken Idpivientitiivistejdr jestelmien Putken Iﬁpivientitiivi§teet
vlills (Muoviputket) KBS Pipe Seal SN jo putken
a4 Igpivientitiivisteet, joissa on 100 100
mineraalivillaeriste (Geberit
Mepla...)
e . Putken Idpivientitiivisteet,
o5 putken Ioplvu?nt|t||V|steJorJesteIm|en jol;sso on pr!r:;neroclivilloeriste 0 0
volills (Metolliputket) {Metaliputiet)
putken Idpivientitiiviste jar jestelmien Putken. Igpivientitiivisteet 100 100
03 valills (Metalliputket) KBS Pipe Seal EU
el . . Putken Idpivientitiivisteet,
putken Idpivientitiiviste jor jestelmien joissa on mineraalivilloeriste
05 valillg (Metolliputket) (metalliputket), jo putken 100 100
Igpivientitiivisteet KBS Pipe
Seal EU
ab kaapelikoururakenteiden valillg - 0 120
b1 kaapeleiden jo vdliseindn yldsisdpinnan vdlilla 40 -
b2 kaapelikoururakenteiden jo vdliseindn sivusisdpinnan vdlilla 10 -
b3 kaapelikoururakenteiden jo vdliseindn alasisdpinnan vdlillg 10 -
b4 putken Idpivientitiivistejar jestelmien valilld (Muoviputket @ < 160mm) 50 100
b5 putken Idpivientitiivistejdr jestelmien vdlilla (Metalliputket @ < 159,0mm) 0 50
b5 putken Idpivientitiivistejdor jestelmien vadlilld (Metalliputket @ < 159,0mm) 50 50

1) Eri johtojen jo niiden keskindisten vdhimmdisetdisyyksien graafinen esitys jo jdrjestys on ilmoitettu niita

standardin DIN EN 1366-3:2009-7 kanssa.
2) Viitaten Idpivientitiivisteen pituuteen (=vookasuoraan) tai leveyteen (pystysuoraan).

koskevissa tarkastusraporteissa yhdessd

Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano

Johdon— jao yhdistelmdldpivientitiivisteen véhimmadaisetdisyydet

—Asennus lattiarakenteisiin—

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto
Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen jo palosuojauksen laitos, iBMB

Liite 23
luokitusraporttiin
nro K—2401/149/16—MPA BS




Kaapeleiden, kaapelikimppujen ja johtojen (ohjausjohtojen)
keskindiset vohimmdisetdisyydet [mm]:ing
(kaapelikoururakenteiden kanssa ja ilman niitd)

Kaapelit, joiden Oh jousjohdot T—kaoapeli— Johtimet
Asennukset ulkohalkaisijo on kimppu
Dekabon |PVC-— Sanpress okaapeli— % < <
0 < ® < 0 < Synflex pneu— (® 15 x kimppu 17 mm| 24 mm
21 mm| 50 mm|80 mm 1300 matiikka—| 1,0 mm) < 100mm,
(2 12 x |letku
1,9 mm) |(® 12 x okaapeli
1.3 mm) < 21mm
® <21 mm
Koapelit,
joiden =~ ¢ < 50 mm 20 20 20 20 > 100 250 [ > 50
ulkohalkaisijo on
® < 80 mm
Dekabon
Synflex 1300 >0 >0 >0 >0 > 20 >50 | > 50
(2 12 x 1,9 mm)
Ohjousjohdot |Sonpress 20 20 20 20 > 20 > 50| 2 50
(¢ 15 mm x 1,0 mm)
PVC— pneumatiikka—
letku >0 >0 >0 >0 > 20 > 50 | > 50
(8 12 x 1,3 mm)
okaapelikimppu
T—kaopelikimppu| < 100mm > 100 > 20 > 20 > 20 > 100 >50 | > 50
okaapeli < 21mm
Johtimet ® <17 mm > 50 > 50 > 50 > 50 > 100 >50 | > 50
Johtimet ® < 24 mm > 50 > 50 > 50 > 50 > 100 >50 | > 50
Testikappaleen rakenteellinen kokoonpano
Johdon— ja yhdistelmdldpivientitiivisteen vdhimmdisetdisyydet .
—Asennus seind— jo lattiarakenteisiin— Liite 24

Braunschweigin teknillisen yliopiston rakennusmateriaalien,
massiivirakentamisen ja palosuojouksen laitos, iBMB

Rakennusalan materiaalintarkastusvirasto

luokitusraporttiin

nro K—2401/149/16—MPA BS




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyd nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Pgivdys Tekija S X

LEVYRAKENTEINEN / MASSIVINEN VALISEINA
KAIKKI TEKNITKAT

PALOLUOKKA EI90/EI120 )
PERIAATEDETALJI, YKSITTAINEN REIKA
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Massiivi— tai kevytseing, paksuus min.100mm

Kaapelit, sidotut kaapeliniput ks. kaapeleiden l|apivientidetalijit

Metalli— ja muoviputket ks. putkien Idpivientidetajit

Raon taytto irtonaisella mineraalivillasullonnalla. Villan syvyys rakenteen syvyydelle.
Ldpiviennin molemmilla puolilla juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistys—
massalla asennusohjeen mukaan. Holkkalistan sivumitat 10x10mm.

Kaapeleiden pinnoitus BARRAFLAME DMA— pinnoitteella 200mm etaisyydelle
rakenteesta molemmin puolin. Pinnoitteen kuivakerrospaksuus min. d=1,5mm.

7. Max. reikakoko tekniikan halkaisija +30mm.

Os G

o

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto
PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
RAK
Suunnittelija Piir nro
Pdivdys Tekijd S 'II - S A H
LEVYRAKENTEINEN VALISEINA
KAAPELIT
PALOLUOKKA EI120
100

L 200
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BARRAFIame DMA

Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm
Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite

3. Yksittdinen kaapeli @ max 80mm tai sidottu kaapelinippu @ max 100mm,
jossa yksittdiset kaapelit @ max 21Tmm

o~

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
Kaapeleiden pinnoitus BARRAFLAME DMA— pinnoitteella 200mm etdisyydelle

rakenteesta molemmin puolin. Pinnoitteen kuivakerrospaksuus min. d=1,5mm.

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-—liitteet 22, 23 ja 24.

Terdskaapelihyllyt voivat kulkea rakenteen I|dpi siten, ettd kannake pinnoitetaan rakenteen
pinnasta 200mm pituudelta 1,5mm paksuudella molemmin puolin rakennetta. Etdisyydet

ks. ETA-liitteet 22, 23, 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Paivdys Tekijd S 2 - S A H

MASSIIVINEN VALISEINA
KAAPELIT
PALOLUOKKA EIT20

100

L 200
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. Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm
2. Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFIame DMA
5. Yksittdinen kaapeli @ max 80mm tai sidottu kaapelinippu @ max 100mm,
jossa yksittaiset kaapelit @ max 21Tmm
4. Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK- palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
5. Kaapeleiden pinnoitus BARRAFLAME DMA— pinnoitteella 200mm etdisyydelle
rakenteesta molemmin puolin. Pinnoitteen kuivakerrospaksuus min. d=1,5mm.

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Terdskaapelihyllyt voivat kulkea rakenteen Idpi siten, ettd kannake pinnoitetaan rakenteen
pinnasta 200mm pituudelta 1,5mm paksuudella molemmin puolin rakennetta. Etdisyydet
ks. ETA-liitteet 22, 23, 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

P&ivdys Tekijo S 3 - M E T

LEVYRAKENTEINEN VALISEINA N
METALLIPUTKET MINERAALIVILLAERISTEELLA
PALOLUOKKA EIS0
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1. Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm

2. Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFIame DMA

S. Kupari—, terds—, valurauta— jao jaloterasputket @ max 88,9mm sekd

terds, valurauta— ja jaloterdsputket @ max 1359,0mm

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK- palokatkotiivistysmassalla asennusoh jeen mukaan

Mineraalivillakourueriste, tiheys 90 kg/m3, paksuus 30mm. Eristeen pituus

o

ks. ETA-liite 23.

Paloluokka EI120 mukainen asennus ks. ETA-liite 9.
Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Padivdys Tekija S 4 — M E T

MASSIIVINEN VALISEINA N
METALLIPUTKET MINERAALIVILLAERISTEELLA
PALOLUOKKA EI90

100
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1. Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm
2. Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFIame DMA
3. Kupari—, terds—, valurauta— ja jaloterdsputket @ max 88,9mm sekd
terds, valurauta— ja jaloterdsputket @ max 159,0mm
4. Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
5. Mineraalivillakourueriste, tiheys 90 kg/m3, paksuus 30mm. Eristeen pituus

ks. ETA-liite 25.

Paloluokka EI120 mukainen asennus ks. ETA-liite 9.
Tekniikoiden vadliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Pdivdys Tekijo S 5 - M ET

LEVYRAKENTEINEN VALISEINA §
METALLIPUTKET SOLUKUMIERISTEELLA
PALOLUOKKA EI90

100

Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm

Esipinnoitettu mineraalivila 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFlame DMA

Teras—, valurauta— ja jaloterdsputket @ max 76,1mm

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
Jatkuva solukumieriste Armaflex, paksuus 10—25mm ks. ETA-liite 29
Palokatkomansetti KBS Pipe Seal EU valmistajan asennusohjeen mukaan.

N -

IR

Paloluokka EI120 mukainen asennus ks. ETA—liite 10.
Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 25 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Pdivdys Tekijd S 6 — M E T

MASSIIVINEN VALISEINA

METALLIPUTKET SOLUKUMIERISTEELLA

PALOLUOKKA EI90

N

BARRAFlame DMA

OUnsEWw

Paloluokka EI120 mukainen asennus ks. ETA—liite 10.
Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm
Esipinnoitettu mineraalivila 2x60mm, tiheys min. 160kqg/m3, asennuspinnoite

Terds—, valurauta— ja jaloterdsputket @ max 76,Tmm
Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
Jatkuva solukumieriste Armaflex, paksuus 10—25mm ks. ETA-liite 29
Palokatkomansetti KBS Pipe Seal EU valmistajan asennusohjeen mukaan.




Rakennuskohde Sisalto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Pdivdys Tekijd S 7 - M U O

LEVYRAKENTEINEN VALISEINA
MUOVIPUTKET PVC-U
PALOLUOKKA EIT20

Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm

Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFIame DMA

Muoviputket PVC-U, ¢ max 160mm

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK- palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
Palomansetti Pyroplex, valmistajoan asennusohjeen mukaan
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Putkikoko #>160 ks. ETA.
Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 320mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto
PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
RAK
Suunnittelija Piir nro
Paivdys Tekija S 8 — M U O
MASSIIVINEN VALISEINA
MUOVIPUTKET PVC—-U
PALOLUOKKA EI120
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BARRAFIlame DMA
Muoviputket PVC—-U, @ max 160mm

SRRl

Palomansetti Pyroplex, valmistajan asennu

Putkikoko ¢>160 ks. ETA.

Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm
Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite

sohjeen mukaan

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-—liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 320mm molemmi

n puolin.

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyd nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

P&ivdys Tekijo S 9 — M U O

LEVYRAKENTEINEN VALISEINA

MUOVIPUTKET PP—AS, MIN.VAHVISTETTU PE,
MIN.VAHVISTETTU PP /PP—-MD, PVC—U, PE—HD
PALOLUOKKA EI90/EIN20

1. Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm
2. Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFlame DMA
5. Muoviputket PVC-U, PE-HD, 8 max 160mm
Muoviputket PP—AS/ Wavin AS, ® max 110mm
Muoviputket mineraalivahvistettu PE/ Geberit Silent dB20, ¢ max 110mm
Muoviputket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus, ¢ max 110mm
4. Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
S. Palomansetti BARRAFIame KBS Pipe Seal SN, valmistajan asennusohjeen mukaan

Putket PVC—U paloluokkaan EI120 asti.

Putket PE—HD paloluokkaan EI90 asti. Paloluokka EI120 mukainen asennus ks. ETA-liite 5.
Putket PP—AS/ Wavin AS paloluokkaan EI90 asti.

Putket mineraalivahvistettu PE/ Geberit Silent dB20 paloluokkaan EI90 asti.

Putket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus paloluokkaan EI120 asti.

Tekniikoiden vdliset etadisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisalto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

P&ivays Tekijo S 1] @ — M U O

MASSIIVINEN VALISEINA

MUOVIPUTKET PP—AS, MIN.VAHVISTETTU PE,
MIN.VAHVISTETTU PP /PP—MD, PVC—U, PE—HD
PALOLUOKKA EI90/EIN20
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1. Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm
2. Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFIlame DMA
3. Muoviputket PVC-U, PE—-HD, ¢ max 160mm
Muoviputket PP—AS/ Wavin AS, ¢ max 110mm
Muoviputket mineraalivahvistettu PE/ Geberit Silent dB20, @ max 110mm
Muoviputket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus, @ max 110mm
4. Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK- palokatkotiivistysmassalla asennusoh jeen mukaan
S. Palomansetti BARRAFIame KBS Pipe Seal SN, valmistajan asennusohjeen mukaan

Putket PVC—U paloluokkaan EI120 asti.

Putket PE—HD paloluokkaan EI90 asti. Paloluokka EI120 mukainen asennus ks. ETA-liite 3.
Putket PP—AS/ Wavin AS paloluokkaan EI90 asti.

Putket mineraalivahvistettu PE/ Geberit Silent dB20 paloluokkaan EI90 asti.

Putket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus paloluokkaan EI120 asti.

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 jao 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto
PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro

RAK

Suunnittelija

Piir nro

Paivdys Tekijd

S11-MUO

MASSIIVINEN VALISEINA

MUOVIPUTKET PVC-U, HDPE, PP, PP-AS,

MIN.VAHVISTETTU PP /PP—MD
PALOLUOKKA EIBO/EI120
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1. Massiiviseind, paksuus min.150mm

2. Muoviputket PVC—U, HDPE, PP, PP—AS/ Wavin AS ¢ max 160mm
Muoviputket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus, ¢ max 160mm
3. Palowrap Pyroplex, valmistajan asennusohjeen mukaan

4. Juuren /raon tiivistys:

4A. Raon ollessa >3mm, tiivistys PCl Nanocret R2 laasti tai vastaava
4B. Raon ollessa <3mm, tiivistys Pyroplex paloakryylilld valmistajan ohjeen mukaan.

Putket PVC—U, HDPE, PP paloluokkaan EI120 asti.
Putket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus paloluokkaan EI120 asti.

PP—AS/ Wavin AS paloluokkaan EI60 asti.

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 320mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Pdivays Tekija S 1 2 - ||V

LEVYRAKENTEINEN VALISEINA
IV— KANAVAT JA PALOPELTI
PALOLUOKKA RAKENTEEN PALOAIKAVAATIMUKSEN MUKAAN,

MAX. EI120
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BARRAFIame DMA
Metallinen IV— kanava

asw

Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm
Esipinnoitettu mineraalivila 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
IV— palopelti IV= suunnitelman mukaan, esim. ETPR, CE—merkitty. Asennus ja
kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan.




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Padivdys Tekija S 1] 3 — H\/

MASSIIVINEN VALISEINA

IV— KANAVAT JA PALOPELTI
PALOLUOKKA RAKENTEEN PALOAIKAVAATIMUKSEN MUKAAN,

MAX. EIT20
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BARRAFIame DMA
Metallinen IV— kanava

W

kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan.

Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm
Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
IV— palopelti IV= suunnitelman mukaan, esim. ETPR, CE—merkitty. Asennus ja




Rakennuskohde Sisalto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Pdivays TekijG S 1 4 - ||V

LEVYRAKENTEINEN VALISEINA
V=" KANAVAT JA PALOERISTYS

PALOLUOKKA RAKENTEEN PALOAIKAVAATIMUKSEN MUKAAN,
MAX. EIT20
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Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm

Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFIame DMA

Metallinen IV— kanava

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
IV— kanavan paloeristys, esim. palamaton villa valmistajan ohjeen mukaan.

N

A

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisalto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Pdivdys Tekijo S 1] 5 - |\\/

MASSIIVINEN VALISEINA
V=" KANAVAT JA PALOERISTYS

PALOLUOKKA RAKENTEEN PALOAIKAVAATIMUKSEN MUKAAN,
MAX. EIT20
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3.

Massiivi— tai kevytseind, paksuus min.100mm

Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFIame DMA

Metallinen IV— kanava

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
IV— kanavan paloeristys, esim. palamaton villa valmistajan ohjeen mukaan.
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Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 jo 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Padivdys Tekijd V P X

MASSIIVINEN VALIPOHJA

KAIKKI TEKNIIKAT

PALOLUOKKA EI90/EI120 )
PERIAATEDETALJ, YKSITTAINEN REIKA
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Massiivinen vdlipoh jarakenne, paksuus min.150mm

Kaapelit, sidotut kaapeliniput ks. kaapeleiden lapivientidetaljit

Metalli—= ja muoviputket ks. putkien Idpivientidetajit

Raon tdytto irtonaisella mineraalivillasullonnalla. Villan syvyys rakenteen syvyydelle.

Ldpiviennin molemmilla puolilla juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistys—

massalla asennusohjeen mukaan. Holkkalistan sivumitat 10x10mm.

. Kaapeleiden pinnoitus BARRAFLAME DMA— pinnoitteella 150mm etdisyydelle
rakenteesta molemmin puolin. Pinnoitteen kuivakerrospaksuus min. d=1,5mm.

7. Max. reikakoko tekniikan halkaisija +30mm.
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Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Paivdys Tekijg v P 1] - S ;& H

MASSIIVINEN VALIPOHJA
KAAPELIT
PALOLUOKKA EIT20
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1. Massiivinen vdlipoh jarakenne, paksuus min.150mm

2. Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFlame DMA

3. Yksittdinen kaapeli @ max 80mm tai sidottu kaapelinippu @ max 100mm,
jossa yksittdiset kaapelit @ max 21Tmm

4. Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan

3. Kaapeleiden pinnoitus BARRAFLAME DMA-— pinnoitteella 150mm etdisyydelle
rakenteesta molemmin puolin. Pinnoitteen kuivakerrospaksuus min. d=1,5mm.

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Terdskaapelihyllyt voivat kulkea rakenteen I|dpi siten, ettd kannake pinnoitetaan rakenteen
pinnasta 150mm pituudelta 1,5mm paksuudella molemmin puolin rakennetta. Etdisyydet
ks. ETA-liitteet 22, 23, 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisalto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelijo Piir nro

Pdivdys Tekija V P 2 — M E T

MASSIHVINEN VALIPOHJA §
METALLIPUTKET MINERAALIVILLAERISTEELLA
PALOLUOKKA EI90 —
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1. Massiivinen vdlipohjarakenne, paksuus min.150mm

2. Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFlame DMA

S. Kupari—, terds—, valurauta— ja jaloterdsputket @ max 88,9mm sekd

terds, valurauta— ja jaloterdsputket @ max 159,0mm

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan

Mineraalivillakourueriste, tiheys 90 kg/m3, paksuus 30mm. Eristeen pituus

o~

ks. ETA-liite 26.

Paloluokka EI120 mukainen asennus, ks. ETA-—liitteet 17-18.
Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 25 jao 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisalto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Pdivdys Tekijo V |P 5 - M |E -||_

MASSIIVINEN VALIPOHJA §
METALLIPUTKI, VALURAUTAVIEMARI
PALOLUOKKA EI90
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1. Massiivinen vdlipohjarakenne, paksuus min.150mm

2. Valurautaviemdri 8@ max 159,0mm, pddttyy vdlipohjan yldpintaan

3. Villgeristeen ja betonin vdli, tiivistys BARRAFLAME DMK- palokatkotiivistysmassalla
asennusoh jeen mukaan

4. Viemdrin paloeristys, Mineraalivillakourueriste, tiheys 90 kg/m3, paksuus 30mm.
seindmdvahvuuden mukaan ks. ETA-liite 26.

3. Tiivistysvalu PClI Repaflow kutistumaton juotosbetoni tai vastaava

Paloluokka EI120 mukainen asennus, ks. ETA-liitteet 17-18.
Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-—liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm.




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Pdivdys Tekijd V P 4 — M E T

MASSIHVINEN VALIPOHJA N
METALLIPUTKI, VALURAUTAVIEMARI JA MUOVIKAIVO
PALOLUOKKA EI90
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1. Massiivinen vdlipohjarakenne, paksuus min.150mm

2. Valurautaviemdri @ max 159,0mm, pddttyy valipohjan yldpintaan

S. Villaeristeen ja betonin vali, tiivistys BARRAFLAME DMK- palokatkotiivistysmassalla
asennusoh jeen mukaan

4. Viemdrin paloeristys, Mineraalivillakourueriste, tiheys 90 kg/m3, paksuus 30mm.

Eristeen pituus L=150...600mm, madradytyy putken halkaisijan ja

seindmdvahvuuden mukaan ks. ETA-liite 26.

Tiivistysvalu PCl Repaflow kutistumaton juotosbetoni tai vastaava

Valurautaviemarin liitos muovikaivoon valun sisdlld

Uusi muovikaivo

No o

Paloluokka EI120 mukainen asennus, ks. ETA-liitteet 17—-18.
Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm.




Rakennuskohde Sisdlts

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Pdiviys Tekijd V P 5 — M E T

MASSIIVINEN VALIPOHJA §
METALLIPUTKET SOLUKUMIERISTEELLA
PALOLUOKKA EI90
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1. Massiivinen vdlipohjarakenne, paksuus min.150mm

2. Esipinnoitettu mineraalivila 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFIame DMA

5. Terds—, valurauta— ja jaloterdsputket @ max 114,3mm

4. Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan

5. Jatkuva solukumieriste Armaflex, paksuus 10—25mm ks. ETA-liite 30

6. Palokatkomansetti KBS Pipe Seal EU valmistajan asennusohjeen mukaan.

Paloluokka EI120 mukainen asennus, ks. ETA-liite 21.
Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisalto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelijo Piir nro

Pdivdys Tekijo V P 6 - M U O

MASSIIVINEN VALIPOHUJA
MUOVIPUTKET PVC-U
PALOLUOKKA EIN20

150
o]

0%
0%
O LL

Massiivinen vdlipoh jarakenne, paksuus min.150mm

Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFIlame DMA

Muoviputket PVC—U @ max 160mm

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK- palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
Palomansetti Pyroplex, valmistajan asennusohjeen mukaan
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Putkikoko #>160 ks. ETA.
Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisdlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyd nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Pdivdys Tekija

VP/7-MUO

MASSIIVINEN VALIPOHJA
MUOVIPUTKET PP—-AS, MIN.VARHVISTETTU PE,

MIN.VAHVISTETTU PP /PP—MD, PVC—U, PE—HD

PALOLUOKKA EI90/EIN20
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Massiivinen vdlipohjarakenne, paksuus min.150mm

2. Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite

BARRAFlame DMA

3. Muoviputket PVC—-U, PE-HD, @ max 160mm

Muoviputket PP—AS/ Wavin AS, ¢ max 110mm

Muoviputket mineraalivahvistettu PE/ Geberit Silent dB20, ¢ max 110mm
Muoviputket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus, @ max 110mm

4. Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
5. Palomansetti BARRAFIame KBS Pipe Seal SN, valmistajan asennusohjeen mukaan

Putket PVC—-U paloluokkaan EI90 asti.
Putket PE—HD paloluokkaan EI120 asti.
Putket PP—AS/ Wavin AS paloluokkaan EI90 asti.

Putket
Putket

Tekniikoiden valiset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

mineraalivahvistettu PE/ Geberit Silent dB20 paloluokkaan EIS0 asti.
mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus paloluokkaan EI20 asti.




Rakennuskohde Sisdlto
PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro

RAK

Suunnittelija

Piir nro

Padivdys Tekijd

VP8-MUO

MASSIIVINEN VALIPOHJA

MUOVIPUTKET PVC-U, HDPE, PP, PP—-AS,

MIN.VAHVISTETTU PP /PP—MD
PALOLUOKKA EI90/EI120
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1. Massiivinen vdlipohjarakenne, paksuus min.150mm

2. Muoviputket PVC—U, HDPE, PP, PP—AS/ Wavin AS 8 max 160mm
Muoviputket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus, ¢ max 160mm

5. Palowrap Pyroplex, valmistajan asennusohjeen mukaan

4. Juuren/raon tiivistys:

4A. Raon ollessa >3mm, tiivistys PCl Nanocret R2 laasti tai vastaava
4B. Raon ollessa <3mm, tiivistys Pyroplex paloakryylilld valmistajan ohjeen mukaan.

Putket PVC-U, HDPE, PP paloluokkaan EI120 asti.
Putket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus paloluokkaan EI120 asti.

PP—AS/ Wavin AS paloluokkaan EI90 asti.

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 320mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisalto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro
VP9 -V
Pdivays Tekija

MASSIIVINEN VALIPOHJA

IV— KANAVAT JA PALOPELTI

PALOLUOKKA RAKENTEEN PALOAIKAVAATIMUKSEN MUKAAN,
MAX. EIT20

150

1. Massiivinen vdlipoh jarakenne, paksuus min.150mm

2. Esipinnoitettu mineraalivila 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFIame DMA

5. Metallinen V= kanava

4. Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK- palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan

S. IV— palopelti IV= suunnitelman mukaan, esim. ETPR, CE—merkitty. Asennus ja

kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan.

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.




Rakennuskohde Sisalto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

P&ivays Tekijo V P ,]l O - "V

MASSIIVINEN VALIPOHUJA

IV— KANAVAT JA PALOERISTYS

PALOLUOKKA RAKENTEEN PALOAIKAVAATIMUKSEN MUKAAN,
MAX. EIT20
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1. Massiivinen vdlipoh jarakenne, paksuus min.150mm

2. Esipinnoitettu mineraalivilla 2x60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFlame DMA

5. Metallinen IV— kanava

4. Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan

3. IV= kanavan paloeristys, esim. palamaton villa valmistajan ohjeen mukaan.

Tekniikoiden vadliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.
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PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun dala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

P&ivdys Tekijd V P Y

ONTELOLAATTAVALIPOHJA
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Ontelolaattavdlipohja, paksuus min.150mm

Kaapelit, sidotut kaapeliniput ks. kaapeleiden l|dpivientidetaljit

Metalli—= ja muoviputket ks. putkien l|dpivientidetajit

Raon taytto irtonaisella mineraalivillasullonnalla. Villan syvyys rakenteen syvyydelle.

Ontelo tdytetddn tiiviilld sullotulla mineraalivillalla 160kg/m3

3. Ldpiviennin molemmilla puolilla juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistys—
massalla asennusohjeen mukaan. Holkkalistan sivumitat 10x10mm.

6. Kaapeleiden pinnoitus BARRAFLAME DMA-— pinnoitteella 150mm etadisyydelle
rakenteesta molemmin puolin. Pinnoitteen kuivakerrospaksuus min. d=1,5mm.

7. Max. reikdkoko tekniikan halkaisija +30mm.

PN

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

Ontelolaattarakenne ei ole ETA:n testistandardin mukainen rakenne.
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PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro
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Ontelolaattavdlipohja, paksuus min.150mm

Esipinnoitettu mineraalivilla 60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFlame DMA

3. Yksittdinen kaapeli @ max 80mm tai sidottu kaapelinippu @ max 100mm,

jossa yksittdiset kaapelit & max 21mm

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK- palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
Kaapeleiden pinnoitus BARRAFLAME DMA— pinnoitteella 150mm etdisyydelle
rakenteesta molemmin puolin. Pinnoitteen kuivakerrospaksuus min. d=1,5mm.

N -

o~

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-—liitteet 22, 23 ja 24.

Terdskaapelihyllyt voivat kulkea rakenteen I|dpi siten, ettd kannake pinnoitetaan rakenteen
pinnasta 150mm pituudelta 1,5mm paksuudella molemmin puolin rakennetta. Etdisyydet
ks. ETA-liitteet 22, 23, 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

Ontelolaattarakenne ei ole ETA:n testistandardin mukainen rakenne.
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PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Paivdys Tekija \/ P 1 Z _ M E-ﬂ-

ONTELOLAATTAVALIPOHJA )
METALLIPUTKET MINERAALIVILLAERISTEELLA
PALOLUOKKA EIS0
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1. Ontelolaattavdlipohja, paksuus min.150mm

2. Esipinnoitettu mineraalivila 60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFlame DMA

3. Kupari—, terds—, valurauta— ja jaloterdsputket @ max 88,9mm sekd

teras, valurauta— ja jaloterdsputket @ max 159,0mm

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan

Mineraalivillakourueriste, tiheys 90 kg/m3, paksuus 30mm. Eristeen pituus

ok

ks. ETA-liite 26.
Paloluokka EI120 mukainen asennus, ks. ETA-liitteet 17-18.
Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.
Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

Ontelolaattarakenne ei ole ETA:n testistandardin mukainen rakenne.
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PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro
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ONTELOLAATTAVALIPOHJA )
METALLIPUTKI, VALURAUTAVIEMARI
PALOLUOKKA EI90
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Ontelolaattavdlipohja, paksuus min.150mm

Valurautaviemari @ max 159,0mm, pdattyy vdlipohjan yldpintaan

Villaeristeen ja betonin vali, tiivistys BARRAFLAME DMK— palokatkotiivistysmassalla
asennusoh jeen mukaan

Viemarin paloeristys, Mineraalivillakourueriste, tiheys 90 kg/m3, paksuus 30mm.

whn =

»

seindmdvahvuuden mukaan ks. ETA-liite 26.
S. Tiivistysvalu PCl Repaflow kutistumaton juotosbetoni tai vastaava

Paloluokka EI120 mukainen asennus, ks. ETA-liitteet 17—18.
Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.
Kannakoinnin etdisyys max. 350mm.

Ontelolaattarakenne ei ole ETA:n testistandardin mukainen rakenne.
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Suunnittelija Piir nro

Paivdys Tekijo \/ P 1' 4’ — M E-ﬂ-

ONTELOLAATTAVALIPOHJA )
METALLIPUTKI, VALURAUTAVIEMARI JA MUOVIKAIVO
PALOLUOKKA EI90
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Ontelolaattavdlipohja, paksuus min.150mm

Valurautaviemari @ max 159,0mm, pddttyy vdlipoh jaan

Villageristeen ja betonin vdli, tiivistys BARRAFLAME DMK— palokatkotiivistysmassalla
asennusoh jeen mukaan

Viemdrin paloeristys, Mineraalivillakourueriste, tiheys 90 kg/m3, paksuus 30mm.

seindmdvahvuuden mukaan ks. ETA-liite 26.

S. Tiivistysvalu PCl Repaflow kutistumaton juotosbetoni tai vastaava
6.
7. Uusi muovikaivo

Valurautaviemarin liitos muovikaivoon valun sisdlld

Paloluokka EI120 mukainen asennus, ks. ETA—liitteet 17—18.

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm.

Ontelolaattarakenne ei ole ETA:n testistandardin mukainen rakenne.
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PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro

RAK

Suunnittelija
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Paivdys Tekija
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ONTELOLAATTAVALIPOHUJUA

METALLIPUTKET SOLUKUMIERISTEELLA

PALOLUOKKA EI90
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Ontelolaattavdlipohja, paksuus min.150mm

N~

BARRAFIame DMA

SRS

Terds—, valurauta— ja jaloterdsputket @ max 114,3mm
Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
Jatkuva solukumieriste Armaflex, paksuus 10—25mm ks. ETA-liite 30
Palokatkomansetti KBS Pipe Seal EU valmistajan asennusohjeen mukaan.

Paloluokka EI120 mukainen asennus, ks. ETA-liite 21.

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 jao 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

Esipinnoitettu mineraalivilla 60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite

Ontelolaattarakenne ei ole ETA:n testistandardin mukainen rakenne.




Rakennuskohde Sisadlto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyd nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Paivdys Tekija v P 1 6 _ M U O

ONTELOLAATTAVALIPOHJA
MUOVIPUTKET PVC-U
PALOLUOKKA EIN20
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Ontelolaattavdlipohja, paksuus min.150mm

Esipinnoitettu mineraalivila 60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFlame DMA

Muoviputket PVC—-U @ max 160mm

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
Palomansetti Pyroplex, valmistajan asennusohjeen mukaan

N
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Putkikoko #>160 ks. ETA.
Tekniikoiden valiset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.
Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

Ontelolaattarakenne ei ole ETA:n testistandardin mukainen rakenne.




Rakennuskohde Sisalto

PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Paivdys Tekija v P 1 7 _ M U O

ONTELOLAATTAVALIPOHUJUA

MUOVIPUTKET PP—-AS, MIN.VAHVISTETTU PE,
MIN.VAHVISTETTU PP /PP—-MD, PVC—U, PE—HD
PALOLUOKKA EI90/EIN20
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1. Ontelolaattavdlipohja, paksuus min.150mm
2. Esipinnoitettu mineraalivilla 60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFlame DMA
3. Muoviputket PVC-U, PE—-HD, @ max 160mm
Muoviputket PP—AS/ Wavin AS, @ max 110mm
Muoviputket mineraalivahvistettu PE/ Geberit Silent dB20, ® max 110mm
Muoviputket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus, @ max 110mm
4. Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
S. Palomansetti BARRAFIame KBS Pipe Seal SN, valmistajan asennusohjeen mukaan

Putket PVC—-U paloluokkaan EI90 asti.

Putket PE—HD paloluokkaan EI120 asti.

Putket PP—AS/ Wavin AS paloluokkaan EI90 asti.

Putket mineraalivahvistettu PE/ Geberit Silent dB20 paloluokkaan EIS0 asti.
Putket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus paloluokkaan EI120 asti.

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.
Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

Ontelolaattarakenne ei ole ETA:n testistandardin mukainen rakenne.
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PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyd nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro
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ONTELOLAATTAVALIPOHJUA

MUOVIPUTKET PVC—-U, HDPE, PP, PP—-AS,
MIN.VAHVISTETTU PP /PP—MD

PALOLUOKKA EI90/EIN120
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1. Ontelolaattavdlipohja, paksuus min.150mm
2. Muoviputket PVC—-U, HDPE, PP, PP—AS/ Wavin AS ¢ max 160mm
Muoviputket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus, ® max 160mm
S. Palowrap Pyroplex, valmistajan asennusohjeen mukaan
4. Juuren/raon tiivistys: Rako >3mm, tiivistys PCl Nanocret R2 laasti tai vastaava

Putket PVC—-U, HDPE, PP paloluokkaan EI120 asti.
Putket mineraalivahvistettu PP/ Rehau Raupiano Plus paloluokkaan EI120 asti.
PP—AS/ Wavin AS paloluokkaan EI90 asti.

Tekniikoiden vdliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 320mm molemmin puolin.

Ontelolaattarakenne ei ole ETA:n testistandardin mukainen rakenne.
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PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun dala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Padivdys Tekijd \/ P 1' 9 - ||\/

ONTELOLAATTAVALIPOHJA
IV— KANAVAT JA PALOPELTI

PALOLUOKKA RAKENTEEN PALOAIKAVAATIMUKSEN MUKAAN,
MAX. EIN20
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Ontelolaattavdlipohja, paksuus min.150mm

Esipinnoitettu mineraalivilla 60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
BARRAFIame DMA

Metallinen IV— kanava

Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK- palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
IV— palopelti IV= suunnitelman mukaan, esim. ETPR, CE—merkitty. Asennus ja
kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan.

N

SR

Tekniikoiden vdliset etadisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 jo 24.
Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

Ontelolaattarakenne ei ole ETA:n testistandardin mukainen rakenne.
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PALOKATKODETALJIT
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyo nro Juoks. nro
Suunnittelija Piir nro

Paivdys | Tekija \% P 2 O — | \%

ONTELOLAATTAVALIPOHJA
IV— KANAVAT JA PALOERISTYS

PALOLUOKKA RAKENTEEN PALOAIKAVAATIMUKSEN MUKAAN,

MAX. EI120
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BARRAFIame DMA
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Metallinen IV— kanava
Juuren tiivistys BARRAFLAME DMK-— palokatkotiivistysmassalla asennusohjeen mukaan
IV— kanavan paloeristys, esim. palamaton villa valmistajan ohjeen mukaan.
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Ontelolaattavdlipohja, paksuus min.150mm
Esipinnoitettu mineraalivila 60mm, tiheys min. 160kg/m3, asennuspinnoite
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Tekniikoiden vadliset etdisyydet ks. ETA-liitteet 22, 23 ja 24.

Kannakoinnin etdisyys max. 350mm molemmin puolin.

Ontelolaattarakenne ei ole ETA:n testistandardin mukainen rakenne.




