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Kostean tilan vedeneristyskynnysrakenteen vesitiiviyden
ja toimivuuden testaus VTT tuotesertifikaattia varten

Tilaaja:  Panelia Woods Oy
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Tilaaja

Tilaus

Yhteyshenkilo

Panelia Woods Oy
PL 14

Nummelantie 84
01801 KLAUKKALA

Sertifiointihakemus 6.11.2013 / Ari Lehtiniemi

VTT Expert Services Oy
Tuotepadllikké Hannu Hyttinen
Kemistintie 3

PL 1001

Puh. 202 722 4747

Séhkoposti Hannu. Hyttinen@vtt.fi

Tehtidvi

Niiytteet

Tehtivin suoritus

Kostean tilan vedeneristyskynnysrakenteen vesitiiviyden ja
toimivuuden testaus VIT tuotesertifikaattia varten

Tilaaja toimitti 8.5.2014 VTT Expert Services Oy:lle néytteet;
-tammikynnyksié (23 x 74) 6 kpl (kuva/ liite 1), pituus 1020 m, kynnykset
kosteus suojattu ”Panelia Woods” menetelmallé.

-kynnysten tammilistoja (hokkalista 35x14,5), 6 kpl, pituus 1000 m, hstat
kosteus suojattu ”Panelia Woods” menetelmailla.

-kynnysten kosteanpuolen kulmalistoja (20x20x1, hopeaeloksoitu), 6 kpl,
pituus 1000 m

-kynnysten asennusprikkoja korkeusaseman méérittdmiseksi, (& 30 mm)
-Kiiltofix Clear, kirkasliima, 1 kpl a 290 ml

-Kiiltofix Masa, liima ja tiivistemassaa, 5 kpl a 290 ml

-Kiilto Keraprimer, tartuntapohjustetta 1 litra

-Kiilto Kerafiber, vedeneristettd 5 litraa

-Kiilto Nurkkavahvikenauhaa, 0,1 m x 25 mm

Suoritetut testit:

1. Kynnysrakenteen lattialiitoksen vesitiiviys.

2. Kynnyksen kosteudenkestidvyys

3. Vedeneristyskerrosten tartuntalujuus kynnykseen.

Testausmenetelmit

1. Vedeneristyskynnysrakenteen vesitiiveyden testaus suoritettiin soveltaen
julkaisun ETAG 022 kohdassa 2.4.4 / testausstandardin EN 14891 kohdassa
A.7 mainittua 7 vrk testausaikaa.

Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen mainoksissa tai taman selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain

VTT Expert Services Oy:ita saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Testaus suoritetaan 50 mm paksun betonialustan paélld jonka sivumitat olivat
1m x1m. Betonilaatan pinta eristettiin Kiilto vedeneristystuotteilla késittden
Kiilto Keraprimer tartuntapohjusteen (1:1) + Kiilto Kerafiber, vedeneristeen (2
sivelyd).

Kynnysten asennus

Betonialustalle asennettiin testattavat kynnysrakenteet (4 kpl) tilaajan
esittimilli tavoilla:

Tapa 1:

Vedeneristyskerrokset ulottuivat koko kynnyksen alle.

Vuorokauden kuivuneen vedeneristeen pédille asennettiin kynnys noin 7,5 mm
korkeiden vanerikorokkeiden paille (kuvat 10 ja 14).

Kynnyksen ja lattian viliseen liitokseen kiinnitettiin Kiilto Nurkkanauha,
kiinnitys Kiilto Kerafiberilld (kuvat 12 ja 13). Seuraavana péivéni liitokseen
siveltiin uusi kerros vedeneristetta.

Tapa 2:

Vedeneristyskerrokset ulottuvat noin 10 mm kynnyksen alle.

Kuivuneen vedeneristeen péille asennettiin kynnys noin 5 mm korkeiden
korokkeiden (metalliprikat) paille (kuva 9).

Kynnyksen ja lattian viliseen liitokseen kiinnitettiin Kiilto Nurkkanauha,
kiinnitys Kiilto Kerafiberilld (kuvat 12 ja 13). Seuraavana péivéni liitokseen
siveltiin uusi kerros vedeneristetta.

Tapa 3:

Lattian vedeneristystyon yhteydessi asennettiin Kiilto Nurkkanauha kiinni
vedeneristeeseen siten ettd kynnyksen reunaa vasten tuleva osa jétettiin
kisittelemiittd vedeneristeelld. Vedeneristeen kuivuttua asennettiin kynnys noin
7 mm (metalliprikat) korkeiden korokkeiden paélle. Kiilto Nurkkanauha
kiinnitettiin kynnyksen reunaan Kiilto Kerafiberilla.

Seuraavana pdivini liitokseen siveltiin uusi kerros vedeneristetti.

Tapa 4:

Kynnyksen asennus ja kynnysrakenteen ja lattiarakenteen vélinen vesieristys
suoritettiin lattian vedeneristeen asennuksen yhteydessd. Kynnys asennettiin
noin 5 mm korkeiden korokkeiden (metalliprikat) paélle.

Yleistd asennuksesta:

Kynnyksen reunaan ei sivelty Kiilto Keraprimeria missién asennustavassa.
Kaikissa asennustavoissa kynnyksen yldreunan ja lattialaatoituksen pinnan
korkoero oli 15-20 mm.

Tutkimustulokset patevéat ainoastaan tutkituille néytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen mainoksissa tai tdmén selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain

VTT Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Lattian vedeneristys nostettiin kynnyksen reunaa vasten ja liitos vahvistettiin
Kiilto Nurkkanauhalla siten ettd vahvike nousi vasten kynnyksen reunaa koko
reunan korkeudelle. Vedeneristeen ja kynnyksen liitos suojattiin asentamalla
alumiininen suojalista 20x20 liitoksen péélle kéyttden Kiiltofix Clear,
kirkasliimaa (kuvat 1 ja 2)

Kynnyst4 vasten asennettiin kaista lattialaattoja (kuva 3)

Kynnysten asennuksessa oli tilaajan edustaja mukana.

Testaus

Rakenteiden kuivuttua kynnyksen ja lattian vélinen liitos altistettiin 15 mm
korkean vesipatsaan rasittamaksi 7 vrk ajaksi (kuva 4).

Testin aikana ja sen pdétyttyd havainnoitiin mahdolliset vuodot sekd muut
mahdolliset muutokset rakenteissa.

Havaintojen varmistamiseksi rakenteet purettiin testin pédtyttyéd (kuvat 5 ja 6).

2. Kynnysten pinnan ja rakenteen kosteudenkestdvyyttd testattiin rasittamalla
kynnyksen yldpintaa kosteudella 7 vrk ajan.

Rasitus suoritettiin pitdmélld kosteaa laboratorioimupaperia kahden kynnyksen
paélld 7 vrk ajan siten ettd kynnysrakenne oli koko ajan mérké (kuva 4).
Testauksen aikana ja sen péédtyttyd todetaan mahdollisesti pinnoitteessa
tapahtuneet muutokset.

3. Vedeneristyskerrosten tartuntalujuus kynnysmateriaaliin testattiin julkaisun
ETAG 022 kohdassa 2.4.3 / testausstandardin EN 14891 kohdassa A.6.2.
mainittua menettelyd soveltaen.

Kynnyksen pintaan siveltiin Kiilto vedeneristys.

Viedeneristyskerroksen péille asennettiin Kiilto Nurkkavahvikenauha. Nauhan
pdélle siveltiin yksi kerros Kiilto Kerafiber vedeneristetta.

Vedeneristyksen pédlle liimattiin 50 x 50 vetonapit (kuva 7).

Testauksen ajankohta 2.7.-11.7.2014.

Testaustulokset Testaustulokset on esitetty taulukoissa 1 ja 2.

Tutkimustulokset patevéat ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen mainoksissa tai tdman selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain
VTT Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Taulukko 1: Kostean tilan vedeneristyskynnysrakenteen vesitiiviys ja toimivuus.
Tuote Testi Rakenne Tulos
1 Vesitiivis
Kynnysrakenteen 2 Vesititvis
Kostean tilan kynnys. vesitiiviys 3 Vesitiivis
Kosteussuojattu ”Panelia —
Woods” menetelmilld 4 Vesitiivis
1 Ei halkeamia, dimensioiden
Kynnysrakenteen muutoksia tai
kosteudenkestdvyys pinnan irtoamista
2 Ei halkeamia, dimensioiden
muutoksia tai
pinnan irtoamista

Taulukko 2: Vedeneristyskerrosten tartuntalujuus kynnysmateriaaliin.
Tuote / rakenne Vetonappi Tartuntalujuus
N/mm*
1 1,13
Kostean tilan kynnys.
Kosteussuojattu ”Panelia Woods” menetelmalla. 2 1,24
Kynnyksen pinnalla Kiilto Kerafiber vedeneriste 3 1.22
+ Kiilto nurkkanauha + Kiitto Kerafiber ’

vedeneriste 4 1,15
5 1,25
Keskiarvo 1,20

Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen mainoksissa tai tdmén selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain
VTT Expert Services Oy:Itd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Kuvia tyovaiheista ja testauksesta:

W

5

Kuva 1: Kynnyksen alum

}

l?.

Kuva 3: Laatoitus kynnystd vasten.
o '

Kuva 5: Kynnys irroitettuna tarkastusta varten. Kuva 6: Kynnykset irroitettuna tarkastusta varten.

Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttaminen mainoksissa tai tdiméan selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain
VTT Expert Services Oy:Itd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 7: Vetonapit tartuntaly

Kuva 9: Metalliset korotusprikat.

il )

Kuva 11:Kynnys asennettuna. Kuva 12: Liitoksen valvistus kankaalla.

Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille naytteille,

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen mainoksissa tai tdman selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain
VTT Expert Services Qy:Ita saadun kirjallisen luvan perusteeila.
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Kuva 13: Vahvistuskankaan asennus. Kuva 14: Kynnyksen asennus Kiiltofix massalla

Espoo, 11.7.2014

Juha Rosnell
Testaaja
- LIITTEET Liite 1. Kynnysten rakenne ja nimellismitat sekd asennuskuvia.
JAKELU Tilaaja Alkuperdinen
Arkisto Alkuperdinen
VTT Expert Services Oy
Tuotehyviaksynti ja sertifiointi Kopio

Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille néytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttaminen mainoksissa tai tdman selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain
VTT Expert Services Oy:ltad saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Rakennekuvia:
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Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttaminen misséd4n muussa muodossa mainoksissa tai tdman selostuksen osittainen
julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:Itd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Kynnyspuun lista

Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille naytteille.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missdadn muussa muodossa mainoksissa tai tdiman selostuksen osittainen
julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.



