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Yhteystiedot

BESTLEVEL OY
Elinbackanpolku 1

01740 Vantaa

Puh. +35840 6853999

asiakaspalvelu@bestlevel.fi
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Yritystietoa
BestLevel Oy tuo maahan PCI vedeneristys- ja BARRAFlame- palokatkojärjestelmiä. Tuoteperheiden ominai-

suudet ovat erittäin pitkälle kehitettyjä ja käyttöhistoria ulottuu jopa 65 vuoden päähän. Tuoteperheiden avulla 

tuotenimikemäärä pystytään minimoimaan, sekä rakennushankkeen aikataulua jopa olennaisesti tehostamaan.

BestLevel Oy palvelee rakennusalan ammattilaisia suunnittelusta toteutukseen. Palvelujärjestelmällä huoleh-

dimme, että työmaalla tarvittava tieto on aina helposti saatavilla ja tavaran hallinta on helppoa ja kustannuste-

hokasta. BestLevel Oy kouluttaa asentajat työmaalla työn alkaessa, jolla varmistetaan asentajan tarvittava tieto 

tuotteiden ominaisuuksista. Valitessasi meidät yhteistyökumppaniksesi voit luottaa siihen, että asiat hoituvat 

sovitulla tavalla. 

BestLevel Oy tuo maahan PCI vedeneristys- ja BARRAFlame- palokatkojarjestelmiä. Euroshrink Finland  

tuli osaksi BestLeveliä vuoden 2018 lopussa. Euroshrink laajaan tuotevalikoimaan pääset 

tutustumaan www.euroshrink.fi nettisivuilla.

Yritysesittely
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Yritysesittely

BestLevel Palvelut

• Aikataulutus

• Kartoituspalvelu

• Palveluauto

• Hyllytyspalvelu

• Koulutus ja Työmaakoulutus

• Kehitysyhteistyö

• Tekninentuki

• Myymäläpalvelut
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Sisätilojen vedeneristys ja laatoitus (KPH)

Järjestelmät

Laatoitus- ja vedeneristysjärjestelmää voidaan käyttää kaiken tyyppisten keraamisten laattojen asentamiseen 

niiden koosta ja painosta riippumatta. Pääasiallinen käyttöalue on kotona, erityisesti suihku- ja kylpyhuoneissa.

Pohjustus 1 PCI Gisogrund

PCI Gisogrund 404

Lattian tasoitus 2 PCI Periplan CF 35

PCI STL 39

PCI Pericret

PCI Nanocret R2

PCI Nanocret FC

PCI Novoment M1 Plus

BL7

Seinän tasoitus 3 PCI Pericret

PCI Nanocret R2

PCI Nanocret FC

BL 8 ja BL 9

Vesieristys 4 PCI Lastogum

Vahvikkeet 4a PCI Pecitape

Kiinnitysaine 5 PCI Nanolight

Saumausaine 6 PCI Nanofug Premium

PCI Nanofug

Tiivistys 7 PCI Silcoferm S

1

2

4

1

5

3

4 5
6

6

7

4a
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Järjestelmät

Ulkotilojen vedeneristys ja laatoitus 

Pohjustus 1 Vesi kostutus

PCI Nanocret AP

Lattian tasoitus 2 PCI Nanocret R2

PCI Nanocret FC

PCI Pericret

PCI Novoment M1 Plus

Seinän tasoitus 

vaihtoehdot

3 PCI Pericret

PCI Nanocret R2

PCI Nanocret FC

Pohjustus 1 Vesi kostutus

Vesieristys 4 PCI Seccoral 2k Rapid

Vahvikkeet 4a PCI Pecitape

Kiinnitysaine 5 PCI Nanolight

PCI Flexmörtel S1 Flott

Saumausaine 6 PCI Nanofug Premium

PCI Nanofug

Tiivistys 7 PCI Silcoferm S

4

1

5

3

2a

1

2

2

2a 4
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Järjestelmät

4

1

2

3

Tasaus- ja tartuntalaasti 1 PCI Repaflow® USM

Säänkestävä pohjuste 2 PCI BT 26

Itseliimautuva bitumi- 

kumikermi vedeneriste

3 PCI BT 21

Joustava mineraalipohjai-

nen vedeneristelaasti

4 PCI Barraseal Turbo

Puisten rakenteiden vedeneristäminen lattia- ja seinärakenteen liitoksessa.

Puurakenteiden vedeneristysjäsjestelmä
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Järjestelmät

Puurakenteiden vedeneristysjäsjestelmä

Tiivistys puurunkorakentamisessa, seinät ja maanvastainen kellari.

Tasaus- ja tartuntalaasti 1 PCI Repaflow® USM

Joustava mineraalipohjainen 

vedeneristelaasti

2 PCI Barraseal® Turbo

Vahvikenauha 3 PCI Pecitape® 120/250

1
3

2
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Järjestelmät

Uima-altaat
Uima-altaan laatoitusjärjestelmä sisältää kaikki tuotteet, joita tarvitaan uima-altaiden ja säiliöiden 

optimaaliseen vedenpitävyyteen ja keraamisten päällysteiden asentamiseen, ottaen huomioon 

myös erilaiset veden ominaisuudet ja olosuhteet.

Lattian / seinän tasoitus 1 PCI Nanocret R2

PCI Nanocret R3

Vesieristys / vahvikkeet 2 PCI Seccoral 2K Rapid tai 

PCI Seccoral 1K

2a PCI Pecitape

Laatan kiinnitys 3 PCI Klebemörtel

PCI Nanolight

PCI Nanolight White

PCI Durapox NT / NT Plus

PCI Carrament

PCI Lastoflex (lisäaine)

Saumalaasti 4 PCI Durafug NT

PCI Durapox NT / NT Plus

PCI Durapox Premium

Tiivistys 5 PCI Silcofug E

1

2

3 4

4

5

2a

21 3
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Järjestelmät

Haitta-aineiden kapselointijärjestelmä

2

2

3

4

3

1

Injektointi 1 PCI Apogel F

Lattian/seinän 

tasoitus

2 PCI Nanocret R2

PCI Nanocret R3

PCI Periplan Multi (lattia)

Kapselointi ja 

vahvikkeet 

3 PCI Epoxigrund 

4 PCI Pecitape WS
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Lattioiden ja seinien tasoitukset
Lattioiden ja seinien tasoitus järjestelmää voidaan käyttää erilaisten alustojen tasaamiseen.

Pohjustus 1 PCI Gisogrund

PCI Repahaft L

Vesi kostutus

Lattian tasoitus 2 PCI Nanocret R2

PCI Nanocret FC

PCI Pericret

PCI Novoment M1 Plus

PCI Periplan CF 35

PCI Periplan Multi

PCI Periplan Extra

PCI OSP 31

PCI STL 39

BL 7

Seinän tasoitus 3 PCI Pericret

PCI Nanocret R2

PCI Nanocret FC

PCI Muroplan

BL 8 ja BL 9

1
2

3

Järjestelmät
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Betonin korjaus
Betoninkorjausjärjestelmä DIN EN 1504 mukaisesti, kantaville sekä ei kantaville rakenteille. 

Tärkein painopiste on saada nopea, käyttäjäystävällinen ja luotettava asennus. Järjestelmä 

sisältää tarvittaessa myös pintakäsittelyä varten suoja-aineen.

1

2

3 4 5

Raudoituksen 

suojaus

1 PCI Nanocret AP

Pohjustus 2 Vesi kostutus

Korjaustasoitus 3 PCI Nanocret FC

PCI Nanocret R2

PCI Nanocret R3

PCI Nanocret R4

PCI Repaflow

Tasoitus 4 PCI Nanocret FC

Pinnoitus 5 Soveltuva pintamateriaali

Järjestelmät
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PCI Powerboard märkätilalevyjärjestelmä

Järjestelmät

PCI Powerboard märkätilajärjestelmä mahdollistaa nopean ja laadukkaan rakentamisen esivalmistetuilla 

elementeillä. Järjestelmä sisältää myös 3 erilaista lattiakaivoratkaisua.

PCI XPS-rakennuslevyt on pinnoitettu PCI:n kehittämästä lasikuituvahvistetusta erikoislaastista, jonka 

ansiosta levyn käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. PCI PowerBoard-levyt soveltuvat sisä- ja 

ulkorakentamiseen. Järjestelmän avulla voit luoda suoria- ja kaarevia pintoja.

PCI PowerBoard Point suihkuelementit

PCI PowerBoard 
metalliankkurit

PCI PowerBoard kulmaelementit

PCI PowerBoard aluslevyt

PCI PowerBoard levyt

PCI PowerBoard palokatko 
viemäriläpivienti

PCI PowerBoard Point 
lattiakaivo

Järjestelmät



15

PCI PowerBoard Individual 
lattiakaivo

PCI Powerboard märkätilalevyjärjestelmä

Järjestelmät

PCI PowerBoard Linea suihkuelementit PCI PowerBoard Linea 
lattiakaivo

PCI PowerBoard Linea 
kannet

PCI PowerBoard Individual 
kannet

15

Järjestelmät
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1

2

3

Päästö- ja paloluokiteltu, joustava ja askelääntä vaimentava polyuretaani-vedeneristysjärjestelmä. 

VTT:n sertifioima/ETA- hyväksytty. Täydellinen vedeneriste kosteiden tilojen lattioihin.

Pohjustus 1 PCI Gisogrund 404

PCI Gisogrund

Vedeneriste 2 PCI Lastogum

Runkomassa 3 MasterTop BC 325 N

Pintalakka 4 MasterTop TC 417W

Mastertop – polyuretaanijärjestelmä

Pohjustus 1 PCI Epoxigrund 390

PCI Epoxigrund 390

Runkomassa 2 MasterTop BC 325 N

Pintalakka 3 MasterTop TC 417W

Pintalakka, jos sirotellaan 

värihiutaleita

3 MasterTop TC 407 W

Polyuretaanijärjestelmä, sileä, matta, vähäpäästöinen, bateriostaattinen. Käyttökohteet: Kohteisiin, 

joihin tarvitaan halkeamia silloittava, melua ja ääntä vaimentava, erittäin miellyttävä sisätilan lattia. 

Esimerkiksi toimistot, messu- ja näyttelytilat, kahvilat, ravintolat, koulut, jne.

MasterTop – kylpyhuonejärjestelmä

4

1

2

3

Järjestelmät

Lattiapinnoitukset
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1

2

3

MasterTop – epoksijärjestelmä

Vähäpäästöinen (AgBB vaatimustenmukainen), itsetasoittuva, kuormia keskiraskaasta 

raskaaseen kestävä epoksijärjestelmä, jossa on sileä pinta.

MasterTop TC 428- hengittävä epoksimaali

2K, liuotteeton, pigmentoitu, puolikiiltävä, vesipohjainen epoksimaali betonilattioille 

ja tasoitteille sekä vesipohjaisille diffuusiota läpäiseville lattiajärjestelmille.

Pohjustus 1 PCI Epoxigrund 390

PCI Epoxigrund 390

Runkomassa 2 MasterTop BC 372

Pintalakka / Vaihtoehto 1 3 MasterTop TC 442 W

Pintalakka / Vaihtoehto 2 3 MasterTop TC 442 W

Lattiapinnoitukset

Järjestelmät
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Laivanrakennus
Laivanrakennusjärjestelmä sisältää laadukkaat tuotteet tasoittamiseen, eri materiaalien kiinnittämiseen sekä sau-

maukseen. PCI tuotteita on käytetty laivoissa laajasti eri maiden telakoilla ja esimerkiksi Saksassa yhteistyö Meyerin 

kanssa alkoi jo vuonna 1990. PCI keskittyy tuotekehitykseen ja näin ollen pystymme tarjoamaan innovatiivisia ratkaisu-

ja laivanrakentamisen eri vaiheisiin.

PCI aloitti yhteistyön Meyer telakan kanssa Saksassa 1990. Tämän jälkeen PCI on ollut aina hyvin vahva kumppani tela-

koilla Saksassa sekä muualla Euroopassa. PCI on toiminut materiaalitoimittajana risteily- sekä yksityisaluksissa.

Keskitymme jatkuvasti tuotekehitykseen ja näin ollen pystymme tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja laivarakentamisen 

eri vaiheisiin. Olemme projekteissa tiiviisti mukana ja vahvuutemme onkin asiakkaan palveleminen.

 Lupauksemme on olla luotettava materiaalitoimittaja laivarakentamisessa.

Pohjustus PCI Gisogrund 404

PCI Epoxigrund 390

PCI Epoxigrund 390 Rapid

PCI VG 2

Tasoitus PCI Novoment M1 Plus

PCI Novoment Z1

PCI Novoment Z3

PCI Periplan Extra

PCI OceanCret Wall

PCI OceanDeck Floor

PCI USP32

PCI USP32S

Vesieristys PCI Lastogum

PCI Seccoral 1-K

Laatan kiinnitys PCI OceanFlexPur

PCI Carralight

PCI Nanolight

PCI Rapidlight

PCI Durapox NT / NT Plus

Liimat PCI UKL302

PCI UFX382

Saumaus PCI Durafug NT

PCI Durapox NT / NT Plus

PCI Carrafug

PCI Nanofug

PCI Rapidfug

Silikoni PCI Carraferm

Järjestelmät
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2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3
3

2

Palokatkojärjestelmä
Varmasti, yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti onnistuneeseen ja hyväksyttyyn ratkaisuun.

ETA – hyväksytty BARRA Flame – palokatkojärjestelmä on  yhdistelmäläpivientitiiviste (DMA/DMK), joka 

perustuu laajeneviin rakenneosiin

BARRAFlame palokatkojärjestelmä yksinkertaistaa palokatkojen suunnittelun ja toteutuksen työmaalla. 

Järjestelmällä päästään helposti ja varmasti palotilanteessa toimivaan ratkaisuun.

Tavoitteemme on tukea suunnittelijoiden työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Annathan meille palautetta, 

kuinka voisimme tukea työtäsi vielä paremmin.

Nettisivuillamme pääset hyödyntämään suunnittelumateriaalia. Olemme rakentaneet materiaalin niin 

valmiiksi, kuin se on mahdollista. Suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä autamme myös mielellämme.

Palovillat
Valikoimastamme löytyy villat + kiinnikkeet palosuojaukseen sekä palokatkoihin:

PAROC FPS 17 Palosuojaeriste 20 600*1200 P/10

PAROC FPS 17 Palosuojaeriste 30 600*1200 PL/30 7

PAROC FPS 17 Palosuojaeriste 60 600*1200 PL/27 4

PAROC FPS 17 Palosuojaeriste 50 600*1200 PL/33 4

PAROC FPS 16rr Fire Protection slab 60*600*1200 PL/60 (höylätty)

Läpiviennit 1 BARRAFlame DMA

BARRAFlame DMK

Saumaus 2 Pyroplex paloakryyli

Mansetit 3 Pyroplex palomansetit

Pyroplex palowrap

Järjestelmät
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PCI GISOGRUND® 

Keinohartsidispersio 

imukykyisten pintojen 

pohjustukseen

Pakkaus: 1 kg, 5 kg,10 kg, 20 l ja 200 l

PCI REPAHAFT® L

Sementtipohjainen pohjuste.  

Käytetään märkänä märälle  

PCI Novoment –tuotteiden 

kanssa.

Pakkaus: 5 kg ja 20 kg 

PCI BT 26 

Säänkestävä pohjuste kuiville 

ja kosteille pinnoille.

Pakkaus: 5 l ja 10 l

PCI GISOGRUND® 404

Erikoispohjuste imukykyisten 

sekä imukyvyttömien pintojen 

pohjustukseen.

Pakkaus: 1 l, 5 l ja 20 l 

PCI NANOCRET AP

Yksikomponenttinen, 

sementtipohjainen, 

monikäyttöinen kiinnitys- ja 

teräksen suojausprimer

Pakkaus: 4 kg ja 15 kg

PCI BT 28

Erikoispohjuste erityisesti 

alhaisille lämpötiloille ja 

kosteille pinnoille, jopa -5 ⁰ C.

Pakkaus: 5 l

Valintataulukot

Pohjustus

20 Tarkemmat tuotetiedot löydät teknisistä tuotekorteista nettisivuiltamme www.bestlevel.fi
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  Valintataulukko

TEKNISET TIEDOT PCI Gisogrund® PCI Gisogrund® 404 PCI Repahaft® L PCI Nanocret AP

Koostumus nestemäinen nestemäinen jauhe jauhe

Komponentit 1 komp. 1 komp. 1 komp. 1 komp.

Pakkauskoko 5 kg, 10 kg 5 L 5 kg, 25 kg 4 kg

ASENNUS

**Sekoitussuhteet 

Huokoiset mineerali- 
alustat, esim. Betoni,  
sementti, harkko

1:1
betoni 1:2  

sementti 1:3
"25 kg n. 6 l 
5 kg n. 1,1"

0,18–0,2 l / kg

Kipsipohjaiset Ohentamaton

Puualustat 1:1

Metallipinnat Ohentamaton 0,18–0,2 l / kg

PVC-pinnat (peltikph) Ohentamaton

Vanhan laatan päälle Ohentamaton

Jatkokäsittelyvalmis 30–60 min 180 min "märkää märälle" 30–90 min

Menekki 100–200 ml/m² 100–200 ml/m² 2–2,5kg / m2 1,5 kg/ m²

Valintataulukot

21Tarkemmat tuotetiedot löydät teknisistä tuotekorteista nettisivuiltamme www.bestlevel.fi

Pohjustus

  Valintataulukko

TEKNISET TIEDOT PCI BT 26 PCI BT 28

Materiaalipohja Bitumi- kumiemulsio Kumi

Sateenkestävä 1 tunti
+23 °C:n lämpötilassa n. 30 min
-5 °C:n lämpötilaan saakka n. 2

Kuormitettavissa 1–3 tuntia katso yllä

Menekki
> +5 °C = n.150 g/m�

< +5 °C = n. 300 g / m�
n. 120 – 300 g/m�
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Valintataulukot

Tasoitus
PCI® OSP 31

Itsetasoittuva lattiatasoite. 

Soveltuu: betonialustoille, 

kalsiumsulfaatti tasoitteille, 

maksistiasfaltti tasoitteille, 

magnesiitti tasoitteille, 

keraamisen laatan alle ja 

pinnoitteiden alle.

Pakkaus:  25 kg

PCI PERIPLAN® CF 35

Itsetasoittuva, pumppu-

levitykseen soveltuva sementti-

pohjainen lattiatasoite. Soveltuu 

lattioille, jotka joutuvat kovan 

rasituksen alaisiksi. 

Pakkaus:  20 kg 

PCI STL® 39

Sisäkäyttöön soveltuva 

valumaton tasoite.

Pakkaus:  20 kg 

PCI PERICRET ®

Oikaisulaasti lattioille, seinille 

sekä ikkunoiden ja ovien pieliin.

Pakkaus:  25 kg

PCI NOVOMENT® M1 PLUS

Sementtipohjainen, nopeasti 

kovettuva kuivalaasti tasoitukseen 

ja kulutuspinnaksi sekä korjauksiin. 

Pakkaus:  25 kg 

PCI NANOCRET FC

Nopeasti kuivuva, polymeeri-

modifioitu, kuituvahvisteinen 

tasoituslaasti.

Pakkaus:  25 kg

PCI NANOCRET R2

Nopeasti kuivuva 

polymeerimodifioitu, 

sementtipohjainen, 

kuituvahvisteinen yleiskorjaus- ja 

tasoituslaasti.  

Pakkaus:  20 kg 

PCI MUROPLAN

Soveltuu sisäkäyttöön. Seiniin 

ja päänyläpuolisiin asennuksiin. 

Kipsilevyjen saumojen ja kolojen 

tasoittamiseen. Betonikattojen 

saumojen tasoittamiseen.  

Pakkaus:  25 kg

Tarkemmat tuotetiedot löydät teknisistä tuotekorteista nettisivuiltamme www.bestlevel.fi

BL7

Sementtipohjainen, 

nopeasti kovettuva 

kuivalaasti lattioiden 

valamiseen sekä 

korjauksiin.

Pakkaus:  25 kg

BL8

Sementtisideainei-

nen rappauslaasti 

kivirakenteisten sei-

näpintojen oikaisuun 

ja slammaukseen.

Pakkaus:  20 kg

BL9

Sementtiside-

aineinen hieno 

seinätasoite kuiviin, 

kosteisiin ja märkiin 

sisätiloihin.

Pakkaus:  20 kg
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  Valintaulukko

PCI 
OSP 31

PCI   
Periplan® 

CF 35

PCI  
Periplan® 

Multi 

PCI  
STL 39

PCI  
PERICRET

PCI  
Nanocret 

FC

PCI  
Nanocret 

R2

PCI  
Nanocret 

R3

Pakkauskoko 25 kg 20 kg 25 kg 20 kg 25 kg 25 kg 20 kg 25 kg

Sisätilat x x x x x x x x

Ulkotilat x x x x

Kerrospaksuus  
mm (osatäyttö)

0,5– 
10 mm

2–35 mm 3–40 mm 0,5– 
50 mm

3–20  
(50) mm

1–10 mm 3–30(100) 
mm

3–50 mm

Seinille x x x x

Lattioille x x x x x x x x

Sekoitus / seisotus / 
sekoitus

3 / 3 / 
1 min

3 / 3 / 1 
min

3 / 3 / 1 
min

3 / 0 / 0 
min

3 / 3 / 1 min 3 / 3 / 1 
min

3 / 3 / 1 
min

3 / 3 / 1 min

Astia-aika n.30 
min

n. 20 min n. 30 min n. 15 min n. 30–40 min n. 45 min n. 30 min n. 45

Käveltävissä  
aikaisintaan*

n. 3 h n. 3 h n. 3 h n. 45 min n. 2 h n. 1 - 2 h n. 1 -2 h n. 24 h

Laatoitettavissa 
aikaisintaan*

3 h 3 h 4 h 1 h 2 h 4 h 4 h

Päällystettävissä 
Lastogum®  
-vedeneristeellä*

n. 24 h n. 24 h n. 24 h n. 2h n. 2 h n. 4 h n. 4 h

Menekki kg/mm/m² 1,5 1,65 1,6 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5

Puristuslujuus ≥ 20 MPa ≥ 40 MPa ≥ 25 N/
mm²

≥ 25 N/
mm²

≥ 35 N/mm²

Vesimäärä 6,5 l 4,4–4,6 l n. 5l 6,2 l 4,75–5,5 l 5.25–5.75 l 3.3–4.0 l 4,5–5 l
  

Valintataulukot

Tasoitus
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  Valintaulukko

PCI Nano-
cret R4

PCI Novoment® 
M1 Plus

PCI  
Muroplan

PCI  
Repaflow

BL 7 BL 8 BL 9

Pakkauskoko 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 20 kg 20 kg

Sisätilat x x x x x x x

Ulkotilat x x x

Kerrospaksuus  
mm (osatäyttö)

5–50 mm 20–80/150 mm 0–50 mm 5–100 mm 15–250 mm 20–30 mm 1–7 mm

Seinille x x x x

Lattioille x x x x x

Sekoitus / seisotus / 
sekoitus

3 / 3 / 1 min 1 / 1 / 1 min 2 / 5 / 1 
min

3 / 3 / 1 min 5 min 1 / 5 / 1 min 1 / 5 / 1 min

Astia-aika n. 50 n. 60 min n. 30 min n. 90 min n. 40–60 
min

n. 120 min n. 240–360 
min

Käveltävissä  
aikaisintaan*

n. 24 h n. 3 h n. 3–6 h 12 h n. 12 h

Laatoitettavissa 
aikaisintaan*

1 vrk n. 24 h n. 24 h n. 12 h n. 24 h (10 
mm)

n. 24 h (1 
mm)

Päällystettävissä 
Lastogum® -veden-
eristeellä*

n. 24 h n. 24 h n. 12 h n. 24 h n. 24 h

Menekki kg/mm/m² 1,9 2 0,9 25 kg = 12 l 1,9 1,3–1,5 1,3–1,5

Puristuslujuus ≥ 50 N/mm² ≥ 40 N/mm² C 60/75 ≥  30 Mpa

Vesimäärä 3,7–4,2 l 2–2,25 l 15 l 3,6 l 2 l 3,5–4 l 4,5 l

Tarkemmat tuotetiedot löydät teknisistä tuotekorteista nettisivuiltamme www.bestlevel.fi
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  Valintataulukko

TEKNISET TIEDOT PCI Lastogum PCI Seccoral 2K Rapid Masterseal 560

Koostumus synteettinen hartsidispersio neste + jauhe neste + jauhe

Komponentit 1 komp. 2 komp. 2 komp.

Pakkauskoko 15 kg, 25 kg 25 kg 29 kg

ASENNUS

Kerrospaksuus 0,5 mm 2 –2,5 mm 2 mm

Menekki / m2* 1,1–1,2 kg 2,5–3,2 kg 2,5 kg

Työskentelyaika** ei määritelty n. 45 min n. 40 min

Kuivumisaika 1 + 2 h n. 4 h + 4 h n. 1h + 24h

Käyttökohde Sisäkäyttöön Sisä- ja ulkokäyttöön Sisä- ja ulkokäyttöön

Työstölämpötila +5°C - +25°C +5°C - +25°C  +5°C - +35°C

Varastointi min. 12 kk min. 12 kk min. 12 kk

Betonin max. Kosteus  90% RH ei rajoitettu ei rajoitettu

Pohjustus PCI Gisogrund vesikostutus vesikostutus

 
* Kulutus voi lisääntyä jos alusta on karkea   
** +23°C ja 50 % suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat pidentävät annettuja aikoja.

PCI LASTOGUM

Yksikomponenttinen, vesitiivis, joustava dispersio-

eriste märkätiloihin keraamisen päällysteen alle. 

Pakkaus: 15 kg ja 25 kg

OMINAISUUDET

 y Käyttövalmis massa, jonka voi levittää telalla,  

siveltimellä tai lastalla

 y Vesitiivis

 y Joustava

 y Liuotteeton

 y Seinille ja lattioille

ALUSTA

 y Mineraalipohjaiset alustat

 y Kipsipohjaiset alustat

 y Lastulevy ja vaneri

 y Käytä aina alustaan suositeltua pohjustetta

PCI SECCORAL® 2K RAPID

Kaksikomponenttinen, 

sementtipohjainen vedeneriste uusien 

ja vanhojen kohteiden eristämiseen. 

Soveltuu uima-altaisiin sekä ulkotiloihin. 

Pakkaus: 10 kg ja 30 kg 

OMINAISUUDET

 y Sisä- ja ulkokäyttöön

 y Seinille ja lattioille

 y Joustava

 y Lämmönkestävyys -20°– +80°C

ALUSTA

 y Mineraalipohjaiset alustat

 y Kipsipohjaiset alustat

 y Käytä aina alustaan suositeltua 

pohjustetta

Valintataulukot

Vedeneristys

Tarkemmat tuotetiedot löydät teknisistä tuotekorteista nettisivuiltamme www.bestlevel.fi
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Vedeneristys

Valintataulukot
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PCI TIIVISTYSJÄRJESTELMÄ

PCI PECITAPE® OBJEKT

Vedeneristys- ja vahvistusnauha

Leveys 120 mm, Pituus 50 m

PCI FIBERBAND 

Vedeneristys- ja vahvistusnauha, Leveys 

120mm, Pituus 25M

PCI PECITAPE SILENT

PCI BT 42 Itsestään liimautuva butyyliteippi, 

leveys 100 mm  ja 150 mm, pituus 15 m

Irrotuskaista 20M

PCI BT 42 

Itsestään liimautuva butyyliteippi, 

 leveys 100 mm  ja 150 mm, pituus 15 m

PCI PECITAPE WS 37X37 

Itseliimautuva kaivokappale, 

Leveys 37 mm, Pituus 37 mm

PCI PECITAPE 10,5 X 10,5

Läpivientikappale 10-24 mm

PCI PECITAPE 15 X 15

Läpivientikappale 32-55 mm

PCI PECITAPE 22 X 22

Läpivientikappale 70-110 mm

PCI PECITAPE CORNER 

Sisäkulmavahvike

PCI PECITAPE CORNER E

Ulkokulmavahvike

  Valintataulukko

TEKNISET TIEDOT PCI Barraseal Turbo PCI BT21 PCI Pecilastic W PCI Pecilastic W Lim

Koostumus 2K sementti / dispersio, jous-
tava, nopea

bitumi-kumi vedeneris-
tekermi

polyetyleenikalvo neste + jauhe

Komponentit 2 komp. kermi kalvo 2 komp.

Pakkauskoko 20 kg (10 + 5 + 5) 1,5 m x 15 m/5 m 1 m x 30/2,5 m x 30 m 6 kg

ASENNUS

Kerrospaksuus 2 mm 1,5 mm 0,5 mm

Menekki / m2 2,4 kg n.1,1 m n.1,1 m n. 500 g

Työskentelyaika n. 45 min ei aikaa ei aikaa n. 45 min

Kuivumisaika 3 h–6 h heti liima määrää Pecilastic W heti

Käyttökohde Sisä- ja ulkokäyttöön Sisä- ja ulkokäyttöön Sisä- ja ulkokäyttöön + 5 °C -+ 25 °C

Työstölämpötila +5°C to +25°C  -5 °C – +30 °C +5 °C – +30 °C +5 °C – +30 °C

Varastointi min. 12 kk ei rajoitettu ei rajoitettu min. 12 kk

Betonin max. Kosteus ei rajoitettu ei rajoitettu ei rajoitettu

Pohjustus vesikostutus PCI BT26/PCI BT28 liima määrää PCI Gisogrund

PCI BT21 

Kylmäkiinnitteinen itseliimautu-

va bitumikermi.

BARRASEAL TURBO 

Joustava mineraalinen veden-

eristyslaasti, sokkeleiden ja 

perustusten vedeneristämiseen 

ja eristeiden liimaamiseen.

PCI PECILASTIC W LIM  

PCI Pecilastic W kalvon, PCI Pe-

citape nauhojen, läpivienti- sekä 

nurkkakappaleiden liimaamiseen.

PCI PECILASTIC W 

Joustava vedeneristyskalvo sisä- ja 

ulkokäyttöön.
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  Valintataulukko 

PCI  
Nanolight

PCI  
Nanolight 

White

PCI 
Flexmörtel 
S1 Rapid

PCI 
Flexmörtel 

S1 Flott

PCI  
FT-Klebe-

mörtel

PCI Durapox 
NT Plus

Pakkauskoko 15 kg 15 kg 20 kg 20 kg 25 kg 4 kg

Väri harmaa valkoinen harmaa harmaa harmaa 6 eri väriä

EN 12004 luokitus C2TES1 C2TES1 C2FT S1 C2E S1 C2T R2T

Sisätilat x x x x x x

Ulkotilat x x x x x x

Kiinnityspeti mm 1–10 mm 1–10 mm 1–10 mm 1–15 mm 1–5 mm ≥ 2mm

Seinille x x x x x

Lattioille x x x x x x

Vesimäärä n. 8 l n. 9,3 l n. 5,2 l n. 5 l n. 8 l 2 komp.

Sekoitus / seisotus /  
sekoitus

3 + 3 +1 3 + 3 +1 3 + 3 +1 3 + 3 +1 3 + 3 +1 3 + 3 +1

Astia-aika* n. 90 min n. 90 min n. 40 min n. 180 min n. 240 min 45 min

Avoaika* n. 30 min n. 30 min n. 15 min n. 30 min n. 20 min 60 min

Saumattavissa* 5–8 h 5 –8 h n. 3 h n. 6 h n. 24 h 4 h / 16 h

Kuormitettavissa* 24 h 24 h 24 h 48 h 7 vrk 7 vrk

Menekki 6mm  
kampa/m²

1,3 kg 1,3 kg 2,3 kg 2,3 kg 2 kg 2,3 kg

Varastointi min. 12 kk min. 12 kk min 6 kk min. 12 kk min. 12 kk min. 15 kk

PCI NANOLIGHT® 

Erittäin joustava, kevyt laasti kaikille 

alustoille ja keraamisille päällysteille. 

Saatavilla PCI Nanolight® White

Pakkaus:  15 kg 

PCI FLEXMÖRTEL S1 FLOTT® 

Monikäyttöinen juokseva kiinnitys-

laasti teollisuuspäällysteille, parvek-

keisiin, terasseille – erityisesti 

lasitetuille kiville ja laatoille.

Pakkaus:  20 kg 

PCI FT – Klebemörtel  

Kiinnityslaasti lasittamattomille ja 

lasitelluille laatoille.

Pakkaus:  25 kg 

PCI Flexmörtel S1 Rapid  

Erittäin joustava, nopeasti kuivuva, 

kevyt laasti kaikille alustoille ja 

keraamisille päällysteille.

Pakkaus:  15 kg 

Valintataulukot

Laattojen kiinnitys
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27

PCI NANOFUG® 

Joustava yleissaumalaasti 

kaikkiin saumaleveyksiin ja 

kaikille keraamisille päällys-

teille. Sauman leveys 1–10 

mm, yli 10 mm saumoihin 

laastiin lisättävä 25% hiekkaa.

Pakkaus:  4 kg  ja 15 kg 

PCI DURAPOX® NT PLUS

Saumauslaasti kemikaaleille altistuvi-

en keraamisten päällysteiden sauma-

ukseen. Sauman leveys 2–20 mm.

Pakkaus:  4 kg 

  Valintataulukko 

PCI 
Nanofug

PCI Nanofug 
Premium

PCI Durapox 
Premium

PCI Durapox 
NT Plus

PCI  
Durafug NT

Sauman leveys ≥ 1 mm 1–10 mm 1–20 mm 2–20 mm 3-20/1-8

Keraamisille laatoille x x x x x

Luonnonkivilaatoille x x* -

Uima-altaisiin x x x

Kemikaalien kestävä x** x** x

Astia-aika (+23°C, RH 50 %) 40 min 40 min 45 min 45 min 60 min

Käveltävissä (+23°C, RH 50 %) 6 h 2 h 16 h 16 h 6 h

Värien määrä 19 24 15 6 15

DIN EN 13888 luokitus CG2 WA CG2 WA CG2 WA

EN 12004 luokitus R2T R2T
 

     * vain ei-imukykyiset luonnonkivet ** tarkista detaljit tuote-esitteestä 

Laattojen saumaus

Valintataulukot
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PCI DURAPOX PREMIUM® 

Saumauslaasti kemikaaleille altistu-

vien keraamisten päällysteiden sau-

maukseen. Sauman leveys 2–20 mm.

Pakkaus:  4 kg 

PCI NANOFUG PREMIUM® 

Monikäyttöinen joustava 

saumalaasti. Erityisesti täysin 

lasitetuille ja lasitetuille 

laatoille.

Pakkaus:  5 kg  ja 15 kg

PCI DURAFUG® NT

Saumalaasti kovaan mekaanisen 

rasituksen alaisten laattojen 

saumaamiseen ja pintojen suo-

jaamiseen esim. uima-altaissa.

Pakkaus:  25 kg 

Tarkemmat tuotetiedot löydät teknisistä tuotekorteista nettisivuiltamme www.bestlevel.fi

PCI DURAPOX FINISH 

Pesuaine epoksisaumaukseen. 

Helpottaa epoksisauman pesua,

ei jätä ”huntua/kalvoa”.”

Pakkaus:  4 kg 
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PCI Silcoferm S

Monikäyttöinen, lähes hajuton, joustava 

silikoni laatoitusten saumauksiin.

Pakkaus: 310ml patruuna

OMINAISUUDET

• Sisä- ja ulkokäyttöön 

• Seinille ja lattioille 

• Elastinen 

• Lähes hajuton

• Saatavana 19 väriä

TEKNISET TIEDOT

Koostumus:  alkoholipohjainen silikoni

Komponentit:  yksi osa

Tiheys:   n. 1,0 g/cm³

Varastointi:  12 kk kuivissa olosuhteissa  

   säilytettynä, ei jatkuvaa   

   säilytystä yli +30°C

Pakkauskoot:  310 ml 

PCI Silcofug E

Monikäyttöinen elastinen silikoni sisä- ja 

ulkokäyttöön, esim. julkisiin uima-altaisiin ja 

altaiden ympäristöön.

Pakkaus: 310ml patruuna, 400 ml makkara

OMINAISUUDET

• Sisä- ja ulkokäyttöön 

• Seinille ja lattioille 

• Elastinen UV-säteilyn kestävä 

• PCI Silcofug E:n värit ovat yhteensopivia 

PCI Saumamassojen kanssa

• Kestää tavallisia puhdistus- ja 

desifiointiaineita 

TEKNISET TIEDOT

Koostumus:  etikkahappoa sisältävä   

   silikoni

Komponentit:  yksi osa

Tiheys:   n. 1,0 g/cm³

Varastointi:  24 kk kuivissa olosuhteissa  

   säilytettynä, ei jatkuvaa   

   säilytystä yli +30°C

Pakkauskoot:  310 ml patruuna,  

   400 ml makkara

Valintataulukot

Silikonit
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VÄRIT     STOCK NO.   STOCK NO.  
    15 kg bag  4 kg bag

No. 02 Bahamabeige   3100/1   3120/9

No. 03 Caramel      3131/5

No. 05 Midbrown      3132/2

No. 11 Jasmin    3101/8   3121/6

No. 12 Anemone      3122/3

No. 16 Silver grey   3103/2   3123/0

No. 18 Manhattan   3110/0   3135/3

No. 19 Basalt    3104/9   3124/7

No. 20 White    3105/6   3125/4

No. 21 Grey    3106/3   3126/1

No. 23 Light grey   3107/0   3127/8

No. 31 Cement grey   3108/7   3128/5

No. 40 Black      3129/2

No. 41 Dark brown     3118/6

No. 43 Pergamon   3111/7   3130/8

No. 44 Topas      3136/0

No. 47 Anthracite   3112/4   3137/7

Värit

Valintataulukot

02 Bahamabeige    18 Manhattan      40 Black

03 Caramel    19 Basalt       41 Dark Brown

05 Midbrown    20 White       43 Pergamon

11 Jasmin     21 Grey       44 Topas

12 Anemone    23 Light Grey     47 Anthracite

16 Silver Grey    31 Cement Grey    
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Euroshrink laajaan tuotevalikoimaan pääset 

tutustumaan www.euroshrink.fi nettisivuilla.



BESTLEVEL OY
Elinbackanpolku 1

01740 Vantaa

Puh. +35840 6853999

asiakaspalvelu@bestlevel.fi

bestlevel.fi

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi 

mikä tahansa, BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja 

joiden avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrä-

laskennassa ja tavaran hallinnassa. Koulutamme asentajat 

työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto on aina 

helposti saatavana.

Saat kauttamme myös:

• Lattiapinnoitteet 

• Työkalut

• Laatat


