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BestLevel Oy

• Ammattitaitoista ja korkealaatuista palvelua –Yhdessä eri sidosryhmien 

kanssa kasvaen (Rakennuttajat, Suunnittelijat, Urakoitsijat)

• PCI vedeneristys- ja laatoitustuotteiden ja BARRAFlame palokatkotuot-

teiden maahantuonti ja markkinointi sekä koulutus.

• Suomalainen perheyritys vuodesta 2011.

• Rakennusalan kokemusta parinkymmenen vuoden ajalta.

•  BestLevel Projektipalvelut

• BestLevel Koulutus

• BestLevel Logistiikka

• BestLevel Kehitysyhteistyö

• BestLevel Tekninentuki

• BestLevel Suunnittelijamateriaali

Palvelut
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 BestLevel Projektipalvelut

BestLevel on mukana hankkeen eri vaiheissa:
• Hankesuunnittelu

• Toteutussuunnittelu 

• Rakentaminen

• Ylläpito

Oikeat tuotteet ja ominaisuudet 
Asentajien koulutus 
Toimituslogistiikka
Tekninen tuki
Kaikkien hankkeen osapuolten kanssa

”Huolellisesti suunniteltu kokonaisuus ja hyvä 
rakentamisen laatu ovat lähtökohdat joilla 
taataan turvallinen ja toimiva uimahalli.”
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PCI ja BASF

(Poly-Chemie-Ingenieurgesellschaft GmbH)

• Keski-Euroopan johtava rakennuskemiantuotteita toimittava yhtiö

• Perustettu 1950, Augsburg, Hamm, Wittenberg

• Innovaatiojohtaja tuotekehityksessä

• Maailman johtava kemianalan yhtiö

• Perustettu 1865

• Liikevaihto noin 75 miljardia €

• 109140 työntekijää

• Operoi viidellä eri mantereella
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PCI Referenssipoimintoja

Suomi:
Kylpylä Flamingo Spa, Vantaa Rauman uimahalli – korjaus Kivimaan uimahalli – korjaus Siilinjärven uimahalli – korjaus Nokian uimahalli – korjaus Ylöjärven uimahalli - korjaus 

Uima-altaita mm: Hämeenlinna, Vantaan Louhela, Helsingin Pakila, Nurmijärvi Lepsämä

Valmistui: 2010–2018
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PCI Referenssipoimintoja Ruotsista

Uima-halleja, Ruotsi:
• Piteå havsbad

• 2008

• Remontti – tehty 5 vuotta aiemmin toisella tuotteella
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PCI Referenssipoimintoja Ruotsista

Uima-halleja, Ruotsi: 
• Piteå havsbad

• 2300 m2 §ARKITEKTHUSET Monarken AB

• Daniel Tolvgård
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PCI Referenssipoimintoja Ruotsista

Uima-halleja, Ruotsi: Falkenberg Strandbad
• SPA 2012 , uudiskohde 

• Vuoden SPA palkinnon voittaja Spastar kilpailussa!

• PP Arkitekter, Göteborg §AB Sten & Stuga

SpaStar kilpailun voittaja
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PCI Referenssipoimintoja Ruotsista

Uima-halleja, Ruotsi:
• Gnesta Badet 2013

• Kaksi isoa uima-allasta ympärysalueineen

• Korjausurakka

• Göran Sanderoth

• General Sales Manager - PCI
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PCI Referenssipoimintoja Hollannista

Zwolle, Hollanti
Hollannin suurimman uimahallin korjaus.

Valmistui: 2012

Ala: 7 750 m², altaat 4300 m�

Asiantuntijat tuotteissa: PCI tekninenosasto

Lisätietoja: www.pci-augsburg.eu

www.pci-augsburg.eu
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PCI Referenssipoimintoja Hollannista

Rotterdam, Hollanti
Uimahallin korjaus historialliseen loistokkuuteensa.

Valmistui: 2014 Ala: 3,500 m�

Asiantuntijat tuotteissa: BASF Hollanti- PCI tekninenosasto

Lisätietoja: www.pci-augsburg.eu

www.pci-augsburg.eu
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PCI Referenssipoimintoja Saksasta (25 kpl)
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PCI Referenssipoimintoja Tanskasta (58 kpl)

Lisää referenssejä: 
www.pci-augsburg.eu

www.pci-augsburg.eu
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Allasveden laatu Betonin kuivuminen

• Betonin kuivumisvaatimus 6 kuukautta

• rakenteellinen lujuus kuivumiskutistuma

• pintamateriaalien asennuskosteus

• PCI: 3 kuukautta tai vähemmän
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Uimahallit

Erityinen huomio:
• Altaan vedeneristys

• Altaan reunojen suunnittelu

• Läpivientien detaljiikka ja tiivistys sekä liityntä vedeneristysjärjestelmään

Muut tilat
• Järjestelmäntoiminnallisuus

• Allashygienia

• Turvallisuus

”Vedeneristysjärjestelmä on tärkeä osa suurempaa kokonaisuutta”

• Yksityiset altaat

• Yleiset altaat

• Hotellien altaat

• Terapia-altaat

• Urheilu- ja kilpa-altaat

• Seikkailu- ja elämysaltaat
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Uima-altaan pintarakenne perusajatus

Erityinen huomio:
• Altaan vedeneristys

• Altaan reunojen suunnittelu

• Läpivientien detaljiikka ja tiivistys sekä

• liityntä vedeneristysjärjestelmään

Muut tilat
• Järjestelmäntoiminnallisuus

• Allashygienia

• Turvallisuus

• ”Vedeneristysjärjestelmä on tärkeä osa suurempaa 

kokonaisuutta”

Uima-altaat
Uima-altaan laatoitusjärjestelmä sisältää kaikki tuotteet, joita tarvitaan uima-altaiden ja säiliöiden 

optimaaliseen vedenpitävyyteen ja keraamisten päällysteiden asentamiseen, ottaen huomioon 

myös erilaiset veden ominaisuudet ja olosuhteet.

1

2

3 4

4

5

2a

21 3

Lattian / seinän tasoitus 1 PCI Nanocret R2

PCI Nanocret R3

Vesieristys / vahvikkeet 2 PCI Seccoral 2K Rapid tai 

PCI Seccoral 1K

2a PCI Pecitape

Laatan kiinnitys 3 PCI Klebemörtel

PCI Nanolight

PCI Nanolight White

PCI Durapox NT / NT Plus

PCI Carrament

PCI Lastoflex (lisäaine)

Saumalaasti 4 PCI Durafug NT

PCI Durapox NT / NT Plus

PCI Durapox Premium

Tiivistys 5 PCI Silcofug E

• Yksityiset altaat

• Yleiset altaat

• Hotellien altaat

• Terapia-altaat

• Urheilu- ja kilpa-altaat

• Seikkailu- ja elämysaltaat
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Tasoitus
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Tasoitus altaassa

PCI Betoninkorjausjärjestelmä:
PCI Nanocret AP 

PCI Nanocret R4 

PCI Nanocret R3 

PCI Nanocret R2 

PCI Nanocret FC 

PCI Repaflow

Sertifioitu EN 1504-3 R3 mukaisesti
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Vedeneristäminen

Vedeneristäminen
PCI Seccoral 2K Rapid (altaat ym.)

PCI Lastogum (pesutiloissa ym.)

PCI Apoflex (tasausaltaissa)

MasterSeal 7000 CR (tasausaltaissa)
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PCI Pecitape vahvikkeet
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Alustan valmistelu
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Läpiviennit



- 24 -

Läpiviennit / Tartuntapohjustus

Ruostumaton/haponkestävä teräs ja PVC:
• PCI Epoxigrund 390 + kvartsihiekka 0,3–0,8 mm tartunnaksi.

• Vaski (red bronze):

• PCI Elastoprimer 220 + kvartsihiekka 0,3–0,8mm tartunnaksi.

PE PPE
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Läpiviennit / Kvartsihiekka 0,3-0,8mm
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Läpiviennit / PCI Durapox
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Läpiviennit / PCI Pecitape 42,5 x 42,5 PCI Pecilastic W
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Läpiviennit / Asennus PCI Seccoral 2K Rapid vedeneristeellä
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Läpiviennin jälkiasennus / PCI Apoten (1:1 kvartsihiekkaa)
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Läpiviennit

Ammatilaisen vaihtoehtoinen ratkaisu: 
PCI Pecilastic W
• Tässä esimerkissä valaisimen tiiviste ei ollut luotettavasti yhdistettävissä vedeneristeeseen. 

PCI Pecilastic kalvosta voidaan tehdä vedenpitävä tiivisteliitoskappale.
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Vedeneristys

PCI Seccoral 2K Rapid

Voidaan asentaa jo 3 vkk kuluttua betonin asennuksen jälkeen. Betonin RH saa olla 100 %.  

Kestää altapäin nousevan, negatiivisen vedenpaineen. Vesihöyrynvastus (SD-value) n. 2 M.
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Wiesbaden kourujen asennus

Wiesbaden kourun kaksoiskiinnitys. Vaakasuora tasaisuus-

poikkeama tulee olla alle 2 mm.

PCI FT Klebemörtel + 
PCI Lastoflex PCI Durapox

Jos kiinnityslaastin pedin paksuus on suurempi kuin 5mm, 

käytä PCI Carrament + Lastoflex laastia tai PCI Durapoxia.
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Laatoitus (sementtipohjaisella laastilla)

Keraamiset laatat ja keraamiset mosaiikit PCI FT Klebemörtel + PCI Lastoflex

 100% tartunta
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Laatoitus (sementtipohjaisella laastilla)

Keraamiset laatat ja keraamiset mosaiikit PCI FT Klebemörtel + PCI Lastoflex

Luonnonkivet
PCI Carrament /
Carrament white + 
PCI Lastoflex
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Laatoitus (työvirhe-esimerkki)
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Laatoitus

Lasimosaiikki

Laatoitus (läpinäkyvä lasimosaiikki)
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Laatoitus epoksilla
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Laatoitus (lasimosaiikki työvirhe)
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Läpinäkyvien lasimosaiikkilaattojen asennus märkätiloissa

Ei läpinäkyväLäpinäkyvä

Lasimosaiikin asennus

Kuivat alueet  
(esim. pukuhuoneet)

Suihkuseinät*

Suihku- ja allashuoneen 
lattiat*

Allas*

Sauna

Höyrysauna
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PCI Stellmittel
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PCI Durapox NT / NT Plus
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Lasimosaiikin saumaus
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Saumaus

PCI Durapox epoksilla tai PCI sementtipohjaisella 
erikoissauma-aineella. 
• PCI Durapox -tuoteperhe 

• PCI Durafug NT

• PCI Silcofug E – elastisiin saumoihin
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PCI Durapox –tuoteperhe Epoksihartsi

Laattojen kiinnitykseen ja saumaukseen
• PCI Durapox NT -lisätään kvartsihiekkaa

• PCI Durapox NT Plus -sisältää kvartsihiekan

• PCI Durapox Premium 

• PCI Durapox Finish

 - Spray 

 - Tiivistejauhe

• PCI Special Reiniger -erikoispuhdistusaine

PCI Durafug NT Sementtipohjaiset sauma-aineet

Altaissa ja muissa korkean rasituksen tiloissa:
• PCI Durafug NT

 - 3–20 mm saumoihin värit 31 Cement grey ja 22 Sand Grey

 - 1–8 mm saumoihin värit 16 Silver Grey ja 20 White

• Värit 16 ja 20 soveltuvat myös lasimosaiikin, lasilaattojen ja mosaiikki-

laattojen saumaukseen

• Korkeakemikaalin kestokyky

• Kestää100 barkorkeapainepesun

• Parannettu happamien pesuaineiden kestokyky

• Kestää jäätymistä

• Vedenpitävä

• Harmaa väri on sulfaattia eristävä

• Luokassa DIN/EN13888 täyttää vaatimukset CG2WA

• Erittäin alhaiset päästöt: GEV-EMICODE luokassa EC1 Plus
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Kapillaarikatkot

PCI Apoten – kapillaarikatkot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 

(esim. wiesbaden kourun taakse), jottei paineellinen allasvesi aiheu-

ta ongelmia allashuoneen laatoituksissa.

Parannettu happamien pesuaineiden kestokyky

• Kestää jäätymistä

• Vedenpitävä

• Harmaa väri on sulfaattia eristävä

• Luokassa DIN/EN13888 täyttää vaatimukset CG2WA

• Erittäin alhaiset päästöt: GEV-EMICODE luokassa EC1 Plus
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Detaljit

Esimerkki ”Wiesbaden” - järjestelmä

Parannettu happamien pesuaineiden kestokyky

• Kestää jäätymistä

• Vedenpitävä

• Harmaa väri on sulfaattia eristävä

• Luokassa DIN/EN13888 täyttää vaatimukset CG2WA

• Erittäin alhaiset päästöt: GEV-EMICODE luokassa EC1 Plus
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Altaiden reuna-alueet

PCI tasoitteet ja vedeneristysjärjestelmä, kaikki tuotteet 
samasta tuoteperheestä.

Logistisesti projekti pysyy hyvin hallinnassa ja laatu saadaan korkeaksi. Tuotteet kuivuvat 

myös haastavissa olosuhteissa ja kestävät mahdolliset vuodot tulevaisuudessa.

Parannettu happamien pesuaineiden kestokyky

• Kestää jäätymistä

• Vedenpitävä

• Harmaa väri on sulfaattia eristävä

• Luokassa DIN/EN13888 täyttää vaatimukset CG2WA

• Erittäin alhaiset päästöt: GEV-EMICODE luokassa EC1 mPlus
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Teräsaltaat

PCI ratkaisut teräsaltaisiin uimahalleissa ja laivoissa
(mm. tärinälle altistuvat rakenteet)

Polyesterialtaiden laatoitukset yksityishenkilöiden altaissa

Parannettu happamien pesuaineiden kestokyky

• Kestää jäätymistä

• Vedenpitävä

• Harmaa väri on sulfaattia eristävä

• Luokassa DIN/EN13888 täyttää vaatimukset CG2WA

• Erittäin alhaiset päästöt: GEV-EMICODE luokassa EC1 Plus
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Peseytymistilat ja wellness-alueet

PCI Tasoitteet, PCI Seccoral 2 K Rapid –vedeneristys, 
PCI Nanolight kiinnitys, PCI Durapox saumaus. 

Tuotteet lattiavaluista silikoniin, kaikille eri laattatyypeille, myös altapäin nousevan 

kosteuden rakenteisiin.

Parannettu happamien pesuaineiden kestokyky

• Kestää jäätymistä

• Vedenpitävä

• Harmaa väri on sulfaattia eristävä

• Luokassa DIN/EN13888 täyttää vaatimukset CG2WA

• Erittäin alhaisetpäästöt: GEV-EMICODE luokassa EC1 Plus

Vettä 6 ltr / suihku / min.
20 suihkua = 120 l /min. 
verraten pienelle alueelle.
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Höyrysaunat

Kokonaisratkaisu PCI tuotteilla höyrysaunaan.

Parannettu happamien pesuaineiden kestokyky

• Kestää jäätymistä

• Vedenpitävä

• Harmaa väri on sulfaattia eristävä

• Luokassa DIN/EN13888 täyttää vaatimukset CG2WA

• Erittäin alhaiset päästöt: GEV-EMICODE luokassa EC1 Plus

• PCI Powerboard xps- levyt seiniin, kattoon ja penkkeihin

• PCI Pecilastic W (sd value 80) tai PCI Apoflex W/F (sd value 100) vesihöyryneriste

• PCI Nanolight laatoitus

• PCI Durapox / Durafug NT saumaus

• PCI Silcofug E / PCI Silcoferm S silikoni
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Tasausaltaiden pinnoitus vaihtoehdot

1.MasterSeal 7000 CR

Haastaviin kemiallisiin ympäristöihin suunniteltu, vedeneristävä halkeamia 

silloittava kalvo, joka perustuu Xolutec-teknologiaan

1. MasterSeal P770 pohjuste 
2. MasterSeal M790 pinnoite

• Rakennekosteus pinnoitettaessa: pinnan tulee olla silmämääräisesti kuiva

• Altistettavissa vedelle 24h - Täysin kuiva 7 vrk

Parannettu happamien pesuaineiden kestokyky

• Kestää jäätymistä

• Vedenpitävä

• Harmaa väri on sulfaattia eristävä

• Luokassa DIN/EN13888 täyttää vaatimukset CG2WA

• Erittäin alhaiset päästöt: GEV-EMICODE luokassa EC1 Plus

2.PCI Apoflex

• Polyuretaanipohjainen, liuotinvapaa pinnoite

• Halkeamia silloittava

• Vesitiivis, ikääntymisen, lämmön ja kemikaalien kestävä 

• Rakennekosteus alle 4 paino % asennettaessa

• Käyttöönotto n. 6 vrk
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PCI Tuoteperheen ominaisuudet

Ominaisuudet ja edut

• Tuotenimikemäärä saadaan minimoitua

• Rakennushankkeen aikataulua saadaan huomattavasti tehostettua

• Laadullisesti varma lopputulos

• Parannettu happamien pesuaineiden kestokyky

• Kestää jäätymistä

• Vedenpitävä

• Harmaa väri on sulfaattia eristävä

• Luokassa DIN/EN13888 täyttää vaatimukset CG2WA

• Erittäin alhaiset päästöt: GEV-EMICODE luokassa EC1 Plus
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Vedeneristeet

Vedeneristeet – PCI Seccoral 2K Rapid

Nopeasti asennettava sementtipohjainen erikoisvedeneriste keraamisten 

laattojen alle, ulkopuolisten kellareiden seiniin ja perustuksiin

• Sisä- ja ulkokäyttöön

• Seinille ja lattioille

• Komponentit sekoitetaan ennen käyttöä

• Joustava

• Lähes hajuton

• Menekki n. 2,5 kg/m²

• Keraamiset laatat voidaan asentaa n. 4h jälkeen. 

• Ratkaisu jatkuvasti kosteaan alustaan

Parannettu happamien pesuaineiden kestokyky

• Kestää jäätymistä

• Vedenpitävä

• Harmaa väri on sulfaattia eristävä

• Luokassa DIN/EN13888 täyttää vaatimukset CG2WA

• Erittäin alhaiset päästöt: GEV-EMICODE luokassa EC1 Plus

Vedeneristeet – PCI Lastogum® X

Yksikomponenttinen vedeneriste

• Sisäkäyttöön

• Seinille ja lattioille

• Heti käyttövalmis

• Joustava

• Liotinvapaa

• Lähes hajuton

• Riittoisa 1.1-1.2kg/m²

• Kuivuu nopeasti 1+2 tuntia

• Hyvä vesihöyrynläpäisykyky 92*10^(-12) kg/(m^(2)*s*Pa) (0,5 mm)

• Markkinoilla jo vuodesta 1989 – maailman testatuin vedeneriste
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Kiinnityslaastit

Kiinnityslaastit – PCI Nanolight®

Monikäyttöinen, joustava kiinnityslaasti

• Nopeasti kuivuva

• Erittäin alhainen menekki

• Sisä- ja ulkokäyttöön

• Seinille ja lattioille

• Kaikenlaisille alustoille

• Epätasaisten seinien ja lattioiden tasoitukseen ennen laattojen asennusta

• Nanoteknologiaan perustuva sideaine

• Alhainen kutistuma

• Joustava

• Valumaton

Koostumus   laastisekoitus, jossa yhdistelmä  
    valikoituja täyteaineita
Maantiekuljetusten luokittelu ei haitallista  
Vaarallisten aineiden luokittelu ärsyttävää, sisältää sementtiä 
Varastointi    väh. 12 kk kuivissa olosuhteissa,  
    ei jatkuvaa säilystystä yli +30°C
Pakkauskoot   15 kg säkki
Väri     harmaa
Menekki ja riittoisuus *
vhammaslastan koko menekki/m2 15kg PCI Nanolight riittoisuus 
- 4 mm   0,9 kg  16,6 m2 
- 6 mm   1,3 kg  11,5 m2

- 8 mm   1,8 kg  8,3 m2

- 10 mm  2,1 kg  7,1 m2

Kerrospaksuus    1-15 mm
Työskentelylämpötila   +5°C - +25°C
Sekoitusveden tarve - 1 kg jauhetta   n. 500 ml - 15 kg säkki  n. n.7,6 l
Seisotusaika  n. 3 min Työstöaika   n. 90 min Avoin aika   n. 30 min
Kuivumisajat **  - kävelynkestävä  n. 5 tuntia  
  - saumattavissa   n. 5 tuntia  
  - täysi kuormitus   n. 24 tuntia
Lämmönkestävyys   -30°C - +80°C

Täyteaineet

• Optimoitujen sidosaineiden ja kevyiden tasalaatuisten täyteaineiden suhde 

• Hyvin korkea tartuntalujuus sekä erittäin korkea joustavuus

• Pienempipakkaus m (15 kg säkki)

• Hyvätyöstettävyys

* +23⁰C lämpötila ja 50 % suhteellinen kosteus.  

Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat 

pidentävät annettuja aikoja.

PCI Nanolight® 40-60 % parempi

peittävyys kuin tavanomaisella

kiinnityslaastillalämpötilat lyhentävät, 

matalammat pidentävät annettuja aikoja
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Saumalaastit

Saumalaastit – PCI Nanofug Premium
Elastinen saumalaasti

• Sisä- ja ulkokäyttöön

• Saumaleveyksille 1–10 mm.

• Erityisesti täysin lasitetuille ja lasitetuille laatoille, mosaiikit jne.

• Soveltuu lasittamattomille laatoille.

• Soveltuu luonnonkiville.

• Asuinalueet, kylpyhuoneet, suihkut, parvekkeet, terassit, julkisivut, 

julkiset ja kaupalliset alueet. esim. suihkutilat.

Ominaisuudet ja edut

• ”Easy-to-clean” ominaisuus helpottaa puhdistamista.

• Kestää enemmän happamia puhdistusaineita.

• Parannettu suoja tiettyjä home ja pieneliöitä vastaan.

Kävelynkestävä 2h!!

Silikonit

Silikonit – PCI Silcoferm® S

Monikäyttöinen silikoni sisä- ja ulkokäyttöön

• Sisä- ja ulkokäyttöön

• Nurkkasaumojen, rakenneliitosten ja liikuntasaumojen saumaukseen

• Hajuton

• Lämmönkestävyys -40°C – +165°C

• Ei tarvita pohjustusta

• Sisältää homeenestoestoainetta

• Värit yhteensopivia saumalaastien kanssa

• Ei sovellu uima-altaisiin!
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Pohjusteet

Pohjusteet – PCI Gisogrund®
Tekniset / Asennustiedot

• 1 pohjuste tasoitteiden ja vedeneristeen alle

• Alhainen menekki vedeneristeen alle (100 g / m²)

• Nopeasti kuivuva (30 min)

* +23⁰C lämpötila ja 50 % suhteellinen kosteus. 

Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalam-

mat pidentävät annettuja aikoja

PCI Tasoitteet

PCI Pericret / Nanocret FC

• Sisä- ja ulkokäyttöön 3–20/50 mm/0,5–10 mm

• Pysty ja vaakapinnat

• Märkätiloihin parvekkeiden reunoihin, julkisivuihin, sokkeleihin, betoni-

elementteihin, palkkien reunoihin ja portaiden askelreunoihin

• Helppo työstää käsin tai hiertää

• Kuivuu nopeasti (2–4 h kuluttua vedeneristettävissä/maalattavissa)

• Alhainen kutistuma
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Periplan CF35
• Kerrospaksuus 2–35 mm 

• Sisäkäyttöön

• Lattiat/Itsetasoittuva

• Pumpattava

• Kuivuunopeasti (3 h/1 vrk)

• Alhainen kutistuma

• Puristuslujuus 28 vrk 40 MPa

 

PCI OSP 31
• Kerrospaksuus 0,5–10mm 

• Sisäkäyttöön

• Lattiat/Itsetasoittuva

• Pumpattava

• Kuivuu nopeasti (3 h/1vrk)

• Alhainenkutistuma

PCI Tasoitteet

Novoment Plus
• Kerrospaksuus 20–80 mm

• Sisä-jaulkokäyttöön

• Parvekkeisiin, autotalleihin, kylpyhuoneisiin, teollisuus-

tilojen lattioihin jne.

• Nopeasti kovettuva, kestää kävelyä 3–5 tunnin kuluttua

 

PCI Muroplan –  
kipsipohjainen korjaustasoite 
• Kerrospaksuus 0–50 mm

• Sisäkäyttöön

• Pumpattava

• Kuivuu nopeasti (5h/1vrk)
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Elinbackanpolku 1

01740 Vantaa

Puh. +35840 6853999

asiakaspalvelu@bestlevel.fi

bestlevel.fi

Saat kauttamme myös:
• Lattiapinnoitteet 
• Työkalut
• Laatat

BARRA®Flame

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja 

olipa ongelmasi mikä tahansa, BestLevel 

tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden 

avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoi-

tuksessa, määrälaskennassa ja tavaran 

hallinnassa. Koulutamme asentajat työ-

maalla ja huolehdimme, että tarvittava 

tieto on aina helposti saatavana.
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