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PCl Pecitape WS 37 x 37 butyyli — kaivokappaleen asennus

1. Puhdista kaivo ja katso, etta tiiviste on ehja ja kunnossa.

2. Primeroi lattia PCl primerilla, esim. PCl Gisogrund.

BestLevel Oy Puhelin 040 6853999 Kotipaikka: Vantaa
Elinbackanpolku 1 Y-tunnus 2427607-9
01740 VANTAA E-mail:  asiakaspalvelu@bestlevel.fi ALV rek.



BestLevel

laatua yhdessd PCI Pecitape WS 37 x 37
kaivokappaleen asennus

PCI 26

Flr Bau-Profis

3. PCl Kaivokappale on butyylinen, itse tarrautuva. Taustapaperi on kaksiosainen.
Irroita toinen puoli suojapaperia ja paina laippa tiiviisti kuivaan lattiaan niin,
ettei alle jaa ilmaa.

4. Paina kaivolaippa kauttaaltaan alustaan. Poista mahdolliset ilmat alta.
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5. Mitoita kaivon aukon koko halkaisijaltaan n.3 cm aukkoa pienemmaksi. Voit
kayttaa apuna myos esim. 75mm viemariputken sisaosaa.
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6. Leikkaa reika heti teravalla mattopuukolla, jotta kaivon kosteus ei paase
tiivistymaan laipan alle. Al tee sivuviiltoja ympyraan, jottei kaivokappale repea
kiristettaessa.
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7. Esivenyta laipan reunat parhaan mahdollisen tartunnan saamiseksi ja jotta
laipan tartunta ei irtoa seuraavan venytysliikkeen myota.

8. Telaa PCl Lastogum vesieristetta kaivolaipan yli kauttaaltaan (ensimmainen
vedeneristyskerros). Huomioi kuitenkin, etta PCl kaivolaipan paalle tuleva
vedeneristekalvon paksuus on mahdollisimman ohut. Kaivolaippa toteuttaa
varsinaisesti kaivon vedeneristyksen.
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9. Sivele viela vesieristetta kaivolaipan reunalle, kiristysrenkaan alle jaavalle
alueelle. Anna PCI Lastogum vedeneristeen kuivua noin yhden tunnin.

10. Paina kaivon kiristysrengas kuivaan vedeneristeeseen.
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11. Viimeistele leikkaamalla ylimaaraiset kaivolaipan osat sisapuolelta
kiristysrenkaan suuntaisesti, kun vedeneristystyo on tarkastettu.
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